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Литература: 
[6, с. 45; 9, с. 51-56; 22, с. 65; 54, с. 30-33; 56, с. 81; 
116, д. 86, л. 5; д. 92, л. 37; д. 107, л, 167; д. 108, л. 210;]

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1910 – 1912 годы

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 14.04.1976 г. № 236

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Сибирская, 54

Школа 
спортивного 
мастерства
(Андреевская школа)

Двухэтажное школьное помещение распо-
ложено в центральной части Новосибирска 
на пересечении улиц Сибирской и Нарым-
ской. Главным (северо-западным) фасадом 
ориентировано на ул. Сибирскую.

Находившееся здесь прежде начальное  
училище, получило наименование Андре-
евское по названию площади (ныне пло-
щадь Кондратюка), рядом с которой рас-
полагалось. 

Здание является одним из 12 учебных за-
ведений, построенных в рамках программы 
строительства городских начальных учи-
лищ по проектам известного сибирского 
зодчего А. Д. Крячкова. От других школьных 
зданий оно отличалось наличием пожарной 
каланчи на крыше, которая была возведена 
для нужд близлежащей пожарной части.

Стены школы, в плане близкой к прямо
угольнику, кирпичные (в три кирпича); кры-
ша многоскатная, крыта железом. Сложная 
объемно-пространственная композиция па-
мятника задается сочетанием боковых ча-
стей здания с повышенной центральной 
частью, акцентированной широким ризали-
том. Со стороны юго-западного фасада рас-
положен более мелкий по масштабу объем 
дополнительной лестничной клетки.

Общее архитектурное решение памятника 
тяготеет к стилю модерн, о чем свидетель-
ствуют асимметричность соединения разно-

великих объемов здания и многочисленные 
детали: треугольные щипцы с коронообраз-
ными деталями (в форме шахматной фигур-
ки), венчающие боковые выступы централь-
ного ризалита; скругленные углы дверных 
и оконных проемов северо-западного фаса-
да; слуховые окна круглой формы; сложного 
профиля ступенчатый карниз; скругленные 
на всю высоту здания углы бокового объема 

лестничной клетки со стороны юго-западно-
го фасада.

Вместе с тем в декоративном оформле-
нии памятника прослеживаются элемен-
ты классицизма: пилястры, филенки, ниши, 
лепные сандрики, глубокий горизонталь-
ный руст, визуально объединяющий раз-
ные по характеру декоративного оформ-
ления фасады школы. Три больших окна (с 
полуциркульным завершением и оштукату-
ренными сандриками того же очертания с 
замковым камнем), расположенные по цен-
тру ризалита главного фасада, и два боко-
вых выступа, фланкирующие центральную 
часть здания, подчеркивают симметрич-
ность композиции, отвечающую классици-
стическим традициям.

Особенностью здания является венчающая 
композицию высокая, квадратная в пла-
не башня. Она завершается невысоким че-
тырехгранным шатром (первоначальная 
башенка со шпилем в настоящий момент 
утрачена).

Юго-восточный, дворовый фасад лаконич-
но оформлен ритмическим рядом больших 
прямоугольных окон с лучковым заверше-
нием и сандриками того же очертания с 
замковым камнем посредине. Композиция 
юго-западного и юго-восточного фасадов 
оживляется объемами лестничных клеток, 
завершающихся щипцами со ступенчатой 
кирпичной кладкой на тимпане.

Цветовое решение фасадов построено на со-
четании плоскости кирпичных стен с ошту-
катуренными декоративными элементами 
главного фасада. Стены башни полностью 
оштукатурены, благодаря чему она кон-
трастно выделяется на фоне основного кир-
пичного объема здания.

Здание имеет асимметричную планировоч-
ную структуру. Основой ее в первом этаже 
служат пересекающиеся входной вестибюль, 
ведущий к главной лестнице, и поперечный, 
завершающийся боковой лестницей. Плани-
ровку второго этажа определяет местополо-
жение парадного зала.

Здание является образцом архитектуры ра-
ционалистического модерна и одним из 
первых школьных помещений в городе.

Общие размеры здания в плане: 
43,4 × 22,4 м.

Андреевское училище, 1912-1917 годы

C
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Литература: 
[106]

Доходный дом построен в 1911 году, при-
надлежал Александру Федоровичу Вы-
ходцеву. Главным  фасадом  выходит  на 
красную линию ул. Сибревкома (бывшей 
Вознесенской). 

Деревянное двухэтажное здание рубле-
но «в обло», имеет в плане прямоугольную 
форму, образованную срубом. К основному 
объему примыкают сени, также имеющие 
прямоугольную форму плана.

С южной стороны к основному объему при-
мыкает пристройка более позднего пери-
ода строительства, крыльцо которой выхо-
дит на западный фасад. Здание стоит на 
невысоком кирпичном основании. Крыша 
четырехскатная вальмовая, стропильной 
конструкции, с металлической кровлей.

Декор дома выполнен с использовани-
ем народных традиций сибирских масте-
ров. Карниз большого выноса украшен 
подзором пропильной резьбы. Щипец име-
ет фальшстропила крестообразной фор-
мы и завершается деревянным шпилем. 
Окна первого и второго этажей с лучко-
вым завершением, обрамлены наличника-
ми, украшенными пропильной накладной 
резьбой, верхняя часть завершена прямы-
ми сандриками, нижний край фартука на-
личника – волнообразного очертания.

Вход в дом находится со стороны западно-
го и дворового (южного) фасада. Перед обо-

ими входами находятся трехступенчатые 
крыльца. Вход со стороны дворового фа-
сада вел в одну из квартир первого этажа. 
Два дверных проема со стороны западно-
го фасада вели: один – в квартиры перво-
го этажа, а другой по одномаршевой лест-
нице – в помещения второго этажа. Внутри 
сени разделялись тесовой перегородкой.

Цветовое решение построено на контра-
сте темной рубленой стены и окрашенно-
го светлой краской декора: карниза, шпиля, 
наличников.

В 1990‑е годы была проведена реставрация.

Здание является примером многоквартир-
ного жилого дома народного типа, харак-

теризующим этап развития города нача-
ла ХХ века.

Основные габаритные размеры: 12 × 10 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1911 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 12

ДОХОДНЫЙ ДОМ 
МЕЩАНИНА  
А.Ф. ВЫХОДЦЕВА

ул. Вознесенская, 1910-е годы
C
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СМЕШАННЫЙ 
2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ
(Дом В.В. Никитина)

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1915 год 

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 18

Двухэтажный смешанный дом выходит 
главным (северным) фасадом на красную 
линию застройки ул. Сибревкома (бывшей 
Вознесенской).

К основному, прямоугольному в плане зда-
нию со стороны южного фасада примыка-
ют разновысокие объемы сеней и тамбура. 
Стены цокольного этажа кирпичные, пер-
вого – бревенчатые, рубленные «в обло». За-
падная стена – брандмауэр, кирпичная, 
глухая. Фундаменты кирпичные ленточ-
ные. Крыша вальмовая стропильная, кров-
ля металлическая.

Фасады богато декорированы. Фриз выпол-
нен в технике пропильной резьбы, сочетаю-
щей растительный орнамент с элементами 
геометрической резьбы. Двухподзорный 
карниз опирается на резные кронштей-
ны, между которыми помещены наклад-
ные элементы пропильной резьбы. Окон-
ные проемы имеют лучковое завершение. 
Окна первого этажа декорированы «бров-
ками». Особенностью решения восточно-
го фасада являются большие тройные окна 
второго этажа. Надоконные доски имеют 
волютообразное завершение, подоконные 
доски волнообразного очертания, декори-
рованы резьбой растительного орнамен-
та. Боковые части наличников окон второго 
этажа украшены элементами геометриче-
ской и токарной резьбы. Главный вход рас-
положен в западной части северного фа-

сада. Крыльцо с козырьком, опирающимся 
на деревянные кронштейны и завершен-
ным полукруглым фронтоном, декорирова-
но пропильной резьбой.

Первоначальная планировка дома не со-
хранилась.

С восточной стороны к зданию примыкают 
металлические ворота с калиткой, воссоз-
данные по проекту 1996 года.

Здание является образцом городского до-
ходного дома начала ХХ века.

Габариты здания в плане: 16 × 19 м.

Литература: 
[107, д. 3325, л. 88; 116, д. 38, л. 169; д. 38, л. 299; 
д. 108, л. 210]
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1926 год 

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.2001 г. № 1303 

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Советская, 18 
(ул. Ленина, 6)

КОНТОРА  
ТЕКСТИЛЬСИНДИКАТА

Четырехэтажное кирпичное здание рас-
положено на одном из важнейших в гра-
достроительном отношении участков в 
исторической части города. Оно занимает 
угловое положение и выходит на красные 
линии застройки ул. Советской (западный 
фасад) и ул. Ленина (южный фасад).

Строительство краевой конторы Всесоюз-
ного текстильсиндиката связано с создани-
ем сети госучреждений, а также с формиро-
ванием архитектурного облика центральной 
части города. Здание было построено по 
проекту и под техническим надзором архи-
тектора Андрея Дмитриевича Крячкова в со-
трудничестве с инженером-строителем Пе-
терфрейдом за один строительный сезон. В 
акте приемки за 5 апреля 1926 года говори-
лось: «… Постройка произведена согласно ут-
вержденного проекта… Конструкции здания 
во всех видимых частях выполнены удовлет-
ворительно и рационально. Здание произво-
дит хорошее впечатление, планировка ясная 
и простая, помещения светлы и сухи…» Пер-
вый этаж занимали торговые залы, где про-
давались ткани, второй этаж – конторские и 
служебные помещения. В 1930 году здание 
Всесоюзного текстильсиндиката (Дом тек-
стилей) было передано конторе «Сибуголь». 
По проекту инженера И. Д. Лалевича оно 
подверглось реконструкции: были надстрое-
ны два этажа, а к северному торцу пристро-
ен новый объем. При сохранении конструк-

тивно-планировочной основы несколько 
изменилась архитектурная стилистика зда-
ния – оно стало более конструктивистским.

Здание имеет форму плана, приближенную 
к П-образной. Объемно-планировочное ре-
шение было подчинено функциональным 
требованиям: на втором – четвертом этажах 
размещались конторские помещения (в раз-
ное время различные), первый же, высокий 
этаж всегда занимали магазины.

Конструктивной основой здания являются 
внутренний монолитный железобетонный 
каркас и ограждающие кирпичные сте-
ны с бетонной штукатуркой. Здание име-
ет цокольный этаж, который оштукатурен 
камневидной штукатуркой «под бучарду» 
и окрашен в серый цвет. Крыша основного 
объема стропильной конструкции, скат-
ная, покрыта оцинкованными металличе-
скими листами, с наружным организован-
ным водостоком.

Основным архитектурным мотивом явля-
ется акцентирование угловой части зда-
ния. В уровне первого – второго этажа угол 
скошен, выделен входом. В уровне третье-
го – четвертого этажа угол скруглен, здесь 
расположены два длинных балкона, повто-
ряющие форму стены, а также два горизон-
тальных вытянутых витража. Верхняя часть 
завершается ступенчатым парапетом. Сте-
ны первого – второго этажа оштукатурены 
«под руст». Оконные проемы первого эта-
жа выполнены в виде трехгранных эркеров. 
Оконные проемы третьего – четвертого эта-
жа витражные прямоугольные, с мелким 
членением переплетов.

Фасады декорированы лопатками. На 
первоначальном объеме верхняя часть 
лопаток украшена модульонами овальной 
формы. Стена угловой части (на пересече-
нии улиц Ленина и Советской) до уровня 
третьего этажа декорирована рустованны-
ми пилястрами.

Здание является ярким примером ран-
него периода застройки г. Новосибир-
ска, выполненного в архитектурных 
формах, свойственных переходному пе-
риоду от рационалистического модерна 
к конструктивизму.

Габариты: длина здания по ул. Советской – 
68 м, по ул. Ленина – 50 м, по ул. Орджони-
кидзе – 22 м.

Литература: 
[9, с. 102; 22, с. 131]

Контора Текстильсиндиката,  
конец 1920-х – начало 1930‑х годов
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1924 год, 1927 – 1930 годы

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 14.04.1976 г. № 236 

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Советская, 24

Дом, где работал 
Ю. В. Кондратюк 
(Здание, в котором работал Кондратюк 
Юрий Васильевич (Шаргей Александр 
Игнатьевич, 1897 – 1942 гг.), один из 
основоположников теории космических 
полетов) 

Здание краевой конторы «Хлебопродукт», 
построенное в 1924 году, расположено 
в историческом центре г. Новосибирска. За-
падным и северным фасадами выходит 
на ул. Советскую и ул. Потанинскую. Здесь 
в 1927 – 1930 годах работал один из осново-
положников отечественной космонавтики 
Юрий Васильевич Кондратюк (1897–1942).

А. И. Шаргей родился в Полтаве (9) 21 
июня 1897 года. В 1917 году появилась 
его первая работа «Тем, кто будет читать, 
чтобы строить», где автор вывел основное 
уравнение движения космической ракеты, 
дал схему и описание четырехступенча-
той ракеты на кислородно-водородном то-
пливе. В 1916 году А. И. Шаргей поступил 
в Петроградский политехнический инсти-
тут, но вскоре был призван в армию и за-
числен в школу прапорщиков. В 1919 году 
А. И. Шаргей был мобилизован в дени-
кинскую армию и, чтобы не воевать в ря-
дах белогвардейцев, сбежал из воинско-
го эшелона, лишившись всех документов. 
Вскоре реалии Гражданской войны вы-
нудили его к необходимости скрыть свое 
прошлое офицера царской армии и, ис-
пользуя чужие документы, превратить-
ся в Ю. В. Кондратюка. Это обстоятельство 
не только помешало автору опубликовать 
свой первый труд, но и во многом предо-
пределило судьбу всех его будущих от-
крытий и изобретений.

В 1927 году по приглашению краевой кон-
торы «Хлебопродукт», Ю. В. Кондратюк при
ехал в Новосибирск, где разрабатывал горное 
оборудование для шахт и занимался пере
оснащением старых и строительством новых 
элеваторов. До недавнего времени на Алтае, 
в г. Камень-на-Оби, находилось деревян-
ное зернохранилище, возведенное по проек-
ту Ю. В. Кондратюка без единого гвоздя, ныне 
утраченное. В 1929 году на средства, полу-
ченные за изобретения, Ю. В. Кондратюк из-
дал книгу «Завоевание межпланетных про-

странств», где с удивительной точностью 
рассматривал устройство многоступенча-
тых ракет и двигателей, состав топлива, оп-
тимальные траектории космических полетов 
к Луне и другим планетам, устройство меж-
планетных промежуточных баз, способы воз-
вращения на Землю. К сожалению, неболь-
шой тираж книги, разошедшейся по рукам 
друзей и соратников, стал причиной ее малой 
известности. Ю. В. Кондратюк, живший по чу-
жим документам и боявшийся связать свою 
судьбу с государственными исследователь-
скими центрами, секретный статус которых 
требовал дотошной проверки соответствую-
щих органов, был известен лишь узкому кру-
гу специалистов, и масштаб его научной мыс-
ли долгое время недооценивался.

Жизнь Ю. В. Кондратюка, как и миллио-
нов наших соотечественников, оборвалась 
во время Великой Отечественной войны, 
в 1942 году под Москвой. Благодаря усилиям 
энтузиастов, одним из которых был наш зем-
ляк С. А. Козлов, память о выдающемся уче-
ном сохранена. 7 июля 1993 года в здании, 
где работал Ю. В. Кондратюк, состоялось тор-
жественное открытие муниципального Науч-
но-мемориального центра им. Ю. В. Кондра-
тюка, на базе которого с 2010 года действует 
музей города Новосибирска.

Двухэтажный кирпичный П-образный в пла-
не дом без подвала с несущими наружными, 
продольными и поперечными стенами опи-
рается на бутовые фундаменты, перекрыт 
вальмовой крышей с металлической кров-
лей. Цоколь оштукатурен под руст. Перекры-
тия деревянные.

Фасады выполнены в гладкой штукатурке. 
Декоративное оформление лаконично, с ис-
пользованием классицистических приемов. 
Большие прямоугольные оконные проемы 
объединены сплошной линией широкого де-
коративного пояса, украшены сандриками 
с замковым камнем. Этажи разделены узким 
пояском. Главный (западный) фасад выделен 
двумя боковыми ризалитами в три окна и ак-
центирован тремя аттиками. Ризалиты флан-
кированы лопатками. Углы со стороны вос-
точного фасада декорированы рустом.

Здание связано с деятельностью 
Ю. В. Кондратюка, чьи труды стали осно-
вой для развития мирового воздухоплава-
ния и космонавтики.

Габариты в плане: 17,2 × 34,4 м.

Литература: 
[16, с. 44-45; 56, с. 145-146]
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1921 – 1923 гг.

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Советская, 25

Здание, 
в котором с июня 1921 г. по ноябрь 
1923 г. находилось Сиббюро ЦК РКП (б) 
и где в 1921 – 1922 гг. работал 
выдающийся партийный и 
государственный деятель 
Ярославский Емельян Михайлович 
(Дом З.Г. Крюкова)

Здание расположено в историческом 
центре города, на пересечении улиц Со-
ветская (бывшей Кабинетской) и Горько-
го (бывшей Тобизеновской).

Дом был построен в 1908 году купцом 
Захарием Григорьевичем Крюковым на 
земельном участке № 10 – 11 в кварта-
ле № 32 Центральной части города. Под-
валом и первым этажом распоряжался 
Крюков, а второй этаж арендовало Обще-
ственное собрание г. Новониколаевска. 
Позднее Общественное собрание арен-
довало и первый этаж, где разместил-
ся большой зрительный зал со сценой. В 
этом же зале З. Г. Крюков открыл кино-
театр «Одеон», который вскоре пришлось 
закрыть из‑за недовольства Обществен-
ного собрания.

В 1910 году в Новониколаевскую город-
скую управу поступило прошение от 
имени Екатерины Ивановны Крюковой, 
жены З. Г. Крюкова, о разрешении соору-
жения двухэтажной каменной пристрой-
ки к существующему дому со стороны ул. 
Тобизеновской.

В 1912 году Общественное собрание 
было закрыто, поэтому с июня 1913 года 
в зале открывается «гранд электротеатр 
„  Диана“», а во втором этаже – гостиница. 
Позднее З. Г. Крюков переименовал свой 
кинотеатр в «Лучший», и он просущес
твовал до 1918 года.

В период Гражданской войны в этом 
доме размещались штабы различных во-
инских частей Красной и Белой армий.

С этим же зданием связан важный этап 
деятельности Сибирского бюро Цен-
трального комитета Российской комму-
нистической партии (большевиков) – с 6 
июня 1921 года по ноябрь 1923 года.

Сибирское бюро ЦК РКП (б) было созда-
но 17 декабря 1918 года постановлением 
ЦК партии. Изначально функцией Сиб-
бюро было руководство партийным под-
польем Сибири, которое оно осуществля-
ло из Уфы, затем из Челябинска и Омска. 

С 1921 года, когда Новониколаевск по-
лучает статус центра Сибирского края, 
сюда переезжают все общесибирские ад-
министративные учреждения. Сиббюро 
выступает здесь в качестве высшего пар-
тийного органа Сибири, ответственно-
го только перед ЦК РКП (б). Только в мае 
1924 года, когда на Сибирской краевой 
партийной конференции был избран Кра-
евой комитет РКП (б), Сиббюро прекра-
щает свою деятельность.

Сиббюро ЦК РКП (б) размещалось на вто-
ром этаже здания. На первом этаже на-
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Литература: 
[13, с. 778; 19; 22, с. 66; 36; 51; 56, с. 124-125; 58, с. 23; 
59; 83; 95; 97, с. 259; 100; 116, д. 56, с. 107, 120; д. 69,  
с. 183, 197; д. 358, с. 72-72 об; 133, д. 1015, с. 84; 136,  
д. 949; д. 2213; д. 2214]

тературно-художественного журнала 
«Сибирские огни», а в 1939 году – дей-
ствительным членом Академии наук 
СССР.

С 1923 по 1924 годы Сиббюро ЦК РКП (б) 
находилось в здании бывшего Реального 
училища им. дома Романовых (Красный 
проспект, 3), а позднее в здании Сибрев-
кома (Красный проспект, 5).

Г-образный в плане кирпичный объем 
здания опирается на бутовые фундамен-
ты. Низкий цоколь облицован гранит-
ными блоками. Имеется подвал с кир-
пичными сводчатыми перекрытиями. 
Крыша чердачная, кровля металличе-
ская. Со стороны западного и южного фа-
садов выполнены кирпичные пристройки 
позднего периода.

Оформление фасадов выполнено в эклек-
тичной стилистике: рустованные лопат-
ки по углам здания и в простенках окон, 
горизонтальные пояски, сухарики, крон-
штейны из профилированного кирпича. 
Композиция главных фасадов построена 
на акцентировании скошенной угловой 
части и средней части фасадов щипца-
ми криволинейного очертания, трехчаст-
ными аттиками с круглыми проемами 
слуховых окон и балконами с кова-
ной решеткой растительного орнамента. 
Большие прямоугольные окна первого 

этажа декорированы сандриками полу-
циркульной формы с замковым камнем. 
Окна второго этажа имеют лучковое за-
вершение с замковым камнем, прямой 
сандрик. Широкий, многоступенчатый 
венчающий здание карниз декорирован 
кронштейнами.

Главные входы расположены в южной 
части восточного фасада и в угловой ча-
сти здания. Дополнительные входы вы-
полнены со стороны южного фасада и в 
пристройках.

Здание играло заметную роль в обще-
ственной жизни дореволюционного Но-
вониколаевска, связано с деятельностью 
Е. М. Ярославского, является примером 
доходного дома начала ХХ века, выпол-

Дом З.Г. Крюкова, 1908–1910 годы

ходились «Клуб марксистов» и агита-
ционный Театр им. Демьяна Бедного, а 
также кинематограф «Художественный». 
Правда, в 1924 году с появлением на пе-
ресечении Красного проспекта и ул. Ок-
тябрьской кинотеатра «Первое Совкино» 
этот кинотеатр был закрыт.

С 1921 по 1922 годы в здании работал 
Емельян Михайлович Ярославский (Ми-
ней Израилевич Губельман, 1878 – 1943 
годы), активный деятель Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, публи-
цист, видный работник идеологическо-
го фронта, занимавший пост секретаря 
Сиббюро ЦК РКП (б) в 1919 – 1921 годах, 
в 1922 году ставший первым редакто-
ром общественно-политического и ли-

ненного в эклектичной стилистике и со-
хранившего первоначальный облик.

Основные габариты здания в плане: 
32,8 × 25,5 м.
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Литература: 
[22, с. 136; 54, с. 56-57]

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1923 – 1924 годы, реконструкция 1967 года

Категория охраны 
региональная, постановление администрации 
Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54 

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Советская, 31

Здание 
«Сибдальгосторга»

Здание находится в историческом центре 
города, главным (восточным) фасадом об-
ращено на красную линию ул. Советской.

Первоначально прямоугольный в пла-
не трехэтажный объем был построен в 
1923-1924 годах по проекту архитекто-
ра А.Д.  Крячкова. На первом и втором 
этажах располагались торговые залы, а 
верхний этаж использовался как служеб-
но-административный. 

В 1967 году по проекту архитектора 
Г. П. Зильбермана была произведена ре-
конструкция здания для размещения в нем 
Новосибирской государственной консерва-
тории им. М. И. Глинки. При изменении ча-
сти общих габаритов здания были сохране-
ны его прежняя планировочная структура, 
архитектурные формы, ритм и пропорци-
ональные членения фасада (в частности 
оставлены спаренные трехчетвертные ко-
лонны ионического ордера).

П-образное в плане, четырех – пятиэтаж-
ное здание опирается на бутовые лен-
точные фундаменты. Под частью здания 
имеются подвальные помещения. Цоколь 
кирпичный, со стороны дворовых фасадов 
оштукатурен и окрашен; на восточном, 
южном, северном и торцевых фасадах об-
лицован камневидной штукатуркой. Сте-
ны кирпичные; восточный, южный, се-
верный и торцевые фасады облицованы 
камневидной штукатуркой, дворовые – 

гладко оштукатурены. Перекрытия же-
лезобетонные, центральной части – дере-
вянные. Крыша стропильная двускатная, 
кровля металлическая, водосток наруж-
ный организованный.

Фасады делятся по вертикали на две ча-
сти: первый и второй этажи выделены тем-
ным цветом и горизонтальной рустовкой, 
отделены широким поясом с профилиро-
ванным карнизом. Главный фасад имеет 
фронтально-симметричную композицию. 
Главный вход, расположенный по центру 
фасада, акцентирован портиком с отдель-
но стоящими спаренными колоннами ио-
нического ордера, окном третьего этажа 
циркульного очертания и небольшим сту-
пенчатым парапетом. Дверной проем об-
рамлен профилированным порталом с де-
кором «ионики». Вход со стороны южного 
фасада оформлен аналогично, фланкиро-
ван трехчетвертными колоннами без ка-
пителей. В средней части главного фасада 
в уровне двух нижних этажей установ-
лены трехчетвертные спаренные колон-
ны ионического ордера, поддерживающие 
массивный междуэтажный пояс, образую-
щий балкон третьего этажа. Выше, в уров-
не третьего и четвертого этажей, ритм 
продолжают сдвоенные пилястры, а в цен-
тре – полуколонны коринфского ордера, 
поддерживающие фриз и ступенчатый кар-
низ. Парапет декорирован барельефом с 
изображением лиры, над главным входом 
надпись «Консерватория». Акцентом запад-
ного фасада является полукруглый в плане 
ризалит центральной лестничной клетки с 
балконом в уровне междуэтажной площад-
ки (между вторым и третьим этажами), по-
вторяющим очертание ризалита.

Планировка здания приспособлена к нуж-
дам этого специфического учебного заве-
дения. Кроме аудиторий для групповых и 
индивидуальных занятий, имеются боль-
шой и малый концертные залы (на 500 и 
160 мест).

Здание является одним из произведений 
архитектора А. Д. Крячкова, выполненным с 
использованием приемов неоклассицизма 
1920‑х годов.

Основные габариты здания: по восточному 
фасаду – 80,4 м, по южному – 35,4 м, по се-
верному – 33,7 м.

Сибдальгосторг, конец 1930-х годов
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Главный почтамт 
(Здание филиала Богородско- 
Глуховской мануфактуры)

Памятник 
истории

Датировка памятника 
1914 – 1916 годы, 1918 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 22.11.1960 г. № 868

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Советская, 33 (ул. Ленина, 5)

Здание расположено в историческом цен-
тре города на пересечении улиц, восточ-
ным фасадом выходит на красную линию 
ул. Советской, северным – ул. Ленина.

Торговый корпус Новониколаевского фи-
лиала Богородско-Глуховской мануфак-
туры, принадлежавшей московским тек-
стильным фабрикантам Морозовым, был 
построен по проекту известного сибирско-
го архитектора А. Д. Крячкова на углу улиц 
Кабинетской (Советской) и Кузнецкой (Ле-
нина). Строительство было начато в дека-
бре 1914 года и завершено в 1916 году.

После контрреволюционного переворота в 
мае 1918 года в Новониколаевске прошла 
серия забастовок. 3 августа 1918 года на-
чалась всеобщая забастовка. В небольшом 
Новониколаевске не вышли на работу око-
ло 7 тыс. человек. Бездействовали все ос-
новные предприятия города.

Для руководства забастовкой был создан 
стачечный комитет во главе с И. Ф. Бог-
дановым (Чистяковым), разместивший-
ся в здании Богородско-Глуховской ма-
нуфактуры. Здесь же проходили митинги 
и собрания бастующих рабочих. Заба-
стовка окончилась в 20‑х числах августа 
1918 года.

После этого помещение было отведено под 
постой учебных команд 2-го Барабинского 
кадрового полка и 2-го Барабинского дей-
ствующего полка, а в начале 1919 года – 

40‑го Верхне-Услонского стрелкового пол-
ка 10‑й Казанской дивизии.

В 1922 году местные органы Советской 
власти предоставили здание почтово-теле-
графной конторе.

Первоначально корпус был двухэтажным. 
При его строительстве в Новониколаевске 
впервые была применена железобетонная 
стоечно-балочная система. Благодаря это-
му удалось получить большие по площади 
(до 350 кв. м) залы, балочные перекрытия 
которых опирались на поддерживаю-
щие стойки-колонны (по четыре в каждом 
зале). Общий план здания П-образной фор-
мы был разделен лестничными клетка-
ми в кирпичных стенах на торговые залы. 
В 1927 году помещение было реконстру-
ировано, надстроено два этажа и приспо-
соблено под нужды Главпочтамта. Поз-
же, в 1968 году, здание было достроено до 
замкнутого прямоугольника с внутренним 
двором. Под зданием расположен подвал. 
Фундамент ленточный бутовый, наружные 
стены и цоколь кирпичные оштукатурен-
ные, перекрытия железобетонные. Крыша 
стропильная, кровля металлическая.

В оформлении здания преобладают нео-
классические мотивы с различными вари-
ациями спаренных и одиночных пилястр 
и спаренных полуколонн. Фасады зда-
ния четко разделены по горизонтали поя-
сом тяг на две части. Нижняя рустованная 
часть, объединяющая по вертикали пер-
вый и второй этаж чередующимся ритмом 
спаренных пилястр стилизованного иони-
ческого ордера, прорезана широкими пря-
моугольными оконными проемами. Так 
как перекрытия здания не опирались на 
внешние стены, удалось создать большие 
оконные проемы-витрины. Верхняя часть 
фасадов с гладкой поверхностью стен, где 
широкие прямоугольные оконные проемы 
чередуются с пилястрами стилизованного 
коринфского ордера, завершается простым 
карнизом. Лестничные клетки размещены 
в скругленных выступающих объемах со 
стороны дворового фасада.

В интерьере ребристая железобетонная 
структура перекрытий создает кессониро-
вание потолка, перекрытие опирается на 
круглые колонны со стилизованными ио-
ническими капителями на первом этаже и 
коринфскими – на втором.

В угловых, пластично округленных частях 
здания в первом этаже расположены вхо-
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Литература: 
[6, с. 50-51; 9, с. 67-69; 22, с. 67,137; 54, с. 40-43; 56,  
с. 92; 71, с. 46-50; 72, с. 20-23; 116, д. 96, с. 166-177 об.]

ды в операционные залы. Дверные прое-
мы подчеркнуты обрамлением полуцир-
кульного очертания в виде рустованных 
камней и симметрично расположенными 
по обе стороны от главного входа узкими 
оконными проемами с аналогичным двер-
ному обрамлением. У каждого углового 
входа организовано полукруглое крыльцо 
с широкими ступенями.

Здание представляет интерес как архитек-
турное сооружение, выполненное в нео
классическом стиле, а также как памятник, 
связанный с историей г. Новосибирска.

Габариты в плане: 72 × 17 м (по ул. Совет-
ской), 26 × 15 м (по ул. Ленина).

Богородско-Глуховская мануфактура,1916 год

Глапочтамт, середина 1930-х годов
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Кирпичное здание расположено в цент
ральной части Новосибирска на пе-
ресечении улиц Советской (бывшей 
Кабинетской) и 1905 года (бывшей Пере-
селенческой). 

Построено по проекту архитектора За-
падно-Сибирского учебного округа А.Д. 
Крячкова в числе 12 зданий городских 
училищ, оборудованных центральным во-
дяным отоплением и локальным водо-
проводом. В рамках введения в Новонико-
лаевске всеобщего начального обучения в 
Вокзальной части города появилось четы-
ре школьных здания.

Первоначально училище состояло из ос-
новного двухэтажного объема под дву-
скатной кровлей с центральной входной 
башней, завершавшейся четырехскатным 
пологим шатром, одноэтажного пристроя 
к северо-западному фасаду и небольшого 
двухэтажного объема, примыкающего к 
юго-западному фасаду, в котором разме-
щались парадная лестница и санузлы. Об-
щее композиционное построение и декор 
фасадов тяготеют к стилю рационалисти-
ческого модерна.

К настоящему времени в результате над-
стройки двухэтажного основного объема 
и одноэтажного пристроя до трех этажей 
и подведения их под общую кровлю зда-
ние в значительной мере утратило свою 
стилистическую подлинность. Вместе с 

тем сохранившиеся фрагменты первона-
чального облика школы: арочный портал 
парадного входа, фланкированный спа-
ренными полуколоннами, декоративное 
оформление ризалита главного северо-
восточного фасада, лучковое завершение 
окон и сандрики того же очертания с зам-
ковым камнем, украшающие второстепен-
ные фасады, – позволяют памятнику со-
хранять роль градостроительного репера 
в окружающей среде.

Планировочная структура коридорная, 
асимметричная, с двумя лестницами. 
Классные комнаты ориентированы на се-
веро-запад.

Здание является образцом архитектуры 
рационалистического модерна и одним 
из первых школьных помещений в городе.

Общие размеры здания в плане: 
30,7 × 17,4 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1912 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Советская, 93

ЗДАНИЕ ШКОЛЫ
(Городское начальное училище)

Литература: 
[6, с. 45; 9, с. 51-56; 22, с. 68; 54, с. 30-33; 56, с. 81; 
91, с. 56-57; 116, д. 69, л. 210; д. 86, л. 59; д. 87, л. 5; 
д. 92, л. 37; д. 93, л. 37; д. 107, л. 167; д. 108, л. 210;]
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Здание  
Бугринского 
солодовенного 
завода

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1907 – 1909 годы

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 67

Здание Бугринского солодовенного завода 
расположено в левобережной части Ново-
сибирска между Бугринской рощей и р. Ту-
лой. Юго-восточный фасад ориентирован 
на ул. Пригородную, северо-восточный на – 
ул. Социалистическую. Комплекс зданий и 
сооружений Бугринского солодовенного за-
вода строился в период 1907 – 1909 годов.

Кирпичное здание, единственное сохранив-
шееся от усадьбы Бугринского солодовен-
ного завода, состоит из двух объемов – вы-
сотного и двухэтажного. Существовавшая 
ранее 9‑метровая труба на крыше разобра-
на. Вертикальный объем состоит из двух 
разных по высоте частей, одна из которых 
достигает 20 метров (сушильня, машинное 
отделение). К нему с северо-запада примы-
кает склад (солодовня № 2). С юго-востока – 
одноэтажная пристройка, воссозданная в 
2000 году (солодовня № 1). Под складским 
зданием и частью башни имеется подвал. 
Фундаменты бутовые ленточные. Перекры-
тия кирпичные сводчатые. Высотный объ-
ем перекрыт односкатной крышей, скла-
ды – двускатной.

Наиболее декорирован главный (северо-
восточный) фасад высотной части. В уров-
не пятого этажа декоративные элементы 
килевидного очертания. Карниз украшен 
кронштейнами. Круглое профилирован-

ное окно фланкировано с двух сторон над-
писью «1900 год». Предположительно это 
дата обозначает начало совместной работы 
московского оптового торговца М. Шеве-
са и австрийского подданного Б. Ульмана, 
объединившихся в «Российское торгово-
промышленное товарищество» и на сред-
ства которых в 1907 году началось строи-
тельство солодовенного завода. Частично 
сохранились парапетные столбики с колон-
ками. Окна высотной части имеют лучко-
вое завершение и сандрики того же очерта-
ния. Фасады декорированы пилястрами и 
лопатками.

Здание представляет интерес как памят-
ник истории развития промышленности и в 
качестве первой механической солодовни в 
Сибири. Вместе с тем его облик демонстри-
рует применение рационального кирпич-
ного стиля в архитектуре.

Основные габариты в плане: 52,4 × 17,7 м.

Литература: 
[20; 33, с. 74; 52, с. 57; 53, с. 20; 56, с. 73; 61; 62; 63; 64; 
81, с. 223; 88, с. 440-441; 90, с. 108; 116, д. 63, л. 141-
143, 150, 157; 111, оп. 1, д. 130, л. 80, 84, 88-90; д. 63,  
л. 7; д. 79, 97; 133, д. 225, л. 125]
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Жилой дом расположен по красной линии 
застройки и выходит главным (западным) 
фасадом на ул. Станиславского.

Стилевая направленность архитектуры 
здания полностью соответствует середи-
не 1940‑х годов: отход от конструктивизма 
и начало освоения ордерных форм класси-
ки, которые в этот период использовались 
еще в сдержанном, стилизованном виде.

Здание характеризуется разновысотностью 
объемов и симметричной композицией: 
средняя часть его имеет семь этажей, бо-
ковые – пятиэтажные (из‑за падения рель
ефа количество этажей к северной стороне 
увеличивается на один этаж). Выразитель-
ность дома достигается за счет раскре-
повки фасадов (центральная семиэтажная 
часть здания заглублена относительно бо-
ковых частей на 1,5 м) и введения в компо-
зицию большой прямоугольной арки-про-
езда. Высота арки равна высоте четырех 
этажей, ширина – 6 м. Доминирующими 
в архитектурном убранстве здания являют-
ся прямоугольные портики, размещаемые 
по двум сторонам боковых (пятиэтажных) 
частей здания. При этом портики совме-
щаются с лоджиями на четвертом – пя-
том этажах. Колоннам портика по мас-
штабу и форме соответствуют пилястры, 
которыми оформлены простенки; ими так-
же обрамлена центральная арка. На фа-
саде выделены четыре ниши, ритмично 

распределенные по длине; им соответству-
ют входы с улицы на первый этаж. Фасад 
также обогащен модульонным карнизом, 
кронштейнами балконов, рустовкой перво-
го этажа. Эти декоративные элементы пла-
стически насыщают гладь стены и придают 
фасаду композиционную законченность.

Конструктивная схема здания образова-
на несущими кирпичными стенами. Улич-
ный фасад покрыт каменной штукатуркой 
серого цвета с использованием мра-
морной крошки; цоколь здания отделан 
«под шубу». Здание имеет подвал. Завер-
шает дом стропильная крыша.

Здание является характерным образцом 
многоквартирного дома середины 1940‑х 
годов и одним из первых многоэтажных 
домов в промышленной левобережной час
ти города.

Габариты: общая длина здания по ул. Станис-
лавского – 130 м, длина семиэтажной цен-
тральной части – 45 м, ширина здания – 12 м.

Памятни 
архитектуры

Датировка памятника 
1941 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 3 

ДОМ ЖИЛОЙ

Литература: 
[106]

C



191

Жилой дом расположен по красной ли-
нии застройки и выходит протяжен-
ным главным (восточным) фасадом на 
ул. Станиславского. Является частью ан-
самбля главной магистрали Ленинского 
района, формирующего фронт застрой-
ки квартала между улицами Пархомен-
ко и Котовского.

Стилевая направленность здания, по-
строенного по проекту архитекторов 
Н. Ф. Храненко и А. П. Мордвова, харак-
терна для 1950‑х годов: оно выполнено 
при активном использовании ордерных 
форм классики.

Сложная форма плана предопределила 
глубокий курдонер. Объемно-простран-
ственное решение многосекционного жи-
лого дома основано на рациональной пла-
нировке, наиболее полно отвечающей его 
назначению. Здание характеризуется раз-
новысотностью объемов: центральная 
часть имеет шесть этажей, боковые части 
(за исключением фланкирующих высту-
пов) – по пять этажей.

Архитектурный строй главного фасада 
имеет симметрично-осевую композицию. 
На фасаде выделена центральная часть 
и два симметрично расположенных по-
вышенных объема на боковых корпусах. 
В центре фасада, по оси симметрии, раз-
мещен треугольный портик коринфского 
ордера, совмещенный с лоджией. Акцен-

тирование этой части дополнено шести-
гранной башенкой, имеющей вытянутые 
арочные окна. Ведущими в архитектур-
ном убранстве являются эркеры, ритмич-
но распределенные по всей длине фаса-
да. Фасад также обогащен барельефными 
вставками и введением цветной росписи.

Декоративные элементы, не противоре-
чащие функциональному назначению и 
образу жилого дома, пластически насы-
щают гладь стены и придают фасаду ком-
позиционную законченность. Функцио-
нально оправданы большие окна-витрины 
с лучковым очертанием на первом эта-
же боковых корпусов. Фасад по вертика-
ли разделен на две части: первый этаж, 
оштукатуренный и обработанный рустом, 
выделен более темным цветом. Ему про-
тивопоставлены остальные этажи, по-
крытые бетонной плиткой светлого жел-
то-кремового оттенка. Конструктивную 
основу здания образуют несущие кир-
пичные стены. Дом имеет подвал. Крыша 
стропильной конструкции.

Здание является ярким примером и од-
ним из лучших образцов советской после-
военной архитектуры.

Габариты: общая длина здания по ул. Ста-
ниславского – 195 м, длина центральной 
части – 100 м, ширина торцов – 14 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1953 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4

ДОМ ЖИЛОЙ

Литература: 
[106]
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1953 год

Категория охраны 
региональная, постановление администрации 
Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6 
(ул. Пархоменко, 12)

Дом жилой

Жилой дом, построенный в 1953 году 
по проекту архитектора Н.Ф. Храненко, яв-
ляется частью ансамбля главной маги-
страли Ленинского района – ул. Станис-
лавского, формирующего фронт застройки 
квартала между улицами Пархомен-
ко и Котовского. Г-образное в плане зда-
ние оформляет угол квартала и участву-
ет в формировании архитектурного облика 
площади у Монумента Славы.

Пятиэтажный дом с подвалом состоит из 
двух расположенных под прямым углом 
друг  к другу, прямоугольных в плане 
объемов.

Стены кирпичные несущие. Фундамен-
ты бутовые ленточные. Цоколь кирпичный, 
оштукатурен, окрашен. Перекрытия железо-
бетонные сборные. Крыша чердачная валь-
мовая стропильная. Кровля металлическая, 
водоотвод наружный организованный.

Дом шестисекционный с двух-, трех- и че-
тырехкомнатными квартирами. Первый 
этаж дома занимают торговые и офисные 
помещения.

Уличные фасады, восточный и южный, 
имеют по высоте двухчастное членение, 
обозначенное междуэтажным карнизом. 
Стены двух первых этажей оштукатуре-
ны и обработаны рустом. Стены трех верх-
них этажей облицованы плиткой. Ведущим 
элементом в архитектурном убранстве фа-

садов являются ритмично расположен-
ные эркеры высотой в два этажа – третий 
и четвертый, завершающиеся балконом на 
пятом этаже. Два входа главного (восточ-
ного) фасада акцентированы треугольны-
ми щипцами крыши и четырехколонными 
портиками, поддерживающими протяжен-
ный балкон третьего этажа. Колонны ква-
дратные, приставные, капители схематич-
ного коринфского ордера, фриз украшен 

розетками. Со стороны северного фаса-
да пристроен двухэтажный портик, завер-
шенный крытой лоджией. Под пилона-
ми портика организован арочный проход 
на территорию двора. Пластику лоджий и 
портиков дополняют орнаментальные ба-
рельефные вставки, многопрофильные 
карнизы с иониками и зубчиками, баляси-
ны балконов, цветные росписи по гладкой 
штукатурке. Функционально оправданы 
большие окна первого этажа с лучковыми 
перемычками. Дворовый фасад оштукату-
рен и скромно декорирован: прямоуголь-
ные порталы входов из штукатурных тяг, 
кронштейны балконов, ограждения балко-
нов металлическими решетками с рисун-
ком, профильные карнизы кровли. Особен-
ностью лепного декора здания является 
применение сборных бетонных профиль-
ных элементов для кровельного карниза и 
поясков. Цветовое решение главных фаса-
дов: первые этажи, в мелкозернистой ру-
стованной штукатурке, выделены более на-
сыщенным коричневатым цветом; плитка 
верхних этажей светлого розово-кремово-
го оттенка; лоджии в гладкой штукатурке 
желтого тона; тяги, пояски, карнизы – свет-
ло-серых тонов.

Здание является примером советской 
послевоенной архитектуры середины 
1950‑х годов, выполненным с использова-
нием приемов неоклассицизма.

Габариты здания в плане: крыло по ул. 
Станиславского – 85 × 14,5 м; крыло по 
ул. Пархоменко – 56,5 × 14,5 м.

Литература: 
[106]
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ДОМ ЖИЛОЙ Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1940 гoд

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 7 
(ул. Пархоменко, 10)

Жилой дом занимает угловое положение в 
квартале и выходит западным фасадом на 
ул. Станиславского, южный фасад обращен 
к парковой зоне с Монументом Славы и 
выходит на красную линию ул. Пархомен-
ко. Авторы проекта – архитекторы А. В. Ба-
ранский и В. М. Тейтель.

Живописное по силуэту и цветовому строю 
пяти – семиэтажное здание обладает слож-
ной объемно-пространственной компо-
зицией. В плане имеет асимметричную, 
близкую к П-образной форму. Центром 
фронтально-симметричной композиции 
протяженного южного фасада является 
трехчастная арка (средняя часть более ши-
рокая) высотой в три этажа. Арка располо-
жена в объеме, который заглублен отно-
сительно красной линии и возвышается на 
два этажа относительно основной массы 
здания. Ритмически выразительно реше-
на центральная часть южного фасада: пи-
лястры и лопатки разной ширины и высо-
ты, декоративные тяги усиливают акцент 
этой части фасада. Этой же цели служит 
большое окно полукруглой формы в уров-
не шестого этажа. Необычно решены углы 
основных объемов здания: выделены пи-
лястрами, рустовкой, выбраны угловыми 
лоджиями высотой в два этажа; углы за-
крепляют колонны с квадратным сечени-
ем. Широкий декоративный пояс между 
третьим и четвертым этажами, выполнен-

ный приемом поребрик, протянут по всем 
уличным фасадам. Композиция западного 
фасада асимметрична. Левый фланг  воз-
вышается на два этажа, рустован, выделен 
пилястрами. Пластическую выразитель-
ность этой части фасада создают ниши, 
в уровне шестого – седьмого этажей ниша 
имеет полуциркульное завершение. Ком-
позиционно здание завершают парапет-
ные стенки и столбики с металлическими 
решетками.

Внутренняя планировка секционного типа.

Объект является интересным примером 
Литература: 
[77]

жилого здания, выполненного в формах 
неоклассики, в декоративном оформлении 
фасадов которого использовались мотивы 
большого ордера.

Основные габариты в плане: 115 × 51 м.
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1967 год

Категория охраны 
региональная, постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 г. № 624, указ Президента 
РФ от 05.05.1997 г. № 452, постановление главы 
администрации Новосибирской области  
от 11.07. 1997 г. № 360

Адрес  
г. Новосибирск, ул. Станиславского  
(сквер у кинотеатра «Металлист») 

Монумент Славы 
в честь подвига 
сибиряков
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Литература: 
[7, с. 99-100; 12, с. 75-79; 58, с. 82-87; 72, с. 36-45; 
74, с. 54-59; 75, с. 32-34]

Мемориальный ансамбль находится в 
большом сквере Славы, который занима-
ет целый квартал и западной стороной вы-
ходит на главную магистраль Ленинско-
го района – ул. Станиславского. Памятник, 
созданный по инициативе и силами заво-
дов Ленинского района г. Новосибирска по 
проекту заслуженного деятеля культуры 
РФ А. С. Чернобровцева, был открыт 6 но
ября 1967 года.

Композиционное решение ансамбля стро-
ится на последовательном развертывании 
двух площадей: площади Подвига и площа-
ди Скорби и Памяти, объединенных цент
ром – Вечным огнем.

К площади Подвига с ул. Станиславского 
ступенями подходят пять бетонных доро-
жек. Площадь, вымощенная квадратными 
белыми плитами, с восточной стороны за-
мыкается симметричной композицией из 
пяти высоких 10‑метровых пилонов. Вы-
полненные из серого бетона пилоны симво-
лизируют пять раскрытых книг  летописи 
войны. На них имеются соответствующие 
символике лет фигурные рельефы, атрибу-
ты и надписи. Центральный пилон выдви-
нут вперед, на нем изображены языки пла-
мени, на фоне которых даты: «1941 – 1945». 
На других пилонах последовательно раз-
вернуты сюжеты Великой Отечественной 
войны: «Призыв», «Тыл. Трудные испыта-
ния», «Победа», «Мир». У подножия пило-

нов – четыре квадратные урны, припод-
нятые каменными основаниями. В урнах 
хранится земля с мест сражений (под Ель-
ней, с Бородинского поля, с Мамаева кур-
гана, с мест сражений 19‑го Гвардейского 
Сибирского добровольческого корпуса).

На обратной стороне пилонов Монумен-

та Славы, обращенных на площадь Скор-
би и Печали, размещены фамилии более 
30 тысяч погибших воинов-новосибирцев, 
на обороте центрального пилона – скуль-
птура Скорбящей Матери работы скульпто-
ра Б. Л. Ермишина. У подножия скульптуры 
в бетонном квадрате, выложенном светлы-
ми плитами, – круглая чаша с Вечным ог-
нем, за ним – могила Неизвестного солда-
та-сибиряка. На чугунной могильной плите 
медная каска и надпись: «СИБИРИ СЫН. 
РОДИНЫ НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».

Аллея оружия, на которой представлены 
образцы военной техники 1941–1945 годов, 
была сооружена в канун 40‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Она нахо-
дится в 400 м восточнее монумента.

9 мая 2000 года был открыт еще один 
комплекс в составе Монумента Славы: па-
мятник Единству фронта и тыла – восем-

надцатиметровый меч, созданный по про-
екту А. С. Чернобровцева.

Мемориальный ансамбль Монумент Сла-
вы – памятник мужеству и боевым подви-
гам сибиряков. 

Размеры сквера Славы – 800 × 200 м; пло-
щади Подвига – 160 × 70 м; площади Скор-
би и Памяти – 100 × 60 м.
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по аналогии с главным, но пластически 
менее выразителен.

Дом состоит из трех одинаковых прямо
угольных секций, каждая из которых име-
ет отдельный вход. Лестничная клетка раз-
мещена по оси симметрии секции. В плане 
каждая секция разделена капитальными 
стенами на четыре квартиры. Фрагмента-
ми сохранилась первоначальная керами-
ческая плитка на площадках лестничных 
клеток. Подвал под зданием отсутствует. 
Перекрытия деревянные. Крыша чердачная 
двускатная металлическая.

Здание является образцом одного из пер-
вых каменных секционных многоквартир-
ных домов города и сохранившимся фраг-
ментом исторической застройки города на 
периферии.

Основные габаритные размеры: 
62,9 × 14,9 м.

Двухэтажное кирпичное здание располо-
жено в Заельцовском районе параллельно 
ул. Сухарной, внутри квартала, примыка-
ющего к территории бывшего Новосибир-
ского мясокомбината. Было построено в 
1910-е годы в составе комплекса соору-
жений мясохладобойни. В настоящее вре-
мя сохранились еще два объекта из этого 
комплекса: больница (ул. Сухарная, 70/1) и 
контора (ул. Д. Ковальчук, 1).

Здание выполнено в технике лицевой кир-
пичной кладки с использованием стили-
стических элементов классицизма и эклек-
тики. Декор разнообразный, достигается 
сочетанием простых по форме элемен-
тов, придающих стене выразительность и 
пластическую насыщенность. Треуголь-
ный мотив щипцов повторен на продол-
жении междуэтажных поясов в пределах 
ризалитов: небольшие треугольные щип-
цы на лопатках фланкируют арочные окна 
лестничных клеток. Три ризалита лест-
ничных клеток, завершенные треугольны-
ми щипцами, задают ритм и определяют 
композицию главного фасада. Окна в жи-
лых секциях имеют лучковое завершение с 
замковым камнем. Нетрадиционно решены 
подоконные сливы: они опираются на вы-
ступающий карниз и продолжаются в ме-
жоконном пространстве, создавая горизон-
тальную тягу. По всему периметру здание 
опоясывает фриз. Дворовый фасад решен 

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало XX века

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Сухарная, 68 / 1

Жилой  
2-этажный дом
(Дом жилой мясохладобойни)

Литература: 
[106]
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Двухэтажное кирпичное здание располо-
жено в Заельцовском районе параллельно 
ул. Сухарной, внутри квартала, примыка-
ющего к территории бывшего Новосибир-
ского мясокомбината. Было построено в 
1910-е годы в составе комплекса сооруже-
ний мясохладобойни. В настоящее время 
сохранились еще два объекта из этого ком-
плекса: жилой дом (ул. Сухарная, 68/1) и 
контора (ул. Д. Ковальчук, 1).

Прямоугольный в плане двухэтажный объ-
ем стоит на бутовых ленточных фундамен-
тах, имеет подвал под северной половиной, 
каменные стены толщиной 2,5 кирпича, не-
высокий бутовый цоколь, двускатную щип-
цовую металлическую крышу чердачной 
конструкции.

Композиция главного фасада, ориентиро-
ванного на ул. Сухарную, симметрична. В 
центральной части расположен ризалит 
парадной лестничной клетки с главным 
входом, завершенный прямоугольным, с 
уступами, фронтоном. Углы главного фаса-
да фланкируют два боковых ризалита с ло-
патками по краям и выступающими фрон-
тонами прямоугольной формы. Каждый из 
фронтонов опирается на кирпичные лопат-
ки, проходящие по фасаду на всю высоту. 
Фронтон каждого из боковых ризалитов ак-
центирован выступами-башенками, между 
которыми на тимпане расположен зубча-
тый орнамент из кирпичной кладки с уз-

кими нишами, вытянутыми в вертикаль-
ном направлении. Парапет на фронтонах 
ризалитов и верхняя часть стен заверше-
ны фигурными кирпичными карнизами с 
сухариками. Фриз над межоконными про-
стенками имеет выступы П-образной фор-
мы, под которыми расположены узкие 
длинные ниши. Междуэтажный, покрытый 
металлом карниз разделяет всю плоскость 
фасада на две части. Подоконные сливы по 
второму этажу опираются на выступающий 
карниз. Между первым и вторым этажами 
расположена горизонтальная тяга, покры-
тая металлом. Все окна имеют лучковое за-
вершение с замковым камнем. Боковые 
фасады глухие, с нишами, имитирующи-

ми оконные проемы (по три на этаже). Пло-
скость фасада на всю высоту разделена пи-
лястрами на три части.

В настоящее время в здании находится ро-
дильный дом. Внутренняя коридорная пла-
нировочная схема сохранилась с некоторы-
ми изменениями.

Здание является примером применения 
кирпичного стиля в архитектуре г. Новони-
колаевска начала XX века и сохранившим-
ся фрагментом исторической застройки го-
рода на периферии.

Основные габаритные размеры: 
29,4 × 14,7 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало XX века

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Сухарная 70 / 1

2-ЭТАЖНОЕ 
КАМЕННОЕ ЗДАНИЕ
(Больница мясохладобойни)

Литература: 
[106]
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ному ведомству земельного участка за р.  Ка-
менкой площадью 30 десятин. Строитель-
ные работы, на которые было ассигновано 
5 млн рублей, начались летом 1910 года. Ис-
пользовались типовые проекты, разработан-
ные военным ведомством и опубликованные 
в «Военном сборнике» за 1900 год № 11 – 12. 
Все здания были решены в едином кирпич-
ном стиле. Отказ от штукатурки и выполне-
ние декора фасадов в лицевой кирпичной 
кладке, а как следствие, удешевление объек-
тов сделали его популярным в утилитарном 
строительстве в начале XX века.

Возведение комплекса из 37 каменных зда-
ний (жилые дома, казармы, церковь, скла-
ды, госпиталь и др.) завершилось за год 
до начала Первой мировой войны – летом 
1913 года. На территории городка размес
тился 41‑й Сибирский стрелковый полк, 2‑я 
Сибирская артиллерийская бригада и 1‑й 
Сибирский артиллерийский дивизион.

Благодаря строительству военного городка в 
Новониколаевске появился еще один камен-
ный православный храм. Он соответствовал 
выработанному особой комиссией при Ге-
неральном штабе типу военных церквей: ка-
менный, с деревянными перекрытиями и 
каменной колокольней; в плане имел фор-
му вытянутого четырехугольника. В ноябре 
1913 года храм был освящен протоиереем 
военного собора г. Омска отцом Туторским.

Памятник 
истории

Датировка памятника 
1910 – 1913 годы

Категория охраны 
региональная, постановление администрации 
Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54

Адрес 
г. Новосибирск, военный городок между ул. Тополевой, 
Воинской, Военной, Б. Богаткова

Военный городок. 
Комплекс 
зданий военного 
ведомства

Военный  городок  находится  в  Октябрь-
ском районе г. Новосибирска, на территории, 
ограниченной улицами Тополевой, Военной, 
Воинской и Бориса Богаткова, где размеща-
ются различные воинские части и прилегаю-
щая к ним жилая зона.

После окончания русско-японской войны 
(1904 – 1905 годы) в военном ведомстве Рос-
сийской империи возник проект создания в 
населенных пунктах, расположенных в вос-
точном направлении вдоль Транссибирской 
железной дороги, военных городков для раз-
мещения гарнизона. Город Новониколаевск 
Томской губернии в силу выгодного гео-
графического положения являлся крупным 
транспортным, перевалочным, торгово-про-
мышленным узлом не только гражданского, 
но и военно-стратегического значения. Соо-
ружение военного городка в Новониколаев-
ске стало частью весьма обширного военного 
строительства, которое развернулось нака-
нуне Первой мировой войны на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Для постройки 
казарм, предназначенных 5‑му Иркутско-
му, 6‑му Енисейскому резервным пехотным 
полкам и 2‑му Сибирскому артиллерийско-
му дивизиону с парком, была образована 
войсковая строительная комиссия. Кроме во-
енных чинов, в нее входили и гражданские 
инженеры И. П. Соколов и А. П. Голубов.

Новониколаевское городское Общественное 
управление дало согласие на уступку воен-

Быстрый рост численности войск в Ново-
николаевске в годы Первой мировой вой-
ны (1914 – 1918 годы) значительно превосхо-
дил возможности военного городка, поэтому 
некоторые воинские части и военные уч-
реждения размещались за его пределами, в 
арендуемых у города и населения помеще-
ниях. Однако из‑за отсутствия финансиро-
вания возведение новых корпусов в военном 
городке было отложено на неопределенное 
время. Строительные работы не возобновля-
лись вплоть до конца 1930‑х годов.

В годы Гражданской войны 
(1917 – 1922 годы) и в период диктатуры 
Колчака в военном городке размещались во-
инские части не только колчаковской армии, 
но и польские легионеры, а также солда-
ты чехословацкого корпуса. По воспомина-
ниям старожилов Новосибирска, в одном из 
зданий военного городка в течение несколь-
ких месяцев содержались арестованные. Об-
щее количество заключенных составляло не-
сколько сотен человек.

В период с 1938 по 1941 годы в связи с уве-
личением численности воинских частей, на-
ходившихся в Новосибирске, на территории 
городка было построено большое количество 
зданий казарменного типа и параллельно 
шло строительство домов для офицерско-
го состава.

В послевоенный период был проведен ряд 

Вид с Ядринцевского спуска на военный городок, 1917 год



19. Казарма батальонная /  
1910 – 1913 годы / инв. номер объекта 17.

20. Пулеметная команда /  
1910 – 1913 годы / инв. номер объекта 16.

21. Приемный покой / 1910 – 1913 годы /  
инв. номер объекта 20.

22. Здание хозяйственного назначения /  
1910 – 1913 годы / инв. номер объекта 30.

23. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / инв. но-
мер объекта 28.

24. Склад / 1910 – 1913 годы / инв. номер 
объекта 29.

25. Дом жилой командира полка / 
1910 – 1913 годы / инв. номер объекта 53.

26. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / инв. но-
мер объекта 52.

27. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / инв. но-
мер объекта 51.

28. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / инв. но-
мер объекта 58.

29. Казарма батальонная / 1910 – 1913 годы / 
инв. номер объекта 71.

30. Казарма батальонная / 1910 – 1913 годы / 
инв. номер объекта 70.

31. Казарма батальонная / 1910 – 1913 годы /  
инв. номер объекта 69.

Дом жилой для 8 семей старших  
офицеров (ул. Тополевая, 1)

Двухэтажный жилой дом из красного кир-
пича, расположенный на пересечении улиц 
Тополевой и Военной, при въезде в военный 
городок, был построен для размещения вось-
ми семей старшего офицерского состава во-
инских частей, расквартированных в воен-
ном городке.

В плане здание имеет форму вытянутого 
прямоугольника, с симметрично располо-
женными ризалитами на северо-западном 
и юго-восточном фасадах. В двух ризали-
тах главного (юго-восточного) фасада, обра-
щенного на ул. Тополевую, находятся вхо-
ды, оформленные лучковой перемычкой. 
Каждая лестничная клетка освещается боль-
шим межэтажным окном с лучковой пере-
мычкой и замковым камнем, а также дву-
мя маленькими, расположенными в ряд 
прямоугольными окнами с клинчатой пере-
мычкой. Сливы больших окон поддержива-
ются П-образным ступенчатым выступом, 
малых окон – прямоугольными выступами. 
В двух ризалитах северо-западного фасада 
входные проемы и, частично, межэтажные 
окна с лучковой перемычкой и замковым 
камнем были заложены. На первом этаже 
пробиты прямоугольные оконные проемы, 
расположенные вровень с остальными окна-
ми. Ризалиты продольных фасадов увенча-
ны декорированными кирпичной пластикой 
трехчастными аттиками с прямоугольным 
чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами прямо-
угольных вертикальных окон. Окна имеют 
лучковые завершения и лучковую перемыч-
ку с замковым камнем. Подоконные сливы 
окон первого этажа поддерживают прямо
угольные выступы, опирающиеся на ступен-
чатые кронштейны, между которыми рас-
положены ступенчатые сухарики; второго 

реконструкционных мероприятий по уве-
личению площади существующих зданий 
методом надстройки, а также пристрой-
ки добавочных объемов. Кроме того, до-
полнительно возводились казармы, новые 
жилые дома для командного состава, рас-
ширялась инфраструктура. Строительные 
работы проводились в непосредственной 
близости от дореволюционной застройки. 
Часть этих сооружений (церковь, склады, 
конюшни и т. д.) была утрачена или значи-
тельно перестроена.

В настоящее время большая часть сохра-
нившихся объектов военного городка ис-
пользуется по первоначальному назна-
чению. Двух-, трехэтажные здания на ул. 
Тополевой, возводившиеся как кварти-

ры для офицеров, являются жилыми дома-
ми; казарменные помещения по-прежнему 
служат для размещения солдат срочной 
службы или приспособлены для общежи-
тий; ряд объектов используется как адми-
нистративные помещения.

Военный городок – один из немногих ком-
плексов многоэтажных кирпичных зданий, 
возведенных в рамках единого проекта в 
г. Новониколаевске (Новосибирске) в нача-
ле XX века. Его появление – важная веха в 
развитии молодого города, результат при-

знания его административного и стратеги-
ческого значения.

Перечень объектов, входящих в состав 
комплекса:

1. Дом жилой для 8 семей старших офице-
ров / 1910 – 1913 годы/ ул. Тополевая, 1.

2. Дом жилой для 12 младших бессемей-
ных офицеров / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 2.

3. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 3.

4. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 5.

5. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 6.

6. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 10.

7. Дом жилой / 1939 год / ул. Тополевая, 12.

8. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 14.

9. Офицерское собрание / 1913 год / ул. То-
полевая, 17.

10. Дом жилой / 1940 год / ул. Тополевая, 18.

11. Дом жилой / 1910 – 1913 годы / ул. Топо-
левая, 20.

12. Дом жилой для 12 младших бессемей-
ных офицеров. / 1910 – 1913 годы/ ул. Топо-
левая, 22.

13. Дом жилой для 6 семей старших офи-
церов. / 1910 – 1913 годы / ул. Тополевая, 23.

14. Казарма батальонная  /  
1910 – 1913 годы/ инв. номер объекта 15.

15. Казарма батальонная /  
1910 – 1913 годы / инв. номер объекта 14.

16. Учебная команда / 1910 – 1913 годы / 
 инв. номер объекта 23.

17. Канцелярия и гауптвахта для млад-
ших чинов / 1910 – 1913 годы / инв. номер 
объекта 22.

18. Казарма батальонная /  
1910 – 1913 годы / инв. номер объекта 26.
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мент, а ниже – декоративные штрабы. Кро-
ме того, углы увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, 
декорированные сухариками. Подвал от-
сутствует. В интерьере лестничной клет-
ки видны конструкции перекрытий – кир-
пичные своды по металлическим балкам. 
Сохранились первоначальные заполне-
ния ряда оконных проемов, в том числе 
остекление окон, освещающих лестничные 
клетки. Межэтажное окно в ризалите юго-
восточного фасада закрыто щитом. На тор-
цевых фасадах окна первых этажей зало-
жены (доски, кирпич, металл); узкие окна 
вторых этажей частично заложены кирпи-
чом. В настоящее время над входами уста-
новлены двускатные металлические на-
весы. Внутреннее пространство здания 
разделено на квартиры.

Основные габариты: 29,1 × 13,8 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 3)

Двухэтажный жилой дом из красного 
кирпича, расположенный на ул. Тополе-
вой, был построен для размещения че-
тырех семей офицеров штаба воинских 
частей, расквартированных в военном го-
родке. Рядом расположено аналогичное 
здание (ул. Тополевая, 5).

В плане здание имеет форму вытянуто-
го прямоугольника, с ризалитами на се-
веро-западном и юго-восточном фасадах, 
закрепляющими ось симметрии. В ризали-
те главного (юго-восточного) фасада, обра-
щенного на ул. Тополевую, находится вход, 
оформленный лучковой перемычкой. Лест-
ничная клетка освещается большим меж
этажным окном с лучковой перемычкой 
и замковым камнем, а также двумя ма-
ленькими, расположенными в ряд прямо-
угольными окнами с клинчатой перемыч-
кой. Слив большого окна поддерживается 
П-образным ступенчатым выступом, ма-
лых окон – прямоугольными выступами. В 
ризалите северо-западного фасада входной 
проем и часть межэтажного окна с лучко-
вой перемычкой и замковым камнем были 
заложены. На первом этаже пробит прямо-
угольный оконный проем, расположенный 
вровень с остальными окнами. Оба ризали-
та увенчаны декорированными кирпичной 
пластикой трехчастными аттиками с пря-
моугольным чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами прямо-
угольных вертикальных окон. Окна имеют 
лучковые завершения и лучковую пере-
мычку с замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа поддержива-
ют прямоугольные выступы, опирающиеся 
на ступенчатые кронштейны, между кото-
рыми расположены ступенчатые сухарики; 
второго этажа – прямоугольные выступы, 
под которыми расположена полоса пореб
рика. Оконные проемы, примыкающие к 
ризалиту юго-восточного фасада, заужены.

этажа – прямоугольные выступы, под кото-
рыми расположена полоса поребрика. Окон-
ные проемы, примыкающие к ризалитам 
юго-восточного фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады симметричны, за-
вершены треугольным фронтоном с дву-
мя вертикальными чердачными окнами с 
клинчатой перемычкой и декоративной кир-
пичной пластикой, располагающейся парал-
лельно скату крыши.

Огибающая здание межэтажная тяга деко-
рирована ступенчатыми сухариками и по-
крыта металлом. Завершающий плоскость 
фасадов карниз также декорирован сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закреплены 
лопатками, в верхней части которых распо-
ложен рельефный декоративный элемент.

Цоколь и ленточный фундамент здания вы-
полнены из бутового камня. Крыша двускат-
ная, чердачная по стропильному перекры-
тию, покрыта волнистым асбестоцементом 
по тесовой обрешетке. На крыше сохрани-
лись кирпичные печные трубы, декори-
рованные сухариками и, частично, полу-
циркульные слуховые окна. В центральной 
части здания находится брандмауэр. Подвал 
отсутствует. В настоящее время над входами 
установлены двускатные металлические на-
весы. Внутреннее пространство здания раз-
делено на квартиры.

Основные габариты: 51,7 × 13,8 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой для 12 младших  
бессемейных офицеров (ул. Тополе-
вая, 2)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича расположен на ул. Тополевой. Был по-
строен для размещения бессемейного млад-
шего офицерского состава воинских частей, 
расквартированных в военном городке.

Главным является северо-западный фа-
сад, обращенный на ул. Тополевую. В пла-
не здание имеет прямоугольную форму, 
с двумя фланкирующими ризалитами на 
северо-западном фасаде и ризалитом на 
юго-восточном фасаде, закрепляющим ось 
симметрии. В ризалитах находятся входы, 

оформленные лучковой перемычкой. Лест-
ничные клетки освещаются двумя боль-
шими межэтажными окнами с лучковой 
перемычкой и замковым камнем. Сливы 
нижних окон поддерживаются П-образным 
ступенчатым выступом, верхних окон – 
ступенчатыми кронштейнами с полосой 
поребрика между ними. В верхней части 
ризалитов северо-западного фасада име-
ются по два маленьких, расположенных в 
ряд прямоугольных окна с клинчатой пе-
ремычкой. Ризалит юго-восточного фаса-
да увенчан декорированным кирпичной 
пластикой трехчастным аттиком с прямо
угольным чердачным окном в центре.

Продольные северо-западный и юго-вос-
точный фасады симметричны, разделе-
ны поэтажными рядами прямоугольных 

вертикальных окон. Окна имеют лучко-
вые завершения и лучковую перемычку 
с замковым камнем. Подоконные сливы 
окон первого этажа поддерживают прямо
угольные выступы, опирающиеся на сту-
пенчатые кронштейны, между которыми 
расположены ступенчатые сухарики; вто-
рого этажа – кирпичные выступы, под ко-
торыми расположена полоса поребри-
ка; третьего этажа – сложные ступенчатые 
кронштейны с поребриком между ними. 
Оконные проемы, примыкающие к ризали-
там северо-западного фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре
угольными фронтонами с вертикальными 
чердачными окнами и декоративной кир-
пичной пластикой, располагающейся па-
раллельно скатам крыши. Фасады разделе-
ны поэтажными рядами оконных проемов, 
оформление которых аналогично окнам 
продольных фасадов. Два вертикальных 
ряда окон размещаются по оси симметрии. 
Окна одного из рядов заужены.

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-

Дом жилой для 12 младших бессемейных офицеров, Тополевая, 2, 1913 год
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вершены треугольными фронтонами с 
парой вертикальных чердачных окон и де-
коративной кирпичной пластикой, распола-
гающейся параллельно скату крыши.

Огибающая здание межэтажная тяга деко-
рирована ступенчатыми сухариками и по-
крыта металлом. Завершающий плоскость 
фасадов карниз также декорирован сту-
пенчатыми сухариками. Углы здания и ри-
залитов закреплены лопатками, в верхней 
части которых расположен рельефный де-
коративный элемент, а ниже – декоратив-
ные штрабы.

Цоколь и ленточный фундамент здания вы-
полнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному 
перекрытию, покрыта волнистым асбесто-
цементом по тесовой обрешетке. На кры-
ше сохранились кирпичные печные трубы, 
декорированные сухариками. В централь-
ной части здания находится брандмауэр. 
Подвал отсутствует. Сохранились первона-
чальные заполнения ряда оконных прое-
мов. В настоящее время над входом уста-
новлен двускатный металлический навес. 
Внутреннее пространство здания разделе-
но на квартиры.

Основные габариты: 33,9 × 14,3 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 6)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича расположен на ул. Тополевой. Был по-
строен для размещения семей офицерского 
состава воинских частей, расквартирован-
ных в военном городке. В этом же ряду за-
стройки улицы расположено аналогичное 
здание (ул. Тополевая, 14).

В плане здание имеет прямоугольную фор-
му, с двумя фланкирующими ризалитами 
на северо-западном фасаде и ризалитом на 
юго-восточном фасаде, закрепляющим ось 
симметрии. В ризалитах главного (северо-
западного) фасада, обращенного на ул. То-
полевую, находятся входы в здание, оформ-
ленные лучковой перемычкой. Лестничные 
клетки освещаются двумя большими меж
этажными окнами с лучковой перемыч-
кой и замковым камнем, а также двумя 
маленькими, расположенными в ряд пря-
моугольными окнами с клинчатой пере-
мычкой. Сливы нижних окон поддержива-
ются П-образным ступенчатым выступом, 
верхних окон – ступенчатыми кронштейна-
ми полосой поребрика между ними. В ри-
залите юго-восточного фасада первона-
чальные межэтажные окна и входная дверь 
были заложены, вместо них пробито три но-
вых оконных проема с прямой перемычкой, 
расположенных вровень с остальными ок-
нами этажей. Над окном первого этажа со-
хранился П-образный ступенчатый кир-
пичный выступ, на который опирался слив 
утраченного окна. Данный ризалит увен-
чан декорированным кирпичной пластикой 
трехчастным аттиком с прямоугольным 
чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны, разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон. Окна имеют лучковые завершения 
и лучковую перемычку с замковым кам-

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады симметричны, за-
вершены треугольными фронтонами с 
парой вертикальных чердачных окон и де-
коративной кирпичной пластикой, распо-
ложенной параллельно скату крыши.

Огибающая здание межэтажная тяга декори-
рована ступенчатыми сухариками и покрыта 
металлом. Завершающий плоскость фасадов 
карниз также декорирован ступенчатыми су-
хариками. Углы здания и ризалитов закре-
плены лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-
мент, а ниже – декоративные штрабы.

Цоколь и ленточный фундамент здания вы-
полнены из бутового камня. Крыша двускат-
ная, чердачная по стропильному перекры-
тию, покрыта волнистым асбестоцементом 

по тесовой обрешетке. На крыше сохрани-
лись кирпичные печные трубы, декориро-
ванные сухариками. В центральной части 
здания находится брандмауэр. Подвал отсут-
ствует. По два оконных проема на продоль-
ных фасадах в восточном и западном крыле 
здания превращены во входы. В настоящее 
время над ними установлены навесы либо 
пристроены тамбуры. Была проведена ча-
стичная перепланировка для приспособле-
ния первого этажа под торговые, второго эта-
жа – под офисные помещения.

Основные габариты: 33,8 × 14,2 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 5)

Двухэтажный жилой дом из красного кир-
пича, расположенный на ул. Тополевой, 
был построен для размещения четырех се-
мей офицеров штаба воинских частей, рас-
квартированных в военном городке. Рядом 
расположено аналогичное здание (ул. То-
полевая, 3).

В плане здание имеет форму вытянуто-
го прямоугольника, с ризалитами на се-
веро-западном и юго-восточном фасадах, 
закрепляющими ось симметрии. В ризали-
те главного (юго-восточного) фасада, обра-
щенного на ул. Тополевую, находится вход, 

оформленный лучковой перемычкой. Лест-
ничная клетка освещается большим меж
этажным окном с лучковой перемычкой 
и замковым камнем, а также двумя ма-
ленькими, расположенными в ряд прямо-
угольными окнами с клинчатой перемыч-
кой. Слив большого окна поддерживается 
П-образным ступенчатым выступом, ма-
лых окон – прямоугольными выступами. В 
ризалите северо-западного фасада входной 
проем и часть межэтажного окна с лучко-
вой перемычкой и замковым камнем были 
заложены. На первом этаже пробит прямо-
угольный оконный проем, расположенный 
вровень с остальными окнами. Оба ризали-
та увенчаны декорированными кирпичной 
пластикой трехчастными аттиками с пря-
моугольным чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами прямо-
угольных вертикальных окон. Окна имеют 
лучковые завершения и лучковую пере-
мычку с замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа поддерживают 
прямоугольные выступы, опирающиеся на 
ступенчатые кронштейны, между которыми 
расположены ступенчатые сухарики; вто-
рого этажа – прямоугольные выступы, под 
которыми расположена полоса поребрика. 
Оконные проемы, примыкающие к ризали-
ту юго-восточного фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады симметричны, за-
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Основные габариты: 37,6 × 14,4 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 12)

Трехэтажное здание из красного кирпи-
ча, расположенное на ул. Тополевой, вхо-
дит в число жилых домов, возводившихся 
в непосредственной близости от перво-
начальной застройки военного городка 
1910 – 1913 годов.

В плане имеет прямоугольную форму. Глав-
ным является симметричный юго-восточ-
ный фасад с двумя входами, обращенный во 
двор. Архитектурная композиция входных 
зон подчеркивает ось симметрии. Дверные 
проемы обрамлены парными лопатками 
с модифицированным рустом, на которые 

опирается рельефный парапет – стенка и 
столбики. В композицию включены полу-
циркульные окна с замковым камнем, рас-
положенные над дверями. Лестничные клет-
ки освещаются большими прямоугольными 
межэтажными окнами с мелким перепле-
том. Оконные проемы заглублены, обрам-
лены портиком – пилястры, поддерживаю-
щие рельефный парапет с карнизом. Окна 
фланкированы рельефными декоративными 
элементами – ромб, включенный в квадрат. 
Входные зоны завершаются треугольны-
ми полуфронтонами, которые декорирова-
ны кирпичными выступами, расположенны-
ми параллельно скатам крыши. В плоскости 
полуфронтонов расположены обрамленные 
кирпичной рамкой ширинки, опирающиеся 
на П-образный выступ.

Юго-восточный фасад разделен поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон. Окна имеют клинчатые перемычки. 
Окна первого этажа (с замковым камнем) 
соединены декоративными кирпичными 
выступами в межоконном пространстве.

Северо-западный фасад разделен поэ-
тажными рядами прямоугольных верти-
кальных окон. Окна имеют клинчатые пе-
ремычки, на первом этаже – с замковым 
камнем. Симметрию фасада подчеркивают 
два вертикальных ряда парных зауженных 
оконных проемов. Два таких окна заложе-
ны кирпичом.

нем. Подоконные сливы окон первого этажа 
поддерживают прямоугольные выступы, 
опирающиеся на ступенчатые кронштей-
ны, между которыми расположены ступен-
чатые сухарики; второго этажа – кирпичные 
выступы, под которыми расположена по-
лоса поребрика; третьего этажа – сложные 
ступенчатые кронштейны с поребриком 
между ними. Оконные проемы, примыка-
ющие к ризалитам северо-западного фаса-
да, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, располагающей-
ся параллельно скату крыши. Фасады раз-
делены поэтажными рядами оконных про-
емов, оформление которых аналогично 
окнам продольных фасадов. Два вертикаль-
ных ряда окон размещаются по оси симме-
трии. Окна одного из рядов заужены.

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закреплены 
лопатками, в верхней части которых распо-
ложен рельефный декоративный элемент, а 
ниже – декоративные штрабы. Кроме того, 
углы увенчаны парапетными столбиками с 
ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания вы-
полнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта металлом по тесовой 
обрешетке. На крыше сохранилось несколь-
ко кирпичных печных труб, декорирован-
ных сухариками. Подвал отсутствует. В 
интерьере лестничной клетки видны кон-
струкции перекрытий – кирпичные сво-
ды по металлическим балкам. Сохранились 
первоначальные заполнения ряда оконных 
проемов. Окна первых этажей на торцевых 
фасадах заложены (бетон, металл, доски). 
Внутреннее пространство здания разделе-
но на квартиры.

Основные габариты: 29 × 13,8 м; размер кир-
пича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 10)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича расположен на ул. Тополевой. Был по-
строен для размещения семей офицерского 
состава воинских частей, расквартирован-
ных в военном городке.

В плане здание имеет прямоугольную фор-
му, с двумя фланкирующими ризалитами 
на северо-западном фасаде и ризалитом на 
юго-восточном фасаде, закрепляющим ось 
симметрии. В ризалитах главного (северо-
западного) фасада, обращенного на ул. То-
полевую, находятся входы в здание, оформ-
ленные лучковой перемычкой. Лестничные 
клетки освещаются двумя большими меж
этажными окнами с лучковой перемыч-
кой и замковым камнем, а также двумя 
маленькими, расположенными в ряд пря-
моугольными окнами с клинчатой пере-
мычкой. Сливы нижних окон поддержива-
ются П-образным ступенчатым выступом, 

верхних окон – ступенчатыми кронштей-
нами с полоской поребрика между ними. 
В ризалите юго-восточного фасада перво-
начальные межэтажные окна и входная 
дверь были заложены, вместо них проби-
то три новых оконных проема с прямыми 
перемычками, расположенных вровень с 
остальными окнами этажей. Данный риза-
лит увенчан декорированным кирпичной 
пластикой трехчастным аттиком с прямо
угольным чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны, разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон. Окна имеют лучковые завершения и 
лучковую перемычку с замковым камнем. 
Подоконные сливы окон первого этажа 
поддерживают прямоугольные выступы, 
опирающиеся на ступенчатые кронштей-
ны, между которыми расположены ступен-
чатые сухарики; второго этажа – кирпич-
ные выступы, под которыми расположена 
полоса поребрика; третьего этажа – слож-
ные ступенчатые кронштейны с поребри-
ком между ними. Оконные проемы, при-
мыкающие к ризалитам северо-западного 
фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, располагающей-
ся параллельно скату крыши. Фасады раз-
делены поэтажными рядами оконных про-
емов, оформление которых аналогично 
окнам продольных фасадов. Два вертикаль-
ных ряда окон размещаются по оси сим-
метрии, третий сдвинут к юго-восточному 
фасаду. Четвертый вертикальный ряд, сдви-
нутый к северо-западному фасаду, образу-
ют равные окнам ложные оконные ниши 
(второй и третий этажи) и маленькое окно 
для освещения лестничной клетки с лучко-
вой перемычкой (первый этаж).

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-
мент, а ниже – декоративные штрабы. Кро-
ме того, углы увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, де-
корированные сухариками. В централь-
ной части здания находится брандмауэр. 
Подвал отсутствует. В интерьере лестнич-
ной клетки видны конструкции перекры-
тий – кирпичные своды по металлическим 
балкам. Сохранились первоначальные за-
полнения ряда оконных проемов, в том 
числе остекление окон на торцевых фаса-
дах. Окна первых этажей на торцевых фа-
садах закрыты фанерой или досками. В на-
стоящее время над входами установлены 
двускатные металлические навесы. Внут
реннее пространство здания разделено на 
квартиры.

Тополевая, 12
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Во фланкирующих северо-западный фа-
сад ризалитах находились входы. Ризалит, 
примыкающий к северо-восточному фаса-
ду, имеет больший вынос. Размещавший-
ся в нем высокий прямоугольный дверной 
проем в настоящее время заложен. Риза-
лит венчается высоким прямоугольным ат-
тиком, который завершается карнизом. В 
центре, над входом, находится вертикаль-
ный рельефный декоративный элемент, 
оканчивающийся в плоскости фасада сту-
пенчатыми сухариками. Аттик декориро-
ван разновеликими ступенчатыми суха-
риками, расположенными под карнизом. 
Ризалит, примыкающий к юго-западному 
фасаду, имеет меньший вынос. В нем раз-
мещается дверной проем, к которому ве-
дет крыльцо, и два прямоугольных верти-
кальных окна. Дверной и оконные проемы 
имеют лучковое завершение, декорирова-
ны сандриком с замковым камнем и су-
хариками по верхнему краю. Подоконные 
сливы опираются на ступенчатые выступы, 
поддерживаемые кронштейнами, между 
которыми находится полоса поребрика. Ри-
залит венчается прямоугольным аттиком 
с карнизом и ступенчатыми сухариками. 
Вход фланкирован лопатками, продолжа-
ющимися по всей высоте фасада. Выделен-
ная ими часть аттика более высокая. 

Углы ризалитов северо-западного фаса-
да закреплены лопатками с декоративны-
ми штрабами, которые, фланкируя аттики, 
завершаются парапетными столбиками со 
ступенчатыми сухариками. 

Фасад делится рядом вертикальных пря-
моугольных окон с лучковыми завершени-
ями, которые декорированы сандриком с 
замковым камнем и сухариками по верх-
нему краю. Подоконные сливы опираются 
на ступенчатые выступы, поддерживаемые 
кронштейнами, между которыми находит-
ся полоса поребрика.

Сложная форма продольного юго-восточ-
ного фасада создается большим южным 
крылом, расположенным перпендикуляр-
но основному объему здания. Его симме-
тричный торцевой фасад, обращенный на 
ул. Тополевую, завершается щипцовым 
фронтоном. Конек крыши закрывает деко-
рированный ступенчатыми сухариками ат-
тик, представляющий собой парапетную 
стенку. Аттик фланкирован парапетными 
столбиками с ширинками, которые опира-
ются на лопатки, оканчивающиеся в пло-
скости фасада ступенчатыми декоративны-
ми элементами со штрабами. Ступенчатые 
сухарики располагаются между лопатка-
ми, а также под скатами крыши. В насто-
ящее время над входом в здание, который 
находится на торцевом фасаде, установлен 
двускатный металлический навес. Справа 
от входа имеется окно, аналогичное окнам 
северо-западного фасада.

Плоскость продольной юго-западной стены 
южного крыла здания разделена шестью 
вертикальными прямоугольными окнами, 
которые оформлены аналогично окнам се-
веро-западного фасада. В настоящее время 
их заполнения – стеклопакеты. На северо-
восточной стене находится один оконный 
проем.

Продольный юго-восточный фасад основ-
ного объема делится южным крылом на 

примыкающие к ризалитам северо-западно-
го фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, расположенной па-
раллельно скатам крыши. Фасады разделе-
ны поэтажными рядами оконных проемов, 
оформление которых аналогично окнам 
продольных фасадов. Два вертикальных 
ряда окон размещаются по оси симметрии. 
Окна одного из рядов заужены.

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-
мент, а ниже – декоративные штрабы. Кро-
ме того, углы увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, 
декорированные сухариками. Подвал от-
сутствует. В интерьере лестничной клет-
ки видны конструкции перекрытий – кир-
пичные своды по металлическим балкам. 
Сохранились первоначальные заполне-
ния ряда оконных проемов, в том числе 
остекление окон, освещающих лестничные 
клетки, частично – металлическая фурни-
тура на рамах. Окна первых этажей на тор-
цевых фасадах закрыты досками, на вто-
ром этаже северо-восточного фасада узкое 
окно заложено кирпичом. Внутреннее про-
странство здания разделено на квартиры.

Основные габариты: 28,4 × 13,6 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Офицерское собрание (ул. Тополевая, 17)

Одноэтажное кирпичное здание, располо-
женное на ул. Тополевой, было построено 
между жилыми домами офицерского со-
става одним из последних в комплексе со-
оружений военного городка. В нем разме-
стилось Офицерское собрание. 

Cложное в плане здание обращено на ул. То-
полевую юго-восточным фасадом, где в на-
стоящее время находится вход. Перво-
начально главным был асимметричный 
продольный северо-западный фасад с тремя 
ризалитами. В центральном ризалите значи-
тельного выноса расположены три высоких 
вертикальных прямоугольных окна, подо-
конные сливы которых опираются на сту-
пенчатые выступы, поддерживаемые крон-
штейнами, между которыми находится 
полоса поребрика. Ризалит венчается высо-
ким прямоугольным трехчастным аттиком, 
повышенная центральная часть которого 
выделена лопатками. Лопатки завершаются 
парапетными столбиками, а в плоскости фа-
сада оканчиваются ступенчатым декоратив-
ным элементом со штрабами. Аттик обильно 
декорирован ступенчатыми сухариками.

Северо-восточный и юго-западный фа-
сады идентичны. На каждом располо-
жен сдвинутый к юго-восточному фаса-
ду вертикальный ряд прямоугольных окон, 
оформление которых аналогично окнам 
продольных фасадов. Торцевые фасады 
увенчаны треугольными фронтонами.

Углы здания подчеркнуты ступенчатым 
рустом. Фасады завершаются карнизом 
большого выноса, который опирается на 
ступенчатые кронштейны. Под карнизом 
находится опоясывающая здание полоса 
поребрика.

Ленточный фундамент здания выполнен 
из бутового камня. Крыша двускатная, чер-
дачная по стропильному перекрытию, по-
крыта волнистым асбестоцементом по те-
совой обрешетке. Имеется металлическое 
ограждение. На крыше сохранились кир-
пичные печные трубы. Подвал отсутствует. 
Внутреннее пространство здания разделе-
но на квартиры.

Основные габариты: 39 × 10,7 м; размер 
кирпича 250 × 120 × 60 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 14)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича расположен на ул. Тополевой. Был по-
строен для размещения семей офицерского 
состава воинских частей, расквартирован-
ных в военном городке. В этом же ряду за-
стройки улицы расположено аналогичное 
здание (ул. Тополевая, 6).

В плане здание имеет прямоугольную фор-
му, с двумя фланкирующими ризалитами 
на северо-западном фасаде и ризалитом на 
юго-восточном фасаде, закрепляющим ось 
симметрии. В ризалитах главного (северо-
западного) фасада, обращенного на ул. То-
полевую, находятся входы в здание, оформ-
ленные лучковой перемычкой. Лестничные 
клетки освещаются двумя большими меж
этажными окнами с лучковой перемыч-
кой и замковым камнем, а также двумя 
маленькими, расположенными в ряд прямо
угольными окнами с клинчатой перемыч-
кой. Сливы нижних окон поддерживаются 
П-образным ступенчатым выступом, верх-
них окон – ступенчатыми кронштейнами с 
полосой поребрика между ними. В ризали-
те юго-восточного фасада первоначальные 
межэтажные окна и входная дверь были 
заложены, вместо них пробито три новых 
оконных проема с прямой перемычкой, рас-
положенных вровень с остальными окнами 
этажей. Данный ризалит увенчан декориро-
ванным кирпичной пластикой трехчастным 
аттиком с прямоугольным чердачным ок-
ном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фасады 
симметричны, разделены поэтажными ряда-
ми прямоугольных вертикальных окон. Окна 
имеют лучковые завершения и лучковую пе-
ремычку с замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа поддерживают 
прямоугольные выступы, опирающиеся на 
ступенчатые кронштейны, между которыми 
расположены ступенчатые сухарики; второ-
го этажа – кирпичные выступы, под которы-
ми расположена полоса поребрика; третьего 
этажа – сложные ступенчатые кронштейны с 
поребриком между ними. Оконные проемы, 
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центральному. Лестничные клетки этих 
входных групп освещаются прямоугольны-
ми окнами с клинчатой перемычкой, рас-
положенными на втором этаже. Входные 
группы фланкируются глубокими ниша-
ми с лучковой перемычкой, занимающими 
оба этажа здания. В нишах на уровне пер-
вого этажа располагаются большие гори-
зонтальные прямоугольные окна, на уров-
не второго – лоджии, основанием которых 
является бетонное перекрытие, выступа-
ющее за плоскость стены. Оно имеет луч-
ковое завершение и опирается на ступен-
чатые кронштейны. В лоджиях находятся 
прямоугольные парные оконные и двер-
ные проемы. Расположенные между лод-
жиями вертикальные прямоугольные окна 
на первом этаже имеют клинчатую пе-
ремычку. Их сливы опираются на прямо
угольный выступ, пространство под кото-
рыми декорировано ширинками. Сливы 
окон второго этажа опираются на ступен-
чатые выступы, поддерживаемые ступен-
чатыми кронштейнами.

На северо-западном продольном фасаде 
также имеются три ниши глубиной в по-
ловину кирпича, которые повторяют гео-
метрию ниш главного фасада. Поэтажные 
ряды прямоугольных окон по вертика-
ли объединены в группы по два и по три. 
На втором этаже подоконные сливы цент
ральных окон в группах опираются на сту-
пенчатые выступы, поддерживаемые сту-
пенчатыми кронштейнами.

Юго-западный и северо-восточный (тор-
цевые) фасады идентичны. На них на-
ходятся два вертикальных ряда пря-
моугольных окон, расположенных 
симметрично относительно центра фаса-
да. Оконные проемы, расположенные бли-
же к юго-восточному фасаду, декорирова-
ны. Окна первого этажа имеют клинчатую 
перемычку, их подоконные сливы опира-
ются на П-образные ступенчатые высту-
пы. Сливы окон второго этажа опираются 
на ступенчатые выступы, поддерживае-
мые ступенчатыми кронштейнами.

Углы здания оформлены рустом. Плоскость 
фасадов завершается ступенчатым карни-
зом, опоясывающим здание по периметру.

Цоколь и ленточный фундамент выпол-
нены из кирпича. Крыша вальмовая по 
стропильному перекрытию, с металли-
ческой кровлей по тесовой обрешетке. 
На крыше сохранились кирпичные печ-
ные трубы. Подвал отсутствует. Внутрен-
нее пространство разделено на квартиры. 
В настоящее время над входами установ-
лены металлические двускатные навесы. 
Заполнение ряда оконных проемов – сте-
клопакеты.

Общие габариты: 56,9 × 10,8 м, размер кир-
пича 250 × 120 × 60 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 20)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича расположен на ул. Тополевой. Был 
построен для размещения двенадцати се-
мей младшего офицерского состава воин-
ских частей, расквартированных в военном 
городке. Рядом расположено аналогичное 
здание (ул. Тополевая, 22).

две неравные части. Южная часть сте-
ны разделена тремя оконными проема-
ми, оформленными аналогично окнам се-
веро-западного фасада. В настоящее время 
крайнее окно заложено. В северной части 
стены размещаются четыре больших вер-
тикальных прямоугольных оконных про-
ема и ризалит небольшого выноса. Подо-
конные сливы больших окон опираются на 
прямоугольные выступы, поддерживаемые 
кронштейнами, между которыми нахо-
дится полоса поребрика. Два окна, распо-
ложенных в ризалите, аналогичны окнам 
северо-западного фасада. Ризалит фланки-
рован лопатками с декоративными штра-
бами, которые завершаются ступенчатыми 
сухариками. Между лопатками располага-
ются два ряда разновеликих сухариков и 
полоса кирпичного декора над ними.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды, а также продольные фасады южного 
крыла завершаются карнизом, под кото-
рым находится ряд чередующихся разно-
великих сухариков.

Юго-западный торцевой фасад основного 
объема здания аналогичен торцевому фа-
саду южного крыла, исключая ширинки на 
фланкирующих аттик парапетных столби-
ках. Его симметрию нарушает расположе-
ние оконных проемов, оформленных так 
же, как окна продольных фасадов: по оси 
симметрии находится обычное окно, спра-
ва от него – два узких.

Северо-восточный торцевой фасад симме-
тричен, завершается щипцовым фронтоном. 
Конек крыши закрывает декорированный 
ступенчатыми сухариками аттик, представ-
ляющий собой парапетную стенку. Аттик 
фланкирован парапетными столбиками, ко-
торые опираются на лопатки, оканчиваю-
щиеся в плоскости фасада ступенчатыми 
декоративными элементами со штрабами. 
Ступенчатые сухарики располагаются меж-
ду лопатками, а также под скатами крыши. 
Фасад разделен четырьмя отличающими-
ся по ширине оконными проемами, кото-
рые оформлены аналогично окнам про-
дольных фасадов. Его симметрию нарушает 
ризалит большого выноса, примыкающий 
к юго-восточному фасаду. Ризалит в плане 
прямоугольный, со скошенными углами. На 
обращенной к северо-востоку стене нахо-
дилось большое вертикальное прямоуголь-
ное окно, вместо которого организован вход 
с высоким крыльцом. На обращенной к се-
веру боковой стене ризалита имелось уз-
кое вертикальное окно, в настоящее время 
заложенное. Сохранилась его перемычка с 
замковым камнем. Стены ризалита завер-
шаются сложным карнизом с двумя ряда-
ми разновеликих сухариков. Углы ризалита 
в верхней части оформлены ступенчатыми 
вертикальными рельефными декоративны-
ми элементами. Ризалит имеет отдельную 
вальмовую металлическую кровлю.

Углы здания закреплены лопатками, ко-
торые фланкируют юго-западный и севе-
ро-восточный торцевые фасады, а также 
торцевой фасад южного крыла. Лопатки 
завершаются парапетными столбиками. 
Столбики декорированы в верхней части 
ступенчатыми вертикальными рельефны-
ми элементами со штрабами, завершаются 
карнизами со ступенчатыми сухариками.

В центральной части здания расположен 
брандмауэр сложной конфигурации, возвы-
шающийся над кровлей. С юго-западной сто-
роны он завершается небольшим карнизом 
и декорирован ступенчатыми сухариками. 
Центральная часть брандмауэра фланкиру-
ется парапетными столбиками, которые за-
вершены ступенчатыми карнизами с суха-
риками. Парапетный столбик, значительно 
возвышающийся над объемом южного кры-
ла, оформлен ступенчатыми вертикальными 
рельефными декоративными элементами со 
штрабами. В брандмауэре находится дымо-
вой ход, высокая кирпичная труба которого 
декорирована ступенчатым карнизом с су-
хариками. На крыше сохранились и другие 
дымоходные трубы, оформленные аналогич-
ным образом.

Неоднократно производилась переплани-
ровка здания с приспособлением его под 
офисные помещения. В некоторых интерь
ерах видна конструкция перекрытий – кир-
пичные своды по металлическим балкам. 
В небольшом зале для концертов, спекта-
клей и праздников, включающем централь-
ный ризалит северо-западного фасада, со-
хранились профилированные штукатурные 
потолочные тяги. В ряде других интерь
еров также частично сохранились подоб-
ные тяги.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша име-
ет сложную конструкцию, представляющую 
собой несколько скатов по тесовой обре-
шетке с чердачным пространством, покры-
та металлом. Подвал отсутствует. Фасады 
окрашены в желтый цвет, кирпичный де-
кор выделен белым цветом.

Общие габариты: 47,5 × 16,6 м; размер кир-
пича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой (ул. Тополевая, 18)

Двухэтажное здание из красного кирпи-
ча, расположенное на ул. Тополевой, вхо-
дит в число жилых домов, возводившихся 
в непосредственной близости от перво-
начальной застройки военного городка 
1910 – 1913 годов.

В плане здание имеет форму вытянуто-
го прямоугольника. Главный (юго-восточ-
ный) фасад с тремя входами обращен во 
двор. Разделен вертикальными ритмичны-
ми рядами ниш и простенков, в которых 
располагаются оконные и дверные проемы. 
Центральная входная группа подчеркива-
ет ось симметрии. Дверной проем имеет 
клинчатую перемычку, заполнен дверью и 
расположенным над ней горизонтальным 
прямоугольным окном. Лестничная клет-
ка освещается вертикальным окном с полу-
циркульной перемычкой, опирающейся на 
ступенчатые выступы. Центральная вход-
ная группа завершается высоким треуголь-
ным полуфронтоном с круглым слуховым 
окном, расположенным по оси симметрии. 
Полуфронтон декорирован кирпичными 
выступами с сухариками, которые распо-
лагаются параллельно скату крыши. В ме-
стах разрыва карниза имеются фигурные 
кронштейны.

Дверные проемы, расположенные в пра-
вом и левом крыле здания, аналогичны 
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ских частей, расквартированных в военном 
городке. Рядом расположено аналогичное 
здание (ул. Тополевая, 20).

В плане имеет прямоугольную форму, с 
двумя фланкирующими ризалитами на 
северо-западном фасаде и ризалитом на 
юго-восточном фасаде, закрепляющим 
ось симметрии. В ризалитах главного (се-
веро-западного) фасада, обращенного на 
ул. Тополевую, находятся входы в зда-
ние, оформленные лучковой перемыч-
кой. Лестничные клетки освещаются дву-
мя большими межэтажными окнами с 
лучковой перемычкой и замковым кам-
нем, а также двумя маленькими, располо-
женными в ряд прямоугольными окнами 
с клинчатой перемычкой. Сливы нижних 
окон поддерживаются П-образным сту-
пенчатым выступом, верхних окон – сту-
пенчатыми кронштейнами с полосой 
поребрика между ними. В ризалите юго-
восточного фасада первоначальные ме-
жэтажные окна и входная дверь были за-
ложены, вместо них пробиты три новых 
оконных проема, расположенных вро-
вень с остальными окнами этажей. Окно 
третьего этажа сохранило лучковую пе-
ремычку с замковым камнем, перемыч-
ка окна второго этажа лучковая, перво-
го – прямая. Данный ризалит увенчан 
декорированным кирпичной пластикой 
трехчастным аттиком с прямоугольным 
чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны, разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон. Окна имеют лучковые заверше-
ния и лучковую перемычку с замковым 
камнем. Подоконные сливы окон перво-
го этажа поддерживают прямоугольные 
выступы, опирающиеся на ступенчатые 
кронштейны, между которыми располо-
жены ступенчатые сухарики; второго эта-
жа – кирпичные выступы, под которыми 
расположена полоса поребрика; третьего 
этажа – сложные ступенчатые кронштей-
ны с поребриком между ними. Оконные 
проемы, примыкающие к ризалитам севе-
ро-западного фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, располагающей-
ся параллельно скату крыши. Фасады раз-
делены поэтажными рядами оконных про-
емов, оформление которых аналогично 
окнам продольных фасадов. Два вертикаль-
ных ряда окон размещаются по оси сим-
метрии, третий сдвинут к юго-восточному 
фасаду. Четвертый вертикальный ряд, сдви-
нутый к северо-западному фасаду, образу-
ют небольшие ложные оконные ниши с луч-
ковой перемычкой (второй и третий этажи) 
и аналогичное им окно для освещения лест-
ничной клетки (первый этаж).

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-
мент, а ниже – декоративные штрабы. Кро-

емов, оформление которых аналогично 
окнам продольных фасадов. Два вертикаль-
ных ряда окон размещаются по оси сим-
метрии, третий сдвинут к юго-восточному 
фасаду. Четвертый вертикальный ряд, сдви-
нутый к северо-западному фасаду, образу-
ют небольшие ложные оконные ниши с луч-
ковой перемычкой (второй и третий этажи) 
и аналогичное им окно для освещения лест-
ничной клетки (первый этаж).

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-

мент, а ниже – декоративные штрабы. Кро-
ме того, углы увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, де-
корированные сухариками. В центральной 
части здания находится брандмауэр. Под-
вал отсутствует. В интерьере лестничной 
клетки видны конструкции перекрытий – 
кирпичные своды по металлическим бал-
кам. Сохранились первоначальные запол-
нения ряда оконных проемов, в том числе 
остекление окон, освещающих лестничные 
клетки. В настоящее время над входами 
установлены двускатные металлические 
навесы. Внутреннее пространство здания 
разделено на квартиры.

Основные габариты: 37,4 × 13,5 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой для 12 семей  
младших офицеров (ул. Тополевая, 22)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича расположен на ул. Тополевой. Был 
построен для размещения двенадцати се-
мей младшего офицерского состава воин-

В плане имеет прямоугольную форму, с 
двумя фланкирующими ризалитами на се-
веро-западном фасаде и ризалитом на 
юго-восточном фасаде, закрепляющим ось 
симметрии. В ризалитах главного (северо-
западного) фасада, обращенного на ул. То-
полевую, находятся входы в здание, оформ-
ленные лучковой перемычкой. Лестничные 
клетки освещаются двумя большими меж
этажными окнами с лучковой перемычкой 
и замковым камнем, а также двумя ма-
ленькими, расположенными в ряд прямо
угольными окнами с клинчатой перемыч-
кой. Сливы нижних окон поддерживаются 
П-образным ступенчатым выступом, верх-
них окон – ступенчатыми кронштейнами с 
полосой поребрика между ними. В ризали-
те юго-восточного фасада первоначальные 
межэтажные окна и входная дверь были 

заложены, вместо них пробиты три новых 
оконных проема, расположенных вровень с 
остальными окнами этажей. Окно третьего 
этажа сохранило лучковую перемычку с 
замковым камнем, перемычка окна второго 
этажа лучковая, первого – прямая. Данный 
ризалит увенчан декорированным кирпич-
ной пластикой трехчастным аттиком с пря-
моугольным чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны, разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон. Окна имеют лучковые завершения и 
лучковую перемычку с замковым камнем. 
Подоконные сливы окон первого этажа 
поддерживают прямоугольные выступы, 
опирающиеся на ступенчатые кронштей-
ны, между которыми расположены ступен-
чатые сухарики; второго этажа – кирпич-
ные выступы, под которыми расположена 
полоса поребрика; третьего этажа – слож-
ные ступенчатые кронштейны с поребри-
ком между ними. Оконные проемы, при-
мыкающие к ризалитам северо-западного 
фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, располагающей-
ся параллельно скату крыши. Фасады раз-
делены поэтажными рядами оконных про-

Дом жилой, Тополевая, 20 (Тополевая , 22), 1913 год
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видны конструкции перекрытий – кирпич-
ные своды по металлическим балкам. Со-
хранились первоначальные заполнения 
ряда оконных проемов. Внутреннее про-
странство здания разделено на квартиры.

Основные габариты: 26,4 × 13,7 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Казарма батальонная. Объект № 14

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка 
параллельно ул. Тополевой, было построе-
но как казарма для размещения солдат. В 
настоящее время в военном городке сохра-
нились четыре подобных объекта, возве-
денных по единому проекту (объект № 14, 
объект № 15, объект № 17, объект № 26).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающими 
входными тамбурами на юго-западном 
и северо-восточном торцевых фасадах и 
симметрично расположенными ризали-
тами небольшого выноса, фланкирующи-
ми северо-западный и юго-восточный фа-
сады. Юго-западный фасад ориентирован 
на дорогу, на противоположной стороне 
которой находится аналогичное здание 
(объект № 15).

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные вход-
ные тамбуры небольшого выноса по высо-
те соответствуют первому этажу казармы. 
Углы тамбуров закреплены рустованными 
лопатками. Пространство между ними де-
корировано неглубокой нишей, в плоско-
сти которой располагается входной проем 
с лучковой перемычкой и замковым кам-
нем. Край ниши над дверью декориро-
ван ступенчатыми сухариками. В боковых 
стенах тамбуров имеются прямоугольные 
вертикальные узкие оконные проемы с 
клинчатой перемычкой. Подоконные сли-
вы поддерживаются прямоугольными вы-
ступами, опирающимися на ступенчатые 
кронштейны, между которыми располо-
жена полоса поребрика. Тамбуры завер-
шаются покрытым металлом карнизом, 
который декорирован ступенчатыми су-
хариками, и венчаются парапетной стен-
кой. Парапет также покрыт металлом, де-
корирован ступенчатыми сухариками, 
фланкирован парапетными столбиками с 
ширинками. Кровля тамбуров двускатная, 
покрыта металлом.

Над тамбурами на втором этаже находят-
ся большие окна с лучковой перемычкой 
и замковым камнем, под которыми име-
ются ступенчатые выступы. Эти окна рас-
полагаются по оси симметрии фасадов в 
плоскости неглубокой ниши, по верхне-
му краю декорированной ступенчатыми 
сухариками. И тамбуры, и большие окна 
фланкируются парами прямоугольных уз-
ких оконных проемов с клинчатыми пере-
мычками. Их подоконные сливы поддер-
живаются прямоугольными выступами, 
опирающимися на ступенчатые крон-
штейны, между которыми расположе-
на полоса поребрика. Один вертикальный 
ряд окон – ложные проемы.

Симметричная композиция торцевых фаса-
дов подчеркивается большими прямоуголь-

ме того, углы увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, де-
корированные сухариками. В центральной 
части здания находится брандмауэр. Под-
вал отсутствует. В интерьере лестничной 
клетки видны конструкции перекрытий – 
кирпичные своды по металлическим бал-
кам. Сохранились первоначальные запол-
нения ряда оконных проемов, в том числе 
остекление окон, освещающих лестничные 
клетки. В настоящее время над входами 
установлены двускатные металлические 

навесы. Внутреннее пространство здания 
разделено на квартиры.

Основные габариты: 37,8 × 14,5 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм. 

Дом жилой для 6 семей  
старших офицеров (ул. Тополевая, 23)

Трехэтажный жилой дом из красного кир-
пича, расположенный на ул. Тополевой, 
был построен для размещения шести се-
мей старшего офицерского состава воин-
ских частей, расквартированных в военном 
городке.

В плане здание имеет прямоугольную фор-
му, с ризалитами на северо-западном и 
юго-восточном фасадах, закрепляющими 
ось симметрии. В ризалите главного (юго-
восточного) фасада, обращенного на ул. То-
полевую, находится вход в здание, оформ-
ленный лучковой перемычкой. Лестничная 
клетка освещается двумя большими меж
этажными окнами с лучковой перемыч-
кой и замковым камнем, а также двумя 
маленькими, расположенными в ряд пря-
моугольными окнами с клинчатой пере-
мычкой. Сливы нижнего окна поддержива-
ются П-образным ступенчатым выступом, 
верхнего окна – ступенчатыми кронштей-
нами с полосой поребрика между ними. 
В ризалите северо-западного фасада пер-

воначальные межэтажные окна и вход-
ная дверь были заложены, вместо них 
пробиты три новых оконных проема, рас-
положенных вровень с остальными окна-
ми этажей. Окно третьего этажа сохранило 
лучковую перемычку с замковым камнем, 
перемычки окон второго и первого эта-
жей – прямые. Каждый ризалит увенчан 
декорированным кирпичной пластикой 
трехчастным аттиком с прямоугольным 
чердачным окном в центре.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами прямо-
угольных вертикальных окон. Окна имеют 
лучковые завершения и лучковую пере-
мычку с замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа поддержива-
ют прямоугольные выступы, опирающиеся 

на ступенчатые кронштейны, между кото-
рыми расположены ступенчатые сухарики; 
второго этажа – прямоугольные выступы, 
под которыми расположена полоса пореб
рика; третьего этажа – сложные ступен-
чатые кронштейны с поребриком между 
ними. Оконные проемы, примыкающие к 
ризалиту юго-восточного фасада, заужены.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады симметричны, за-
вершены треугольными фронтонами с 
парой вертикальных чердачных окон и де-
коративной кирпичной пластикой, распо-
лагающейся параллельно скату крыши.

Огибающие здание межэтажные тяги де-
корированы сухариками (нижняя – ступен-
чатыми сухариками) и покрыты металлом. 
Завершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-
мент, а ниже – декоративные штрабы.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, де-
корированные сухариками и, частично, по-
луциркульные слуховые окна. Подвал от-
сутствует. В интерьере лестничной клетки 

Дом жилой для 6 семей старших офицеров, Тополевая, 23, 1913 год
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Общие габариты: 86 × 19 м; размер кирпича 
270 × 130 × 65 мм. 

Казарма батальонная. Объект № 15

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка 
параллельно ул. Тополевой, было построе-
но как казарма для размещения солдат. В 
настоящее время в военном городке сохра-
нились четыре подобных объекта, возве-
денных по единому проекту (объект № 14, 
объект № 15, объект № 17, объект № 26).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающими 
входными тамбурами на юго-западном и 
северо-восточном торцевых фасадах и сим-
метрично расположенными ризалитами 
небольшого выноса, фланкирующими се-
веро-западный и юго-восточный фасады. 
Северо-восточный фасад ориентирован на 
дорогу, на противоположной стороне ко-
торой находится аналогичное здание (объ-
ект № 14).

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные вход-
ные тамбуры небольшого выноса по высо-
те соответствуют первому этажу казармы. 
Углы тамбуров закреплены рустованными 
лопатками. Пространство между ними де-
корировано неглубокой нишей, в плоско-
сти которой располагается входной про-
ем с лучковой перемычкой и замковым 
камнем. Край ниши над дверью декори-
рован ступенчатыми сухариками. В боко-
вых стенах тамбуров имеются прямоуголь-
ные вертикальные узкие оконные проемы 
с клинчатыми перемычками. Подоконные 
сливы поддерживаются прямоугольными 
выступами, опирающимися на ступенча-
тые кронштейны, между которыми распо-
ложена полоса поребрика. Тамбуры завер-
шаются покрытым металлом карнизом, 
который декорирован ступенчатыми суха-
риками, и венчаются парапетной стенкой. 
Парапет также покрыт металлом, декори-
рован ступенчатыми сухариками, флан-
кирован парапетными столбиками с ши-
ринками. Кровля тамбуров двускатная, 
покрыта металлом.

Над тамбурами на втором этаже находят-
ся большие окна с лучковой перемычкой и 
замковым камнем, под которыми имеются 
ступенчатые выступы. Эти окна располага-
ются по оси симметрии фасада в плоскости 
неглубокой ниши, по верхнему краю деко-
рированной ступенчатыми сухариками. И 
тамбуры, и большие окна фланкируются 
парами прямоугольных узких оконных про-
емов с клинчатыми перемычками. Их под
оконные сливы поддерживаются прямо
угольными выступами, опирающимися на 
ступенчатые кронштейны, между которыми 
расположена полоса поребрика. Один вер-
тикальный ряд окон – ложные проемы.

Симметричная композиция торцевых фа-
садов подчеркивается большими прямо-
угольными неглубокими нишами, разме-
щенными между углами здания и окнами. 
По верхнему краю ниши украшены ступен-
чатыми сухариками. Фасады фланкиру-
ются обильно декорированными лопатка-
ми: руст в уровне первого этажа, покрытый 
металлом карниз со ступенчатыми суха-

ризалита увенчаны аттиками, аналогич-
ными аттикам ризалитов северо-западно-
го фасада.

Продольные фасады разделены поэтаж-
ными рядами прямоугольных верти-
кальных окон с клинчатыми перемыч-
ками и замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа опираются на 
кирпичный выступ, который, продолжа-
ясь в межоконном пространстве, обра-
зует нижнюю тягу. Над окнами первого 
этажа расположена покрытая металлом 
вторая тяга. Подоконные сливы окон вто-
рого этажа опираются на ступенчатый 
выступ, который, продолжаясь в меж
оконном пространстве, образует верхнюю 
тягу. Ограниченное тягами межэтаж-
ное пространство формирует декоратив-

ный пояс с элементами поребрика под 
каждым окном. Пояс пересекается верти-
кальными штрабами, расположенными в 
межоконном пространстве. Окна второго 
этажа попарно разделены рельефным де-
коративным элементом, расположенным 
под карнизом. Карниз, завершающий пло-
скость продольных фасадов, декорирован 
ступенчатыми сухариками.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны относительно централь-
ной оси. На каждом фасаде она подчеркну-
та разрывом карниза и тяги; лопатками, 
декорированными аналогично лопаткам 
торцевых фасадов; аттиком с треугольным 
завершением, фланкированным парапет-
ными стенками. Аттик и парапетные стен-
ки обильно украшены мелкой кирпичной 
пластикой. В разрыве карниза находится 
неглубокая ниша, в которой по оси симмет
рии расположен циркульный декоратив-
ный элемент.

Цоколь и ленточный фундамент казармы 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пере-
крытию, покрыта металлом по тесовой об-
решетке. Подвал отсутствует. Планировка 
коридорного типа. В интерьере видна кон-
струкция перекрытий – кирпичные своды 
по металлическим балкам. В центральной 
части здания симметрично расположены 
два брандмауэра.

ными неглубокими нишами, размещен-
ными между углами здания и окнами. По 
верхнему краю ниши украшены ступенча-
тыми сухариками. Фасады фланкируются 
обильно декорированными лопатками: руст 
в уровне первого этажа, покрытый метал-
лом карниз со ступенчатыми сухариками, 
ширинка, простой выступ. В верхней части 
лопаток находится рельефный декоратив-
ный элемент с полосой поребрика, ступен-
чатыми сухариками и небольшой штрабой.

Фасады завершаются простым карнизом 
и венчаются треугольными фронтонами. В 
центре фронтонов по оси симметрии рас-
полагается пара вертикальных чердачных 
окон с клинчатыми перемычками. Окна 
фланкированы лопатками, продолжающи-
мися в плоскости стены до входных там-

буров. В верхней части лопаток находится 
рельефный декоративный элемент. Коньки 
крыши прикрывают декорированные сту-
пенчатыми сухариками трехчастные атти-
ки, опирающиеся на лопатки. Параллельно 
скату крыши располагается декоративная 
кирпичная пластика. Фронтон фланкирован 
парапетными столбиками с ширинками.

Симметрию торцевых фасадов наруша-
ют лопатки, закрепляющие углы ризали-
тов северо-западного фасада. Декоративное 
оформление этих лопаток аналогично ло-
паткам, фланкирующим торцевые фасады. 
В ризалитах северо-западного фасада на-
ходится по три горизонтальных ряда пар-
ных прямоугольных вертикальных оконных 
проемов с клинчатой перемычкой. Под
оконные сливы больших межэтажных окон 
поддерживаются прямоугольными высту-
пами, опирающимися на ступенчатые крон-
штейны, между которыми расположена по-
лоса поребрика. Выше и ниже их – оконные 
проемы меньшего размера. Оба ризали-
та увенчаны декорированными кирпичной 
пластикой трехчастными аттиками.

Углы ризалитов юго-восточного фасада за-
креплены лопатками, декоративное оформ-
ление которых аналогично лопаткам, 
фланкирующим торцевые фасады. В каж-
дом этаже ризалитов находится по верти-
кальному прямоугольному окну с клинча-
той перемычкой с замковым камнем. Оба 
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го воинского подразделения – пулеметной 
команды.

Представляет собой вытянутый в плане 
прямоугольник, с ризалитами небольшого 
выноса на юго-восточном и северо-восточ-
ном фасадах.

Юго-западный и северо-восточный про-
дольные фасады разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон с клинчатыми перемычками и зам-
ковым камнем. Подоконные сливы окон 
первого этажа опираются на прямоуголь-
ный кирпичный выступ, поддерживаемый 
ступенчатыми кронштейнами, между ко-
торыми расположена полоса поребрика. 
Выступы, продолжаясь в межоконном про-
странстве, образуют нижнюю тягу. Над ок-
нами первого этажа расположена покры-
тая металлом вторая тяга. Подоконные 
сливы окон второго этажа опираются на 
ступенчатый выступ, который, продолжа-
ясь в межоконном пространстве, образует 
верхнюю тягу. Ограниченное тягами межэ-
тажное пространство формирует декора-
тивный пояс с элементами поребрика под 
каждым окном. Окна второго этажа раз-
делены на группы по три и по четыре ре-
льефным декоративным элементом, рас-
положенным под карнизом.

Ризалит находится в восточной части се-
веро-восточного фасада. На каждом этаже 
ризалита расположено по паре окон, ана-
логичных прочим окнам продольных фа-
садов. Примыкающий к ризалиту оконный 
проем первого этажа превращен во вход, к 
которому ведет высокое крыльцо.

На юго-западном фасаде имеется еще 
один вход в здание, расположенный асим-
метрично в соответствии с первоначаль-
ным проектом. В настоящее время над ним 
установлен металлический навес.

Юго-восточный торцевой фасад симметри-
чен относительно центрального ризалита, 
в котором расположена лестничная клет-
ка. Освещающее лестницу большое меж
этажное окно имеет лучковую перемычку 
с замковым камнем. Слив поддерживает-
ся прямоугольным выступом, опирающим-
ся на три ступенчатых кронштейна, про-
странство между которыми декорировано 
элементами поребрика. Выше и ниже боль-
шого окна – по два маленьких, расположен-
ных в ряд прямоугольных оконных проема 
с клинчатой перемычкой. Нижние окна в 
настоящее время заложены. Ризалит увен-
чан аттиком, расположенным по оси сим-
метрии треугольного фронтона юго-вос-
точного фасада. Аттик прямоугольный, 
декорирован ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками, фланкирован ло-
патками, которые закрепляют и углы ри-
залита. Лопатки обильно декорированы: 
руст в уровне первого этажа, покрытый ме-
таллом карниз со ступенчатыми сухари-
ками, ширинка, простой выступ. В верхней 
части находится рельефный декоратив-
ный элемент с полосой поребрика, ступен-
чатыми сухариками и небольшой штрабой. 
Фланкирующая аттик часть лопаток так-
же завершается карнизом, ступенчатыми 
сухариками и вертикальным рельефным 
декоративным элементом.

На фронтоне между лопатками распо-
ложена пара вертикальных чердачных 

риками, ширинка, простой выступ. В верх-
ней части лопаток находится рельефный 
декоративный элемент с полосой поребри-
ка, ступенчатыми сухариками и неболь-
шой штрабой.

Фасады завершаются простым карнизом 
и венчаются треугольными фронтонами. В 
центре фронтонов по оси симметрии рас-
полагается пара вертикальных чердачных 
окон с клинчатыми перемычками. Окна 
фланкированы лопатками, продолжающи-
мися в плоскости стены до входных тамбу-
ров. В верхней части лопаток находится ре-
льефный декоративный элемент. Коньки 
крыши прикрывают декорированные сту-
пенчатыми сухариками трехчастные атти-
ки, опирающиеся на лопатки. Параллельно 
скату крыши располагается декоративная 

кирпичная пластика. Фронтон фланкирован 
парапетными столбиками с ширинками.

Симметрию торцевых фасадов наруша-
ют лопатки, закрепляющие углы ризали-
тов северо-западного фасада. Декоративное 
оформление этих лопаток аналогично тем, 
что фланкируют торцевые фасады. В риза-
литах северо-западного фасада находится 
по три горизонтальных ряда парных прямо-
угольных вертикальных оконных проемов 
с клинчатой перемычкой. Подоконные сли-
вы больших межэтажных окон поддер-
живаются прямоугольными выступами, 
опирающимися на ступенчатые кронштей-
ны, между которыми расположена поло-
са поребрика. Выше и ниже их – оконные 
проемы меньшего размера. Оба ризали-
та увенчаны декорированными кирпичной 
пластикой трехчастными аттиками.

Углы ризалитов юго-восточного фасада за-
креплены лопатками, декоративное оформ-
ление которых аналогично лопаткам, флан-
кирующим торцевые фасады. В каждом 
этаже ризалитов находится по вертикально-
му прямоугольному окну с клинчатой пере-
мычкой с замковым камнем. Оба ризалита 
увенчаны аттиками, аналогичными аттикам 
ризалитов северо-западного фасада.

Продольные фасады разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон с клинчатыми перемычками и замко-
вым камнем. Подоконные сливы окон пер-

вого этажа опираются на кирпичный вы-
ступ, который, продолжаясь в межоконном 
пространстве, образует нижнюю тягу. Над 
окнами первого этажа расположена по-
крытая металлом вторая тяга. Подокон-
ные сливы окон второго этажа опираются 
на ступенчатый выступ, который, продол-
жаясь в межоконном пространстве, обра-
зует верхнюю тягу. Ограниченное тягами 
межэтажное пространство формирует де-
коративный пояс с элементами поребри-
ка под каждым окном. Пояс пересекается 
вертикальными штрабами, расположенны-
ми в межоконном пространстве. Окна вто-
рого этажа попарно разделены рельефным 
декоративным элементом, расположенным 
под карнизом. Карниз, завершающий пло-
скость продольных фасадов, декорирован 
ступенчатыми сухариками.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны относительно централь-
ной оси. На каждом фасаде она подчеркну-
та разрывом карниза и тяги; лопатками, 
декорированными аналогично лопаткам 
торцевых фасадов; аттиком с треугольным 
завершением. Аттик обильно украшен мел-
кой кирпичной пластикой. В разрыве кар-
низа находится неглубокая ниша, в которой 
по оси симметрии расположен циркульный 
декоративный элемент.

Цоколь и ленточный фундамент казармы 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пере-
крытию, покрыта металлом по тесовой об-
решетке. Подвал отсутствует. Планировка 
коридорного типа. В интерьере видна кон-
струкция перекрытий – кирпичные своды 
по металлическим балкам. В центральной 
части здания симметрично расположены 
два брандмауэра. На продольных фасадах 
утрачены парапетные стенки, фланкиро-
вавшие центральный аттик.

Общие габариты: 86 × 19 м; размер кирпича 
270 × 130 × 65 мм. 

Пулеметная команда. Объект № 16

Двухэтажное кирпичное здание, распо-
ложенное на территории военного город-
ка, было построено для размещения особо-
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находятся три горизонтальных ряда пар-
ных прямоугольных вертикальных окон-
ных проемов с клинчатой перемычкой. 
Подоконные сливы больших межэтажных 
окон поддерживаются прямоугольными 
выступами, опирающимися на ступенча-
тые кронштейны, между которыми распо-
ложена полоса поребрика. Выше и ниже 
их – оконные проемы меньшего разме-
ра. Оба ризалита увенчаны декорирован-
ными кирпичной пластикой трехчастны-
ми аттиками.

Углы ризалитов юго-восточного фасада за-
креплены лопатками, декоративное оформ-
ление которых аналогично лопаткам, 
фланкирующим торцевые фасады. В каж-
дом этаже ризалитов находится по верти-
кальному прямоугольному окну с клинча-
той перемычкой с замковым камнем. Оба 
ризалита увенчаны аттиками, аналогич-
ными аттикам ризалитов северо-западно-
го фасада.

Продольные фасады разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон с клинчатыми перемычками и замко-
вым камнем. Подоконные сливы окон пер-
вого этажа опираются на кирпичный вы-
ступ, который, продолжаясь в межоконном 
пространстве, образует нижнюю тягу. Над 
окнами первого этажа расположена по-
крытая металлом вторая тяга. Подокон-
ные сливы окон второго этажа опираются 
на ступенчатый выступ, который, продол-
жаясь в межоконном пространстве, обра-
зует верхнюю тягу. Ограниченное тягами 
межэтажное пространство формирует де-
коративный пояс с элементами поребри-
ка под каждым окном. Пояс пересекается 
вертикальными штрабами, расположенны-
ми в межоконном пространстве. Окна вто-
рого этажа попарно разделены рельефным 
декоративным элементом, расположенным 
под карнизом. Карниз, завершающий пло-
скость продольных фасадов, декорирован 
ступенчатыми сухариками.

Северо-западный и юго-восточный фасады 
симметричны относительно центральной 
оси. На каждом фасаде она подчеркнута 
разрывом карниза и лопатками, декориро-
ванными аналогично лопаткам торцевых 
фасадов.

Цоколь и ленточный фундамент казармы 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пере-
крытию, покрыта металлом по тесовой об-
решетке. Подвал отсутствует. Планировка 
коридорного типа. В интерьере видна кон-
струкция перекрытий – кирпичные своды 
по металлическим балкам. В центральной 
части здания симметрично расположены 
два брандмауэра. На продольных фасадах 
утрачены аттики, располагавшиеся по оси 
симметрии, и фланкировавшие их парапет-
ные стенки.

30 августа 2006 года в казарме произошел 
пожар, в результате которого в восточной 
части здания выгорел чердак. В настоящее 
время разобрана кровля от северо-восточ-
ного фасада до первого брандмауэра, от-
сутствуют заполнения ряда оконных про
емов, многие окна закрыты фанерой.

Общие габариты: 86 × 12 м; размер кирпича 
270 × 130 × 65 мм. 

те соответствуют первому этажу казармы. 
Углы тамбуров закреплены рустованными 
лопатками. Пространство между ними де-
корировано неглубокой нишей, в плоско-
сти которой располагается входной проем 
с лучковой перемычкой и замковым кам-
нем. Край ниши над дверью декорирован 
ступенчатыми сухариками. В боковых сте-
нах тамбуров имеются прямоугольные вер-
тикальные узкие оконные проемы с клин-
чатыми перемычками. Подоконные сливы 
поддерживаются прямоугольными выс
тупами, опирающимися на ступенчатые 
кронштейны, между которыми расположе-
на полоса поребрика. Тамбуры завершают-
ся покрытым металлом карнизом, который 
декорирован ступенчатыми сухариками, 
и венчаются парапетной стенкой. Парапет 
декорирован ступенчатыми сухариками, 
фланкирован парапетными столбиками с 
ширинками. Кровля тамбуров двускатная, 
покрыта металлом.

Над тамбурами на втором этаже находят-
ся большие окна с лучковой перемычкой и 
замковым камнем, под которыми имеют-
ся ступенчатые выступы. Эти окна распо-
лагаются по оси симметрии фасада в пло-
скости неглубокой ниши, по верхнему краю 
декорированной ступенчатыми сухарика-
ми. И тамбуры, и большие окна фланкиру-
ются парами прямоугольных узких окон-
ных проемов с клинчатыми перемычками. 
Их подоконные сливы поддерживаются 
прямоугольными выступами, опирающи-
мися на ступенчатые кронштейны, меж-
ду которыми расположена полоса поребри-
ка. Один вертикальный ряд окон – ложные 
проемы. Второй вертикальный ряд окон в 
настоящее время заложен.

Симметричная композиция торцевых фа-
садов подчеркивается большими прямо-
угольными неглубокими нишами, разме-
щенными между углами здания и окнами. 
По верхнему краю ниши украшены ступен-
чатыми сухариками. Фасады фланкируют-
ся обильно декорированными лопатками: 
руст в уровне первого этажа, карниз со сту-
пенчатыми сухариками, ширинка, простой 
выступ. В верхней части лопаток находится 
рельефный декоративный элемент с поло-
сой поребрика, ступенчатыми сухариками 
и небольшой штрабой.

Фасады завершаются простым карни-
зом и венчаются треугольными фронто-
нами. В центре фронтонов по оси симме-
трии располагается пара вертикальных 
чердачных окон с клинчатым завершени-
ем. Окна фланкированы лопатками, про-
должающимися в плоскости стены до 
входных тамбуров. В верхней части лопа-
ток находится рельефный декоративный 
элемент. Коньки крыши прикрывают де-
корированные ступенчатыми сухарика-
ми трехчастные аттики, опирающиеся на 
лопатки. Параллельно скату крыши рас-
полагается декоративная кирпичная пла-
стика. Фронтон фланкирован парапетны-
ми столбиками с ширинками.

Симметрию торцевых фасадов наруша-
ют лопатки, закрепляющие углы ризали-
тов северо-западного фасада. Декоратив-
ное оформление этих лопаток аналогично 
лопаткам, фланкирующим торцевые фаса-
ды. В ризалитах северо-западного фасада 

окон с клинчатыми перемычками. Фрон-
тон декорирован ступенчатыми сухарика-
ми и мелкой кирпичной пластикой, распо-
лагающимися параллельно скату крыши. 
Симметричная композиция нарушается 
понижением кровли над ризалитом северо-
восточного фасада, а также вертикальным 
рядом оконных проемов, которые распо-
ложены справа от ризалита и оформлены 
аналогично окнам продольных фасадов.

Северо-западный торцевой фасад сим
метричен. Его венчает фронтон с дву-
мя вертикальными чердачными окнами с 
клинчатой перемычкой, декорированный 
сухариками и кирпичной пластикой, рас-
полагающимися параллельно скату кры-
ши. На данном фасаде находится входной 
проем с клинчатой перемычкой и замко-
вым камнем, расположенный там в соот-
ветствии с первоначальным проектом. Сле-
ва от входа находилось вертикальное окно, 
в настоящее время скрытое декоративным 
панно, выполненным на оштукатуренной 
плоскости стены первого этажа. К входу ве-
дет высокое крыльцо, над ним установлен 
металлический навес.

Плоскость продольных и торцевых фасадов 
завершается карнизом небольшого выно-
са, который декорирован ступенчатыми су-
хариками. Тяги и межэтажный декоратив-
ный пояс, равно как и карниз, опоясывают 
все здание по периметру.

Углы здания и ризалитов закреплены ло-
патками, декорированными аналогично 
лопаткам ризалита юго-восточного фасада. 
Кроме того, углы увенчаны парапетными 
столбиками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент выпол-
нены из бутового камня. Крыша двускат-
ная, чердачная по стропильному перекры-
тию, покрыта волнистым асбестоцементом 
по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует. 
Планировка коридорного типа.

Общие габариты: 38,4 × 15,2 м; размер кир-
пича 270 × 130 х65 мм. 

Казарма батальонная. Объект № 17

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка 
параллельно ул. Тополевой, было постро
ено как казарма для размещения солдат. В 
настоящее время в военном городке сохра-
нились четыре подобных объекта, возве-
денных по единому проекту (объект № 14, 
объект № 15, объект № 17, объект № 26).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающи-
ми входными тамбурами на юго-запад-
ном и северо-восточном торцевых фасадах, 
и симметрично расположенными ризали-
тами небольшого выноса, фланкирующи-
ми северо-западный и юго-восточный фа-
сады. Вместе с соседней казармой (объект 
№ 26), к которому здание обращено юго-
восточным фасадом, образует небольшой 
комплекс, в центре которого располагают-
ся столовая и склад, приспособленный под 
котельную.

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные вход-
ные тамбуры небольшого выноса по высо-
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же имеется два вертикальных ряда окон-
ных проемов, смещенных к северо-восточ-
ному фасаду. Крайние окна – небольшого 
размера. На первом этаже большое окно 
превращено в дверь, малое – заложено. 
Оформление окон торцевых фасадов анало-
гично окнам главного фасада.

Углы здания и ризалитов закреплены ло-
патками, которые декорированы рустом 
в уровне первого этажа, выступом со сту-
пенчатыми сухариками и простым высту-
пом в уровне тяг. В верхней части лопаток 
находится рельефный декоративный эле-
мент, аналогичный декору, расположенно-
му между окнами главного фасада.

Цоколь и ленточный фундамент выпол-
нены из бутового камня. Крыша вальмо-
вая, чердачная по стропильному перекры-
тию, покрыта волнистым асбестоцементом 
по тесовой обрешетке. Подвал отсутствует. 
В центральной части здания расположен 
брандмауэр.

Общие габариты: 41 × 15,9 м; размер кирпи-
ча 270 × 130 × 65 мм. 

Канцелярия и гауптвахта для млад-
ших чинов. Объект № 22

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка, 
было построено для размещения канцеля-
рии (второй этаж) и гауптвахты младших 
чинов (первый этаж).

Представляет собой вытянутый в плане 
прямоугольник, с ризалитом небольшо-
го выноса на главном (северо-восточном) 
фасаде. Композиция фасада симметрич-
на. Ось симметрии подчеркивается дву-
мя большими межэтажными окнами с 
лучковой перемычкой и замковым кам-
нем, расположенными в ризалите. Под
оконные сливы верхнего окна опирают-
ся на прямоугольный кирпичный выступ, 
поддерживаемый ступенчатыми сухари-
ками. Подоконные сливы нижнего окна – 
на прямоугольный кирпичный выступ, 
поддерживаемый тремя ступенчатыми 
кронштейнами, между которыми име-
лись элементы поребрика, в настоящее 
время утраченные. Под большими меж
этажными окнами находились два малых, 
располагавшихся в ряд прямоугольных 
окна с клинчатой перемычкой. В насто-
ящее время эти окна заложены. Меж
этажные окна фланкировались дверны-
ми проемами в первом этаже и окнами 
во втором. Входы имели лучковые пере-
мычки с замковым камнем, окна – клин-
чатые с замковым камнем. Подоконные 
сливы этих окон опираются на межэтаж-
ную тягу. В настоящее время сохранился 
лишь один вход, к которому ведет невы-
сокое крыльцо. В боковых стенах ризали-
та имеются прямоугольные вертикаль-
ные узкие оконные проемы с клинчатыми 
перемычками и замковым камнем. Под
оконные сливы опираются на тягу. Ниже 
находится прямоугольный кирпичный 
выступ, поддерживаемый ступенчатыми 
кронштейнами, между которыми распо-
ложена полоса поребрика. Ризалит увен-
чан треугольным аттиком, центральная 
часть которого представляет собой пара-

Приемный покой. Объект № 20

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка, 
было построено для размещения прием-
ного покоя, в котором находились пала-
ты больных, аптека, помещения для фель-
дшеров и фельдшерских учеников, а также 
класс для занятий. Помимо приемного по-
коя в военном городке имелся госпиталь.

Первоначально здание было П-образным в 
плане, но позднее, путем возведения стены 
между ризалитами северо-восточного фа-
сада и реконструкции крыши, было достро-
ено до прямоугольника.

Главным является юго-западный фа-
сад, симметрия которого подчеркивает-
ся оформлением входной группы. Двер-

ной проем и расположенное над ним окно 
фланкированы лопатками, пространство 
между которыми декорировано неглубокой 
нишей. Дверной проем имеет лучковую 
перемычку с замковым камнем, запол-
нен дверью и расположенным над ней го-
ризонтальным окном. Лопатки, разрываю-
щие карниз и тяги, декорированы рустом в 
уровне первого этажа, выступом со ступен-
чатыми сухариками и простым выступом в 
уровне тяг. В верхней части лопаток нахо-
дится рельефный декоративный элемент с 
полосой поребрика, ступенчатыми сухари-
ками и небольшой штрабой.

Входная группа венчается аттиком с тре-
угольным завершением, фланкированным 

парапетными стенками. Аттик и парапет-
ные стенки украшены сухариками, ступен-
чатыми кронштейнами, ширинками.

Юго-западный фасад разделен поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон с клинчатыми перемычками и замко-
вым камнем. Подоконные сливы окон пер-
вого этажа опираются на кирпичный вы-
ступ, который, продолжаясь в межоконном 
пространстве, образует нижнюю тягу. Над 
окнами первого этажа расположена вторая, 
более массивная тяга. Подоконные сливы 
окон второго этажа опираются на ступен-
чатый выступ, который, продолжаясь в ме-
жоконном пространстве, образует верхнюю 
тягу. Ограниченное тягами межэтажное 
пространство пересекается вертикальными 
штрабами, расположенными между окна-

ми. Окна второго этажа попарно разделены 
рельефным декоративным элементом, рас-
положенным под карнизом. Карниз слож-
ного профиля, завершающий плоскость фа-
сада, декорирован многоступенчатыми 
сухариками. Тяги, как и карниз, опоясыва-
ют здание по периметру.

Северо-восточный фасад симметричен, 
фланкирован объемами бывших ризали-
тов. В ризалитах расположено по две пары 
вертикальных прямоугольных окон, сдви-
нутых к центру фасада относительно оси 
симметрии. Новая часть здания ниже ос-
новного объема, разделена поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон. Массивная межэтажная тяга, а также 
декорированный многоступенчатыми су-
хариками карниз продолжены и в поздней 
части фасада.

Торцевые северо-западный и юго-восточ-
ный фасады идентичны, завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, располагающей-
ся параллельно скату крыши. Симметрию 
нарушает понижение кровли над бывши-
ми ризалитами северо-восточного фасада. 
На юго-восточном фасаде расположено два 
вертикальных ряда оконных проемов, сме-
щенных к северо-восточному фасаду. Одно 
из окон первого этажа в настоящее время 
заложено. На северо-западном фасаде так-

Канцелярия и гауптвахта для нижних чинов, 1913 год
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Учебная команда. Объект № 23

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное в военном городке, было построено 
для размещения учебной команды. В нем 
располагались непосредственно учебная 
команда и классы, музыканты, мастеровые 
и другие нестроевые нижние чины.

Представляет собой вытянутый в плане 
прямоугольник, с ризалитами большого 
выноса на юго-западном и северо-восточ-
ном торцевых фасадах, и симметрично рас-
положенными ризалитами небольшого вы-
носа, на юго-восточном фасаде.

Симметрия главного (северо-западного) 
фасада подчеркивается оформлением двух 
идентичных входных групп. Прямоуголь-
ные тамбуры значительного выноса по вы-
соте соответствуют первому этажу здания. 
Входные проемы первоначально име-
ли лучковую перемычку с замковым кам-
нем. Позднее, в связи с заменой дверей, 
входным проемам придали прямоуголь-
ную форму, немного видоизменив пере-
мычку. В боковых стенах тамбуров распо-
лагались оконные проемы, аналогичные 
окнам главного фасада. В настоящее вре-
мя эти окна частично заложены. Сохрани-
лись их клинчатые перемычки с замковым 
камнем. Тамбуры завершаются покрытым 
металлом карнизом, который декориро-
ван ступенчатыми сухариками, и венча-
ются парапетной стенкой. Парапет также 
покрыт металлом, фланкирован парапет-
ными столбиками с ширинками. Кровля 
тамбуров двускатная, покрыта металлом, 
углы закреплены рустованными лопатка-
ми. К каждому входу ведет крыльцо в че-
тыре ступени.

На плоскости фасада композиция вход-
ных групп обозначена лопатками и вклю-
чает три вертикальных ряда окон каждая. 
Фланкирующие окна лопатки обильно де-
корированы: руст в уровне первого этажа, 
покрытый металлом карниз со ступенча-
тыми сухариками, ширинка, ступенчатый 
выступ. В верхней части лопаток находят-
ся вертикальные рельефные декоративные 
элементы. Входные группы венчаются ат-
тиками с треугольным завершением, кото-
рые фланкируются парапетными стенками 
с парапетными столбиками с ширинка-
ми. Аттики украшены ступенчатыми суха-
риками. Пространство над тамбурами на 
втором этаже декорировано разрывающей 
карниз неглубокой нишей, в плоскости ко-
торой располагается окно. Над окном нахо-
дится циркульный декоративный элемент. 
Край ниши над ним завершен ступенчаты-
ми сухариками.

Северо-западный фасад разделен поэ-
тажными рядами прямоугольных верти-
кальных окон с клинчатыми перемычка-
ми и замковым камнем. Подоконные сливы 
окон первого этажа опираются на кирпич-
ный выступ, который, продолжаясь в ме-
жоконном пространстве, образует нижнюю 
тягу. Над окнами первого этажа располо-
жена покрытая металлом ступенчатая тяга. 
Подоконные сливы окон второго этажа опи-
раются на ступенчатый выступ, который, 
продолжаясь в межоконном пространстве, 
образует верхнюю тягу. Ограниченное тя-
гами межэтажное пространство формирует 

полагающимися параллельно скату крыши. 
Симметрию нарушает расположение окон-
ных проемов с клинчатыми перемычками 
и замковым камнем (два на первом этаже, 
одно на втором), сдвинутых к юго-запад-
ному фасаду. Крайнее окно первого этажа 
первоначально было квадратным, зареше-
ченным и меньшим по размеру. Утрачен 
декор в виде кронштейнов и полосы поре-
брика под вторым окном.

Северо-западный торцевой фасад иденти-
чен юго-восточному, за исключением окон-
ных проемов. Они также размещены со 
сдвигом к юго-западному фасаду. Малое 
окно на первом этаже сохранилось, рас-
положенное рядом – заложено. На втором 
этаже имеются два окна и ложный окон-
ный проем меньшего размера, сдвинутый к 
северо-восточному фасаду.

Плоскость продольных и торцевых фа-
садов завершается карнизом небольшо-
го выноса, который декорирован слож-
ными ступенчатыми сухариками. Углы 
здания и ризалита закреплены лопат-
ками, которые обильно декорированы: 
руст в уровне первого этажа, покрытый 
металлом карниз со ступенчатыми су-
хариками, ширинка, простой выступ. В 
верхней части находится рельефный де-
коративный элемент с полосой поребри-
ка, ступенчатыми сухариками и неболь-
шой штрабой. Кроме того, углы здания и 
ризалита увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент выполне-
ны из бутового камня. Крыша двускатная, 
по чердачному стропильному перекры-
тию, с кровлей из волнистого асбестоце-
мента по тесовой обрешетке. На крыше 
частично сохранились декорированные 
сухариками дымоходные трубы и полу-
циркульные слуховые окна. Подвал отсут-
ствует. Была произведена перепланиров-
ка здания с приспособлением под жилые 
помещения. На стене ризалита главного 
фасада не сохранилась нижняя тяга. Над 
входом установлен металлический навес-
козырек.

Основные габариты: 33,2 × 10,8 м; размер 
кирпича 265 × 135 × 65 мм.

петную стенку, фланкированную лопат-
ками. Лопатки украшены ступенчатыми 
вертикальными декоративными элемен-
тами, завершаются парапетными столби-
ками, разрывают карниз и продолжают-
ся в плоскости стены, фланкируя верхнее 
межэтажное окно. Аттик декорирован сту-
пенчатыми сухариками.

Северо-восточный фасад разделяют 
поэтажные ряды вертикальных прямо
угольных окон с клинчатой перемычкой и 
замковым камнем. Оконные проемы пер-
вого этажа в правом крыле здания и два 
крайних оконных проема в левом крыле 
первоначально были квадратными, заре-
шеченными и меньшими по размеру. По-
доконные сливы опирались на ступенчатые 
кронштейны с полосой поребрика между 
ними. Позднее проемы были увеличены, 

подоконный декор утрачен. В настоящее 
время сливы этих окон опираются на кир-
пичные выступы, под которыми располо-
жена тяга, опоясывающая все здание. Вто-
рой от угла оконный проем в левом крыле 
заложен. Остальные окна первого этажа 
опираются на тягу, под которой располо-
жены прямоугольные кирпичные выступы, 
поддерживаемые кронштейнами, с полосой 
поребрика между ними. Над окнами перво-
го этажа расположен покрытый металлом 
ступенчатый выступ, образующий вторую 
тягу. Подоконные сливы окон второго эта-
жа также опираются на ступенчатый вы-
ступ, который, продолжаясь в межоконном 
пространстве, образует верхнюю тягу. Огра-
ниченное тягами межэтажное пространство 
формирует декоративный пояс с элемента-
ми поребрика под каждым окном, который 
опоясывает здание по периметру.

Юго-западный продольный фасад разде-
лен поэтажными рядами вертикальных 
прямоугольных окон, декор которых ана-
логичен окнам главного фасада. Крайнее 
северное окно на втором этаже заложено, 
один из оконных проемов первого этажа 
превращен во вход.

Юго-восточный торцевой фасад симме-
тричен. Его венчает фронтон с двумя вер-
тикальными чердачными окнами с клин-
чатой перемычкой, декорированный 
сухариками и кирпичной пластикой, рас-
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Над тамбурами на втором этаже находят-
ся большие окна с лучковой перемычкой 
и замковым камнем, под которыми име-
ются ступенчатые выступы. Эти окна рас-
полагаются по оси симметрии фасада, в 
плоскости неглубокой ниши, по верхнему 
краю декорированной ступенчатыми суха-
риками. И тамбуры, и большие окна флан-
кируются парами прямоугольных узких 
оконных проемов с клинчатыми перемыч-
ками. Их подоконные сливы поддержива-
ются прямоугольными выступами, опи-
рающимися на ступенчатые кронштейны, 
между которыми расположена полоса по-
ребрика. Один вертикальный ряд окон – 
ложные проемы. Второй вертикальный 
ряд окон в настоящее время заложен (се-
веро-восточный фасад).

Симметричная композиция торцевых фа-
садов подчеркивается большими прямо-
угольными неглубокими нишами, разме-
щенными между углами здания и окнами. 
По верхнему краю ниши украшены сту-
пенчатыми сухариками. Фасады флан-
кируются обильно декорированными ло-
патками: руст в уровне первого этажа, 
покрытый металлом карниз со ступенча-
тыми сухариками, ширинка, простой вы-
ступ. В верхней части лопаток находится 
рельефный декоративный элемент с поло-
сой поребрика, ступенчатыми сухариками 
и небольшой штрабой.

Фасады завершаются простым карнизом 
и венчаются треугольными фронтонами. В 
центре фронтонов по оси симметрии рас-
полагается пара вертикальных чердачных 
окон с клинчатыми перемычками. Окна 
фланкированы лопатками, продолжающи-
мися в плоскости стены до входных там-
буров. В верхней части лопаток находится 
рельефный декоративный элемент. Конь-
ки крыши прикрывают декорированные 
ступенчатыми сухариками трехчастные 
аттики, опирающиеся на лопатки. Парал-
лельно скату крыши располагается деко-
ративная кирпичная пластика. Фронтон 
фланкирован парапетными столбиками с 
ширинками.

Симметрию торцевых фасадов наруша-
ют лопатки, закрепляющие углы ризали-
тов юго-восточного фасада. Декоративное 
оформление этих лопаток аналогично ло-
паткам, фланкирующим торцевые фаса-
ды. В ризалитах юго-восточного фасада на-
ходится три горизонтальных ряда парных 
прямоугольных вертикальных оконных 
проемов с клинчатой перемычкой. Под
оконные сливы больших межэтажных окон 
поддерживаются прямоугольными высту-
пами, опирающимися на ступенчатые крон-
штейны, между которыми расположена по-
лоса поребрика. Выше и ниже их – оконные 
проемы меньшего размера. Оба ризали-
та увенчаны декорированными кирпичной 
пластикой трехчастными аттиками.

Углы ризалитов северо-западного фаса-
да закреплены лопатками, декоративное 
оформление которых аналогично лопат-
кам, фланкирующим торцевые фасады. 
В каждом этаже ризалитов находится по 
вертикальному прямоугольному окну с 
клинчатой перемычкой с замковым кам-
нем. Оба ризалита увенчаны аттиками, 
аналогичными аттикам ризалитов юго-
восточного фасада.

декоративный пояс с элементами поребри-
ка под каждым окном. Пояс пересекает-
ся лопатками либо вертикальными штра-
бами, расположенными в межоконном 
пространстве. Окна второго этажа разделе-
ны рельефным декоративным элементом, 
расположенным под карнизом. Крайние 
вертикальные ряды окон на главном фаса-
де также фланкированы лопатками.

Симметрия продольного юго-восточно-
го фасада подчеркивается двумя риза-
литами, в которых находятся лестничные 
клетки. Лестницы освещаются больши-
ми межэтажными окнами с лучковой пе-
ремычкой и замковым камнем. Их подо-
конные сливы опираются на кирпичный 
выступ, поддерживаемый тремя ступен-
чатыми кронштейнами, между которы-
ми расположены полосы поребрика. Над 
и под этими окнами находится по паре 
малых прямоугольных окон с клинча-
той перемычкой. Ризалиты завершаются 
треугольными аттиками, которые декори-
рованы ступенчатыми карнизами, сухари-
ками и крупным рельефным треугольным 
элементом, размещенным между ската-
ми. Углы ризалитов закреплены обиль-
но декорированными лопатками: руст в 
уровне первого этажа, покрытый метал-
лом карниз со ступенчатыми сухариками, 
ширинка, ступенчатый выступ. В верх-
ней части лопаток находятся ширинки и 
вертикальные рельефные декоративные 
элементы. Примыкающие к ризалитам, а 
также крайние на фасаде вертикальные 
ряды окон фланкированы лопатками. Их 
оформление аналогично лопаткам риза-
литов, исключая ширинки в верхней ча-
сти. В остальном оконные проемы и декор 
юго-восточного фасада аналогичны глав-
ному, северо-западному фасаду.

Карниз, завершающий плоскость продоль-
ных фасадов, декорирован сложными сту-
пенчатыми сухариками.

Композиция идентичных юго-западного и 
северо-восточного торцевых фасадов сим-
метрична. Расположенные по оси симме-
трии прямоугольные ризалиты большого 
выноса по высоте соответствуют двум эта-
жам здания. Глухие плоскости стен риза-
литов декорированы неглубокими нишами, 
в верхней части которых симметрично рас-
положено по четыре вертикальных рельеф-
ных декоративных элемента. В боковых 
стенах ризалитов имеется по два прямо
угольных вертикальных узких окна с клин-
чатым завершением и замковым камнем. 
На первом этаже каждый оконный проем 
уменьшен, обращенное на юг  окно северо-
восточного ризалита заложено. Ризалиты 
завершаются карнизом, который декори-
рован ступенчатыми сухариками, и венча-
ются парапетной стенкой, фланкированной 
парапетными столбиками с ширинками. 
Кровля ризалитов плоская, покрыта метал-
лом. Углы закреплены обильно декориро-
ванными лопатками: руст в уровне первого 
этажа, карниз со ступенчатыми сухарика-
ми, ширинка, ступенчатый выступ. В верх-
ней части лопаток находится рельефный 
декоративный элемент с полосой поребри-
ка, ступенчатыми сухариками и неболь-
шой штрабой.

Симметричная композиция торцевых фа-
садов подчеркивается большими прямо-

угольными неглубокими нишами, раз-
мещенными между углами здания и 
ризалитами. По верхнему краю каждая 
ниша украшена тремя крупными ступен-
чатыми сухариками. Фасады завершаются 
ступенчатыми карнизами с сухариками и 
венчаются треугольными фронтонами. Па-
раллельно скату крыши располагается де-
коративная кирпичная пластика.

Углы здания увенчаны парапетными стол-
биками с ширинками и закреплены лопат-
ками, аналогичными лопаткам ризалитов 
торцевых фасадов.

Цоколь и фундамент выполнены из буто-
вого камня. Крыша двускатная, чердач-
ная, покрыта профилированной оцинко-
ванной сталью по деревянной обрешетке и 
деревянным наслонным стропилам. Под-
вал отсутствует. Планировка коридорная. 
В интерьере видна конструкция перекры-
тий – кирпичные своды по металлическим 
балкам. Имеются два брандмауэра.

Основные габариты: 54,2 × 12,4 м; размеры 
кирпича 270 × 135 × 65 мм.

Казарма батальонная. Объект № 26

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка 
параллельно ул. Тополевой, было построе-
но как казарма для размещения солдат. В 
настоящее время в военном городке сохра-
нились четыре подобных объекта, возве-
денных по единому проекту (объект № 14, 
объект № 15, объект № 17, объект № 26).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающи-
ми входными тамбурами на юго-запад-
ном и северо-восточном торцевых фасадах 
и симметрично расположенными риза-
литами небольшого выноса, фланкирую-
щими северо-западный и юго-восточный 
фасады. Вместе с соседней казармой (объ-
ект № 17), к которому здание обращено 
северо-западным фасадом, образует не-
большой комплекс, в центре которого рас-
полагаются столовая и склад, приспосо-
бленный под котельную.

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные вход-
ные тамбуры небольшого выноса по высо-
те соответствуют первому этажу казармы. 
Углы тамбуров закреплены рустованными 
лопатками. Пространство между ними де-
корировано неглубокой нишей, в плоско-
сти которой располагается входной про-
ем с лучковым завершением и замковым 
камнем. Край ниши над дверью декори-
рован ступенчатыми сухариками. В боко-
вых стенах тамбуров имеются прямоуголь-
ные вертикальные узкие оконные проемы 
с клинчатыми перемычками. Подоконные 
сливы поддерживаются прямоугольными 
выступами, опирающимися на ступенча-
тые кронштейны, между которыми распо-
ложена полоса поребрика. Тамбуры завер-
шаются покрытым металлом карнизом, 
который декорирован ступенчатыми суха-
риками, и венчаются парапетной стенкой. 
Парапет также декорирован сухариками, 
фланкирован парапетными столбиками с 
ширинками. Кровля тамбуров двускатная, 
покрыта металлом.
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Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша 
двускатная (над ризалитами юго-восточ-
ного фасада – вальмовая), чердачная по 
стропильному перекрытию, покрыта вол-
нистым асбестоцементом по тесовой об-
решетке. Подвал отсутствует. В настоящее 
время над одним из входов северо-запад-
ного фасада установлен металлический 
навес. Была произведена перепланировка 
здания с приспособлением под офисные 
помещения.

Основные габариты: 54 × 16 м; размер кир-
пича 270 × 130 × 65 мм.

Склад. Объект № 29

Одноэтажное, прямоугольное в плане зда-
ние из красного кирпича, расположенное 
на территории военного городка, было по-
строено как вспомогательное нежилое, 
возможно, складское помещение.

Вход расположен на главном (северо-за-
падном) фасаде, слева от окна, закрепля-
ющего ось симметрии. К нему ведет невы-
сокое крыльцо. Фасад ритмично делится 
вертикальными прямоугольными окнами 
с лучковой перемычкой и замковым кам-
нем. Подоконные сливы окон опирают-
ся на прямоугольный кирпичный выступ, 
поддерживаемый тремя ступенчатыми 
кронштейнами, между которыми располо-
жены сухарики.

Оформление окон юго-восточного фаса-
да аналогично окнам главного фасада. В 
настоящее время сохранились лишь два 
окна, еще два оконных проема заложено. 
Имеется поздняя кирпичная, прямоуголь-
ная в плане пристройка, примыкающая к 
северо-восточному фасаду.

Северо-восточный торцевой фасад завер-
шается треугольным фронтоном с верти-
кальным чердачным окном с лучковой 
перемычкой и ступенчатыми сухариками, 
располагающимися параллельно скату 
крыши. На плоскости стены, там, где нахо-
дилось прямоугольное вертикальное окно, 
сохранилась лучковая перемычка с зам-
ковым камнем.

Юго-западный торцевой фасад завер-
шается треугольным фронтоном с дву-
мя вертикальными чердачными окнами 
с лучковой перемычкой и ступенчаты-
ми сухариками, располагающимися па-
раллельно скату крыши. На плоскости сте-
ны сохранились следы закладки позднего 
прямоугольного дверного проема.

Завершающий плоскость фасадов карниз 
небольшого выноса декорирован ступен-
чатыми сухариками. Углы здания закре-
плены простыми лопатками.

Ленточный фундамент здания выпол-
нен из бутового камня. Крыша двускат-
ная, чердачная по стропильному пере-
крытию, покрыта металлочерепицей. В 
настоящее время у входа установлен сте-
клянный тамбур на металлическом кар-
касе. Заполнения оконных проемов – сте-
клопакеты.

Основные габариты: 15 × 9,3 м; размер кир-
пича 270 × 130 × 65 мм.

аттиками, в композицию которых включе-
ны фланкирующие парапетные столбики 
с ширинками. Аттики имеют трехчастное 
завершение, декорированы ступенчатыми 
сухариками и крупными рельефными тра-
пециевидными и прямоугольными эле-
ментами, размещенными между скатами.

Северо-западный фасад разделен поэтаж-
ными рядами прямоугольных вертикаль-
ных окон. Окна имеют лучковые заверше-
ния и клинчатую перемычку с замковым 
камнем. Подоконные сливы опираются на 
кирпичные выступы, которые поддержи-
ваются чередующимися ступенчатыми и 
простыми сухариками. Окна второго этажа 
попарно и по одному разделены рельефны-
ми декоративными элементами со штра-
бой, расположенными под карнизом. Сим-
метрия фасада подчеркивается лопатками, 
которые отделяют примыкающие к риза-
литам части стены, шириной в два окон-
ных проема. Лопатки рустованы в уров-
не первого этажа, декорированы карнизом 
со ступенчатыми сухариками, ширинкой, 
рельефным элементом в верхней части. В 
выделенных лопатками частях фасада на-
ходятся входы в здание, завершающиеся 
лучковой перемычкой с замковым камнем.

Юго-восточный фасад фланкирован риза-
литами большого выноса, каждый из ко-
торых имеет ширину в пять оконных про-
емов. На данном фасаде располагаются 
поэтажные ряды прямоугольных верти-
кальных окон, которые оформлены ана-
логично окнам главного фасада и так же 
разделяются рельефными декоративными 
элементами на втором этаже.

Идентичные торцевые юго-западный и се-
веро-восточный фасады завершены тре-
угольными фронтонами с парой вер-
тикальных чердачных окон с лучковой 
перемычкой и декоративной кирпич-
ной пластикой, располагающейся парал-
лельно скатам крыши. Симметрию нару-
шает понижение кровли над ризалитами 
юго-восточного фасада. Фасады разделены 
поэтажными рядами прямоугольных окон-
ных проемов, равных по высоте, но отли-
чающихся по ширине. Два вертикальных 
ряда окон размещаются по оси симметрии, 
два других сдвинуты к юго-восточному 
фасаду. Оконные проемы оформлены ана-
логично окнам продольных фасадов. Вер-
тикальные рельефные декоративные эле-
менты, расположенные под карнизом, 
фланкируют группы из трех окон (обыч-
ное, широкое, обычное) и отделяют вер-
тикальный ряд более узких проемов. На 
юго-западном фасаде узкие окна частич-
но заложены. На первом этаже северо-вос-
точного фасада одно из окон превращено 
во вход, а узкий проем заложен полностью.

Огибающие здание карниз и межэтажная 
тяга декорированы ступенчатыми сухари-
ками и покрыты металлом. Углы здания 
и ризалитов закреплены обильно декори-
рованными лопатками: руст в уровне пер-
вого этажа; межэтажная ширинка, обрам-
ленная карнизами с сухариками; ширинка 
в верхней части, поддерживаемая тремя 
ступенчатыми кронштейнами. Кроме того, 
углы, примыкающие к юго-восточному 
фасаду, увенчаны парапетными столбика-
ми с ширинками.

Продольные фасады разделены поэтаж-
ными рядами прямоугольных верти-
кальных окон с клинчатыми перемыч-
ками и замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа опираются на 
кирпичный выступ, который, продолжа-
ясь в межоконном пространстве, обра-
зует нижнюю тягу. Над окнами первого 
этажа расположена покрытая металлом 
вторая тяга. Подоконные сливы окон вто-
рого этажа опираются на ступенчатый 
выступ, который, продолжаясь в межо-
конном пространстве, образует верхнюю 
тягу. Ограниченное тягами межэтажное 
пространство формирует декоративный 
пояс с элементами поребрика под каж-
дым окном. Пояс пересекается вертикаль-
ными штрабами, расположенными в ме-
жоконном пространстве. Окна второго 
этажа попарно разделены рельефным де-
коративным элементом, расположенным 
под карнизом. Карниз, завершающий пло-
скость продольных фасадов, декорирован 
ступенчатыми сухариками.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды симметричны относительно централь-
ной оси. На каждом фасаде она подчер-
кнута разрывом карниза и лопатками, 
декорированными аналогично лопаткам 
торцевых фасадов.

Цоколь и ленточный фундамент казар-
мы выполнены из бутового камня. Крыша 
двускатная, чердачная по стропильному 
перекрытию, покрыта волнистым асбе-
стоцементом по тесовой обрешетке. Под-
вал отсутствует. Планировка коридорно-
го типа. В интерьере видна конструкция 
перекрытий – кирпичные своды по ме-
таллическим балкам. В центральной ча-
сти здания симметрично расположены 
два брандмауэра. В настоящее время к 
входному тамбуру юго-западного фасада 
пристроен металлический навес. На про-
дольных фасадах утрачены аттики, распо-
лагавшиеся по оси симметрии, и фланки-
ровавшие их парапетные стенки.

Общие габариты: 86 × 12 м; размер кирпи-
ча 270 × 130 х 65 мм. 

Дом жилой. Объект № 28

Двухэтажное здание из красного кирпича 
расположено на территории военного го-
родка. В плане имеет П-образную форму, 
с фланкирующими ризалитами на северо-
западном и юго-восточном фасадах.

Главным является северо-западный фа-
сад с двумя идентичными ризалитами 
небольшого выноса. Стена по всей высо-
те ризалита декорирована неглубокой ни-
шей, в плоскости которой располагаются 
большое межэтажное окно и по два малых 
прямоугольных окна над и под ним. Боль-
шое окно завершается лучковой перемыч-
кой с замковым камнем. Его подоконный 
слив опирается на кирпичный выступ, ко-
торый поддерживают чередующиеся сту-
пенчатые и простые сухарики. Малые 
окна, расположенные над ним, имеют луч-
ковую перемычку; расположенные под 
ним – криволинейное завершение, так как 
объединены общей лучковой перемыч-
кой. Ризалиты венчаются треугольными 
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Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами прямо-
угольных вертикальных окон. Окна имеют 
лучковые завершения и лучковую пере-
мычку с замковым камнем. Подоконные 
сливы поддерживаются прямоугольны-
ми выступами, опирающимися на сту-
пенчатые кронштейны, между которы-
ми расположен ступенчатый сухарик, а 
ниже – элемент поребрика. Оконные прое-
мы, примыкающие к ризалиту юго-восточ-
ного фасада, заужены. Окна второго этажа 
разделены рельефным декоративным эле-
ментом со штрабой.

Идентичные торцевые юго-западный и 
северо-восточный фасады симметрич-
ны, завершены треугольными фронтона-
ми с парой вертикальных чердачных окон 
с лучковыми перемычками и декоратив-
ной кирпичной пластикой, располагаю-
щейся параллельно скату крыши. Пло-
скость стены делится на три равные части 
вертикальными рельефными декоратив-
ными элементами, расположенными под 
карнизом.

Огибающая здание межэтажная тяга по-
крыта металлом. Завершающий плоскость 
фасадов карниз декорирован ступенчаты-
ми сухариками. Углы здания и ризалитов 
закреплены лопатками, в верхней части 
которых расположен рельефный декора-
тивный элемент со штрабой. Кроме того, 
углы увенчаны парапетными столбиками с 
ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-
ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, 
декорированные сухариками. Подвал от-
сутствует. Сохранились первоначальные 
заполнения ряда оконных проемов. Внут
реннее пространство здания разделено на 
квартиры.

Основные габариты: 27 × 13,6 м; размер 
кирпича 270 х130 × 65 мм.

Дом жилой. Объект № 52

Двухэтажный жилой дом из красного кир-
пича, расположенный на территории воен-
ного городка, был построен для размеще-
ния семей офицерского состава воинских 
частей, расквартированных в Новоникола-
евске (Новосибирске).

В плане здание имеет форму вытянуто-
го прямоугольника, с ризалитами на се-
веро-западном и юго-восточном фасадах, 
закрепляющими ось симметрии. В ризали-
те главного (юго-восточного) фасада нахо-
дится вход. Лестничная клетка освещается 
большим межэтажным окном с лучковой 
перемычкой и замковым камнем, а так-
же двумя малыми, расположенными в ряд 
прямоугольными окнами с лучковой пере-
мычкой. Ризалит северо-западного фасада 
декорирован неглубокой нишей, в плоско-
сти которой располагались входной про-
ем и межэтажное окно с лучковой пере-
мычкой и замковым камнем. Позднее вход 
и часть окна были заложены, на первом 
этаже пробит небольшой прямоугольный 

Здание хозяйственного назначения. 
Объект № 30

Одноэтажное кирпичное, прямоугольное в 
плане здание, расположенное на террито-
рии военного городка, было построено как 
вспомогательное хозяйственное сооруже-
ние. Оно размещено на рельефе, разделя-
ясь на два объема.

Северо-западный фасад разделен на два 
разновысоких объема. Плоскость фаса-
да полностью занимает ритмичный ряд 
оконных проемов с лучковой перемыч-
кой и замковым камнем. Особенностью 
этих окон являются удлиненные выпу-
ски наличников. Окна сгруппированы 
по два и по три простыми лопатками. 
Крайний западный проем превращен во 

вход, к которому пристроен кирпичный 
тамбур.

Юго-восточный фасад идентичен севе-
ро-западному. Подоконные сливы рас-
положенных здесь окон опираются на 
прямоугольные кирпичные выступы с 
сухариками.

Северо-восточный торцевой фасад симме-
тричен. Ось симметрии закреплена лопат-
кой, разделившей плоскость стены на две 
равные части. В правой половине в насто-
ящее время находится въезд в гараж с ме-
таллическими воротами. В левой полови-
не расположены окно, аналогичное окнам 
северо-западного фасада, и более поздняя 
дверь. Фасад увенчан треугольным фрон-
тоном, который декорирован кирпичной 
пластикой, располагающейся параллельно 
скату крыши.

Юго-западный фасад идентичен северо-
восточному. Вплотную к нему возведена 
стена бетонного ограждения.

Фасады здания завершаются ступенчатым 
карнизом с сухариками, опоясывающим 
оба объема по периметру. Углы закрепле-
ны простыми лопатками.

Цоколь и ленточный фундамент выполне-
ны из бутового камня. Крыша двускатная 
(над каждым объемом отдельная), чердач-
ная по стропильному перекрытию. Покры-
та волнистым асбестоцементом (более вы-
сокий объем) и металлом (более низкий 

объем) по тесовой обрешетке. Подвал от-
сутствует. На продольных фасадах ряд 
оконных проемов заложен.

Основные габариты: 44,8 × 11,2 м, размер 
кирпича 270 × 135 × 65 мм.

Дом жилой. Объект № 51

Двухэтажный жилой дом из красного кир-
пича, расположенный на территории воен-
ного городка, был построен для размеще-
ния семей офицерского состава воинских 
частей, расквартированных в Новоникола-
евске (Новосибирске). В глубине этого же 
квартала расположено аналогичное здание 
(объект № 58).

В плане здание имеет форму прямоугольни-

ка, с ризалитами на северо-западном и юго-
восточном фасадах, закрепляющими ось сим-
метрии. В ризалите главного (юго-восточного) 
фасада находится вход, оформленный лучко-
вой перемычкой с замковым камнем. Лест-
ничная клетка освещается большим меж
этажным окном с лучковой перемычкой и 
замковым камнем, а также двумя малыми, 
расположенными в ряд прямоугольными ок-
нами с лучковой перемычкой. Слив большо-
го окна поддерживается прямоугольным вы-
ступом, под которым находятся ступенчатые 
сухарики, малых окон – П-образными вы-
ступами. Между входным проемом и меж
этажным окном имеется покрытый метал-
лом декоративный ступенчатый выступ, под 
которым также находятся ступенчатые су-
харики. Ризалит северо-западного фасада 
декорирован неглубокой нишей, в плоско-
сти которой располагались входной проем 
и межэтажное окно с лучковой перемычкой 
и замковым камнем. Позднее вход и часть 
окна были заложены, на первом этаже про-
бит прямоугольный оконный проем, располо-
женный вровень с остальными окнами. Оба 
ризалита увенчаны трехчастными аттиками, 
которые не отделяются карнизом от плоско-
сти фасада. Треугольные аттики заполнены 
рельефной кирпичной пластикой (ступенча-
тые сухарики, бегунок, декоративная штраба) 
и фланкированы парапетными столбиками с 
ширинками.

Дом жилой, объект № 51
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Оформление окон юго-восточного фасада 
аналогично окнам главного фасада. Край-
ний левый в ряду окон проем выделен про-
стыми лопатками. В соответствии с пер-
воначальным проектом, вероятно, это был 
дополнительный вход. В настоящее вре-
мя он заложен. В примыкающем к северо-
восточному фасаду ризалите расположе-
ны три окна. Одно из окон ризалита и одно 
окно на фасаде более узкие.

Северо-восточный торцевой фасад завер-
шается треугольным фронтоном с дву-
мя вертикальными чердачными окнами с 
лучковой перемычкой и декоративной кир-
пичной пластикой, располагающейся па-
раллельно скату крыши. Симметричная 
композиция нарушается понижением кров-
ли над ризалитом юго-восточного фасада. 
Три оконных проема, оформленных анало-
гично окнам продольных фасадов, распо-
ложены симметрично.

Юго-западный торцевой фасад завершает-
ся треугольным фронтоном с двумя верти-
кальными чердачными окнами с лучковой 
перемычкой и декоративной кирпичной 
пластикой, располагающейся параллель-
но скату крыши. Симметричная компо-
зиция нарушается расположением окон-
ных проемов. Два узких вертикальных окна 
сдвинуты к северо-восточному фасаду и в 
настоящее время закрыты досками. Окон-
ные проемы оформлены аналогично окнам 
продольных фасадов.

Завершающий плоскость фасадов карниз 
небольшого выноса декорирован ступенча-
тыми сухариками. Углы здания и ризалита 
закреплены простыми лопатками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пере-
крытию, покрыта волнистым асбестоцемен-
том по тесовой обрешетке. На южном скате 
крыши сохранилось полуциркульное слу-
ховое окно. Подвал отсутствует. Была про-
изведена перепланировка здания с приспо-
соблением под офисные помещения.

Основные габариты: 27,6 × 15,3 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой. Объект № 58

Двухэтажный жилой дом из красного кир-
пича, расположенный на территории воен-
ного городка, был построен для размеще-
ния семей офицерского состава воинских 
частей, расквартированных в Новонико-
лаевске (Новосибирске). В этом же кварта-
ле расположено аналогичное здание (объ-
ект № 51).

В плане здание имеет форму прямоуголь-
ника, с ризалитами на северо-западном 
и юго-восточном фасадах, закрепляющи-
ми ось симметрии. В ризалите главно-
го (северо-западного) фасада находится 
вход, оформленный лучковой перемыч-
кой с замковым камнем. Лестничная клет-
ка освещается большим межэтажным ок-
ном с лучковой перемычкой и замковым 
камнем, а также двумя малыми, распо-
ложенными в ряд прямоугольными окна-
ми с лучковой перемычкой. Слив большо-
го окна поддерживается прямоугольным 
выступом, под которым находятся ступен-

навес. Была произведена перепланиров-
ка здания с приспособлением под офис-
ные помещения.

Основные габариты: 31,2 × 14 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Дом жилой командира полка.  
Объект № 53

Одноэтажное, прямоугольное в плане зда-
ние из красного кирпича, расположенное 
на территории военного городка, было по-
строено для размещения командира воин-
ской части, расквартированной в военном 
городке, и его семьи.

Вход расположен на главном (северо-за-
падном) фасаде, который ритмично де-

лится вертикальными прямоугольными 
окнами с лучковой перемычкой и замко-
вым камнем. Входной проем с аналогич-
ным завершением – крайний левый в ряду 
окон. Выделен рустованными лопатками, 
образующими ризалит небольшого выно-
са. Ризалит увенчан прямоугольным ат-
тиком, представляющим собой парапет-
ную стенку со ступенчатыми сухариками, 
фланкированную столбиками с ширинка-
ми. Подоконные сливы окон опираются на 
прямоугольный кирпичный выступ, под-
держиваемый ступенчатыми кронштейна-
ми, между которыми расположена полоса 
поребрика. Выступы, продолжаясь в меж
оконном пространстве, образуют тягу, опо-
ясывающую здание.

оконный проем, в настоящее время заши-
тый металлом. Венчавшие оба ризалита ат-
тики утрачены.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами прямо-
угольных вертикальных окон. Окна имеют 
лучковые завершения и лучковую пере-
мычку с замковым камнем. Подоконные 
сливы окон первого этажа поддержива-
ют прямоугольные выступы, опирающиеся 
на ступенчатые кронштейны, между кото-
рыми расположены ступенчатые сухарики; 
второго этажа – ступенчатые выступы, под 
которыми расположена полоса поребрика. 
Оконные проемы, примыкающие к ризали-
ту юго-восточного фасада, заужены. Край-
нее западное окно на первом этаже северо-
западного фасада заложено.

Юго-западный и северо-восточный торце-
вые фасады симметричны, завершены тре-
угольными фронтонами с парой верти-
кальных чердачных окон и декоративной 
кирпичной пластикой, располагающейся 
параллельно скатам крыши. Юго-западный 
фасад разделен поэтажными рядами окон-
ных проемов, оформление которых анало-
гично окнам продольных фасадов. Два вер-
тикальных ряда окон размещаются по оси 
симметрии, третий сдвинут к северо-за-
падному фасаду. Окна крайнего южного 
вертикального ряда заужены. Два окна на 
втором этаже – ложные оконные ниши. За-
уженный оконный проем на первом этаже 
превращен во вход.

Огибающая здание межэтажная тяга деко-
рирована ступенчатыми сухариками. За-
вершающий плоскость фасадов карниз 
также декорирован ступенчатыми сухари-
ками. Углы здания и ризалитов закрепле-
ны лопатками, в верхней части которых 
расположен рельефный декоративный эле-
мент, а ниже – декоративные штрабы.

Цоколь и ленточный фундамент зда-
ния выполнены из бутового камня. Кры-
ша двускатная, чердачная по стропиль-
ному перекрытию, покрыта волнистым 
асбестоцементом по тесовой обрешетке. 
Подвал отсутствует. В настоящее время 
над входом установлен металлический 
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ментом по тесовой обрешетке. На крыше 
сохранились кирпичные печные трубы, де-
корированные сухариками. Подвал отсут-
ствует. Внутреннее пространство здания 
разделено на квартиры.

Основные габариты: 26,8 × 13,8 м; размер 
кирпича 270 × 130 × 65 мм.

Казарма батальонная. Объект № 69

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка, 
было построено как казарма для размеще-
ния солдат. В настоящее время в военном 
городке сохранились три подобных объек-
та, возведенных по единому проекту (объ-
ект № 69, объект № 70, объект № 71).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающи-
ми входными тамбурами на юго-западном 
и северо-восточном торцевых фасадах и 
симметрично расположенными ризалита-
ми небольшого выноса на северо-западном 
и юго-восточном фасадах. Юго-западным 
фасадом здание обращено к двум анало
гичным объектам, вместе с которыми об-
разует небольшой комплекс.

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные входные 
тамбуры небольшого выноса по высоте со-

чатые сухарики, малых окон – простыми 
прямоугольными выступами. Между вход-
ным проемом и межэтажным окном име-
ется покрытый металлом декоративный 
ступенчатый выступ, под которым также 
находятся ступенчатые сухарики. Ризалит 
юго-восточного фасада декорирован не-
глубокой нишей, в плоскости которой рас-
полагались входной проем и межэтажное 
окно с лучковой перемычкой и замковым 
камнем. Позднее вход и часть окна были 
заложены, на первом этаже пробит прямо-
угольный оконный проем, расположенный 
вровень с остальными окнами. Сохрани-
лась часть подоконного оформления боль-
шого межэтажного окна – ступенчатые су-
харики под огибающей здание тягой. Оба 

ризалита увенчаны трехчастными атти-
ками, которые не отделяются карнизом от 
плоскости фасада. Аттики представляют 
собой треугольник, заполненный рельеф-
ной кирпичной пластикой (ступенчатые 
сухарики, поребрик, декоративная штраба), 
и фланкированный парапетными столби-
ками с ширинками.

Северо-западный и юго-восточный фаса-
ды разделены поэтажными рядами пря-
моугольных вертикальных окон. Окна 
имеют лучковые завершения и лучковую 
перемычку с замковым камнем. Подо-
конные сливы поддерживаются прямоу-
гольными выступами, опирающимися на 
ступенчатые кронштейны, между которы-
ми расположен ступенчатый сухарик, а 
ниже – поребрик. Оконные проемы, при-
мыкающие к ризалиту северо-западного 
фасада, заужены. Окна второго этажа раз-
делены рельефными декоративными эле-
ментами со штрабой.

Идентичные торцевые юго-западный и 
северо-восточный фасады симметрич-
ны, завершены треугольными фронтона-
ми с парой вертикальных чердачных окон 
с лучковыми перемычками и декоратив-
ной кирпичной пластикой, располагающей-
ся параллельно скату крыши. Чердачные 
окна фланкированы лопатками, продолжа-
ющимися под карнизом вертикальными 
рельефными декоративными элементами, 

которые делят плоскость стены на три рав-
ные части.

Огибающая здание межэтажная тяга по-
крыта металлом. Завершающий плоскость 
фасадов карниз сложного профиля деко-
рирован ступенчатыми сухариками. Под 
карнизом находится опоясывающая зда-
ние орнаментальная полоса поребрика. 
Углы здания и ризалитов закреплены ло-
патками, в верхней части которых располо-
жен рельефный декоративный элемент со 
штрабой. Кроме того, углы увенчаны пара-
петными столбиками с ширинками.

Цоколь и ленточный фундамент здания 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбестоце-

ответствуют первому этажу казармы. Вход-
ные проемы – с лучковым завершением 
и сандриком с замковым камнем. В боко-
вых стенах тамбуров имеются прямоуголь-
ные вертикальные узкие оконные проемы 
с клинчатыми перемычками и замковым 
камнем. Углы закреплены рустованны-
ми лопатками. Тамбуры завершаются де-
корированным ступенчатыми сухариками 
карнизом и венчаются парапетной стен-
кой. Парапет покрыт металлом, фланкиро-
ван парапетными столбиками с ширинка-
ми. Кровля тамбуров двускатная, покрыта 
металлом.

Торцевые фасады разделены поэтажными 
рядами прямоугольных вертикальных окон 
с клинчатыми перемычками и замковым 
камнем. Расположение оконных проемов 
нарушает симметрию фасадов: одно окно 
второго этажа находится над входным там-
буром, по два окна на первом и втором эта-
жах размещаются к югу от тамбура. Окна 
второго этажа, а также пространство стены 
к северу от входного тамбура разделены 
вертикальными рельефными декоративны-
ми элементами со штрабами. Они распо-
лагаются под карнизом и делят фасады на 
пять равных частей.

Венчающие торцевые фасады треуголь-
ные фронтоны также асимметричны из‑за 
понижения кровли над ризалитами севе-
ро-западного фасада. На фронтонах име-
ется по два вертикальных чердачных 
окна с клинчатыми перемычками. Фрон-
тоны декорированы ступенчатыми суха-
риками и мелкой кирпичной пластикой, 
располагающимися параллельно скатам 
крыши.

Северо-западный и юго-восточный про-
дольные фасады симметричны относи-
тельно центральной оси, подчеркнутой 
ризалитом.

В центральном ризалите юго-восточно-
го фасада два окна на первом и три окна 
на втором этаже. Оконные проемы прямо
угольные, вертикальные, с клинчатыми пе-
ремычками и замковым камнем. Одно из 
окон первого этажа имеет лучковую пере-
мычку. Ризалит увенчан прямоугольным 
аттиком, который отделен от плоскости 
стены неглубокой прямоугольной нишей с 
полосой ширинок. Аттик фланкирован ло-
патками, закрепляющими углы ризалита, 
декорирован ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками.

Фланкирующие ризалиты юго-восточно-
го фасада в настоящее время лишены окон. 
На каждом ризалите в кирпичной клад-
ке видны следы двух узких вертикальных 
окон с клинчатой перемычкой и замко-
вым камнем, располагавшихся друг  над 
другом. Ризалиты увенчаны трехчастны-
ми аттиками (прямоугольник, фланкиро-
ванный парапетными стенками и столби-
ками с ширинками). Аттики декорированы 
ступенчатыми карнизами и ступенчатыми 
сухариками. Плоскость стены каждого ри-
залита разделена на три равные части вер-
тикальными рельефными декоративными 
элементами со штрабами, которые распо-
лагаются под карнизом.

В центральном ризалите северо-западно-
го фасада имеется по два вертикальных 
прямоугольных оконных проема с клин-
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стены неглубокой прямоугольной нишей с 
полосой ширинок. Аттик фланкирован ло-
патками, закрепляющими углы ризалита, 
декорирован ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками.

На каждом из фланкирующих ризалитов 
юго-восточного фасада имеется по два уз-
ких вертикальных окна с клинчатой пе-
ремычкой и замковым камнем, распола-
гающихся друг над другом. Окна первых 
этажей в настоящее время заложены. Ри-
залиты увенчаны трехчастными аттика-
ми (прямоугольник, фланкированный па-
рапетными стенками и столбиками с 
ширинками). Аттики декорированы сту-
пенчатыми карнизами и ступенчатыми 
сухариками. Плоскость стены каждого ри-
залита разделена на три равные части вер-
тикальными рельефными декоративными 
элементами, которые располагаются под 
карнизом.

В центральном ризалите северо-западно-
го фасада на каждом этаже имеется по два 
вертикальных прямоугольных оконных 
проема с клинчатой перемычкой и зам-
ковым камнем. Ризалит увенчан прямо
угольным аттиком, который отделен от 
плоскости стены неглубокой прямоуголь-
ной нишей с полосой ширинок. Аттик флан-
кирован лопатками, закрепляющими углы 
ризалита, декорирован ступенчатым кар-
низом и ступенчатыми сухариками.

В ризалитах, фланкирующих северо-запад-
ный фасад, имеются большие межэтажные 
окна с лучковой перемычкой и замковым 
камнем, освещающие лестничную клет-
ку. Сливы поддерживаются ступенчатыми 
прямоугольными выступами, декориро-
ванными ступенчатыми сухариками. Выше 
и ниже больших окон находится по два ма-
лых, расположенных в ряд прямоугольных 
окна. Нижние окна имеют лучковую пере-
мычку, верхние – клинчатую, декорирова-
ны полосой поребрика под ними. Оба ри-
залита увенчаны трехчастными аттиками 
(прямоугольник, фланкированный пара-
петными столбиками с ширинками). Па-
рапетные столбики опираются на лопатки, 
закрепляющие углы ризалита. Аттики де-
корированы ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками.

Продольные фасады разделены поэтажны-
ми рядами прямоугольных вертикальных 
окон с клинчатыми перемычками и зам-
ковым камнем. Окна второго этажа попар-
но разделены рельефными декоративными 
элементами со штрабами, расположенны-
ми под карнизом. Подоконные сливы окон 
первого этажа опираются на кирпичный 
выступ, который, продолжаясь в межокон-
ном пространстве, образует нижнюю тягу. 
Над окнами первого этажа расположена 
покрытая металлом вторая тяга. Подокон-
ные сливы окон второго этажа опираются 
на ступенчатый выступ, который, продол-
жаясь в межоконном пространстве, обра-
зует верхнюю тягу. Ограниченное тягами 
межэтажное пространство формирует де-
коративный пояс с элементами поребри-
ка под каждым окном. Тяги и межэтажный 
декоративный пояс опоясывают все здание 
по периметру.

Плоскость продольных и торцевых фасадов 
казармы завершается карнизом небольшо-

Общие габариты: 86 × 18,4 м; размер кирпи-
ча 270 × 130 × 65 мм. 

Казарма батальонная. Объект № 70

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка, 
было построено как казарма для размеще-
ния солдат. В настоящее время в военном 
городке сохранились три подобных объек-
та, возведенных по единому проекту (объ-
ект № 69, объект № 70, объект № 71).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающими 
входными тамбурами на юго-западном и 
северо-восточном торцевых фасадах и сим-
метрично расположенными ризалитами 
небольшого выноса на северо-западном и 
юго-восточном фасадах. Торцевыми фаса-
дами здание обращено к двум аналогич-
ным объектам, вместе с которыми образует 
небольшой комплекс.

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные входные 
тамбуры небольшого выноса по высоте со-
ответствуют первому этажу казармы. Вход-
ные проемы – с лучковым завершением 
и сандриком с замковым камнем. В боко-
вых стенах тамбуров имеются прямоуголь-
ные вертикальные узкие оконные проемы 
с клинчатыми перемычками и замковым 
камнем. Углы закреплены рустованными 
лопатками. Тамбуры завершаются декори-
рованным ступенчатыми сухариками кар-
низом и венчаются парапетной стенкой. 
Парапет фланкирован парапетными стол-
биками с ширинками. Кровля тамбуров 
двускатная, покрыта металлом.

Торцевые фасады разделены поэтажными 
рядами прямоугольных вертикальных окон 
с клинчатыми перемычками и замковым 
камнем. Расположение оконных проемов 
нарушает симметрию фасадов: одно окно 
второго этажа находится над входным там-
буром, по два окна на первом и втором эта-
жах размещаются к югу от тамбура. Окна 
второго этажа, а также пространство стены 
к северу от входного тамбура разделены 
вертикальными рельефными декоративны-
ми элементами со штрабами. Они распо-
лагаются под карнизом и делят фасады на 
пять равных частей.

Венчающие торцевые фасады треуголь-
ные фронтоны также асимметричны из‑за 
понижения кровли над ризалитами севе-
ро-западного фасада. На фронтонах имеет-
ся по два вертикальных чердачных окна с 
клинчатыми перемычками. Фронтоны де-
корированы ступенчатыми сухариками и 
мелкой кирпичной пластикой, располагаю-
щимися параллельно скату крыши.

Северо-западный и юго-восточный про-
дольные фасады симметричны относи-
тельно центральной оси, подчеркнутой ри-
залитом.

В центральном ризалите юго-восточного 
фасада два окна на первом и три окна на 
втором этаже. Оконные проемы прямоу-
гольные, вертикальные, с клинчатыми пе-
ремычками и замковым камнем. Одно из 
окон первого этажа имеет лучковую пере-
мычку. Ризалит увенчан прямоугольным 
аттиком, который отделен от плоскости 

чатой перемычкой и замковым камнем на 
каждом этаже. Ризалит увенчан прямо
угольным аттиком, который отделен от 
плоскости стены неглубокой прямоуголь-
ной нишей с полосой ширинок. Аттик флан-
кирован лопатками, закрепляющими углы 
ризалита, декорирован ступенчатым кар-
низом и ступенчатыми сухариками.

В ризалитах, фланкирующих северо-запад-
ный фасад, имеются большие межэтажные 
окна с лучковой перемычкой и замковым 
камнем, освещающие лестничную клет-
ку. Сливы поддерживаются ступенчатыми 
прямоугольными выступами, декориро-
ванными ступенчатыми сухариками. Выше 
и ниже больших окон находится по два ма-
лых, расположенных в ряд прямоугольных 
окна. Нижние окна имеют лучковую пере-
мычку, верхние – клинчатую, декорирова-
ны полосой поребрика под ними. Оба ри-
залита увенчаны трехчастными аттиками 
(прямоугольник, фланкированный пара-
петными столбиками с ширинками). Па-
рапетные столбики опираются на лопатки, 
закрепляющие углы ризалита. Аттики де-
корированы ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками.

Продольные фасады разделены поэтаж-
ными рядами прямоугольных вертикаль-
ных окон с клинчатыми перемычками и 
замковым камнем. Окна второго этажа 
попарно разделены рельефным декора-
тивным элементом, расположенным под 
карнизом. Подоконные сливы окон пер-
вого этажа опираются на кирпичный вы-
ступ, который, продолжаясь в межокон-
ном пространстве, образует нижнюю тягу. 
Над окнами первого этажа расположена 
покрытая металлом вторая тяга. Подокон-
ные сливы окон второго этажа опираются 
на ступенчатый выступ, который, продол-
жаясь в межоконном пространстве, обра-
зует верхнюю тягу. Ограниченное тягами 
межэтажное пространство формирует де-
коративный пояс с элементами поребрика 
под каждым окном. Тяги и межэтажный 
декоративный пояс опоясывают все зда-
ние по периметру.

Плоскость продольных и торцевых фасадов 
казармы завершается карнизом небольшо-
го выноса, который декорирован ступенча-
тыми сухариками.

Углы здания и ризалитов закреплены 
обильно декорированными лопатками: 
руст в уровне первого этажа, покрытый ме-
таллом карниз со ступенчатыми сухари-
ками, ширинка, простой выступ. В верхней 
части лопаток находится вертикальный ре-
льефный декоративный элемент со ступен-
чатыми сухариками и штрабой.

Цоколь и ленточный фундамент казармы 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбесто-
цементом по тесовой обрешетке. Подвал 
отсутствует. Планировка коридорного типа. 
В интерьере видна конструкция перекры-
тий – кирпичные своды по металлическим 
балкам. В центральной части здания рас-
положен брандмауэр. В настоящее вре-
мя казарма не используется. Большинство 
оконных проемов полностью или частично 
заложено, либо забито фанерой, либо ли-
шено заполнения.
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закрепляющие углы ризалита. Аттики де-
корированы ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками. 

Продольные фасады разделены поэтаж-
ными рядами прямоугольных вертикаль-
ных окон с клинчатыми перемычками и 
замковым камнем. Окна второго этажа по-
парно разделены рельефными декоратив-
ными элементами, расположенными под 
карнизом. Подоконные сливы окон перво-
го этажа опираются на кирпичный выступ, 
который, продолжаясь в межоконном про-
странстве, образует нижнюю тягу. Над ок-
нами первого этажа расположена покры-
тая металлом вторая тяга. Подоконные 
сливы окон второго этажа опираются на 
ступенчатый выступ, который, продолжа-
ясь в межоконном пространстве, образует 
верхнюю тягу. Ограниченное тягами меж
этажное пространство формирует декора-
тивный пояс с элементами поребрика под 
каждым окном. Тяги и межэтажный деко-
ративный пояс опоясывают все здание по 
периметру. 

Плоскость продольных и торцевых фасадов 
казармы завершается карнизом небольшо-
го выноса, который декорирован ступенча-
тыми сухариками. 

Углы здания и ризалитов закреплены 
обильно декорированными лопатками: 
руст в уровне первого этажа, покрытый ме-
таллом карниз со ступенчатыми сухари-
ками, ширинка, простой выступ. В верхней 
части лопаток находится вертикальный ре-
льефный декоративный элемент со ступен-
чатыми сухариками и штрабой. 

Цоколь и ленточный фундамент казармы 
выполнены из бутового камня. Крыша дву-
скатная, чердачная по стропильному пе-
рекрытию, покрыта волнистым асбесто-
цементом по тесовой обрешетке. Подвал 
отсутствует. Планировка коридорного типа. 
В интерьере видна конструкция перекры-
тий – кирпичные своды по металлическим 
балкам. В центральной части здания рас-
положен брандмауэр. 

Общие габариты: 86 × 18,4 м; размер кирпи-
ча 270 × 130 × 65 мм. 

го выноса, который декорирован ступенча-
тыми сухариками.

Углы здания и ризалитов закреплены 
обильно декорированными лопатками: 
руст в уровне первого этажа, покрытый ме-
таллом карниз со ступенчатыми сухари-
ками, ширинка, простой выступ. В верхней 
части лопаток находится вертикальный ре-
льефный декоративный элемент со ступен-
чатыми сухариками и штрабой.

Цоколь и ленточный фундамент казар-
мы выполнены из бутового камня. Крыша 
двускатная, чердачная по стропильному 
перекрытию, покрыта волнистым асбе-
стоцементом по тесовой обрешетке. Под-
вал отсутствует. Планировка коридорного 
типа. В интерьере видна конструкция пе-
рекрытий – кирпичные своды по металли-
ческим балкам. В центре здания располо-
жен брандмауэр. В настоящее время часть 
казармы не используется. Закрыт и закон-
сервирован вход на северо-восточном фа-
саде, множество оконных проемов заложе-
но либо забито фанерой.

Общие габариты: 86 × 18,4 м; размер кирпи-
ча 270 × 130 × 65 мм. 

Казарма батальонная. Объект № 71

Двухэтажное кирпичное здание, располо-
женное на территории военного городка, 
было построено как казарма для размеще-
ния солдат. В настоящее время в военном 
городке сохранились три подобных объек-
та, возведенных по единому проекту (объ-
ект № 69, объект № 70, объект № 71).

Казарма представляет собой вытянутый 
в плане прямоугольник с выступающими 
входными тамбурами на юго-западном и 
северо-восточном торцевых фасадах и сим-
метрично расположенными ризалитами 
небольшого выноса на северо-западном и 
юго-восточном фасадах. Северо-восточным 
фасадом здание обращено к двум анало-
гичным объектам, вместе с которыми об-
разует небольшой комплекс.

Композиция идентичных торцевых фаса-
дов симметрична. Прямоугольные входные 
тамбуры небольшого выноса по высоте со-
ответствуют первому этажу казармы. Вход-
ные проемы – с лучковым завершением 
и сандриком с замковым камнем. В боко-
вых стенах тамбуров имеются прямоуголь-
ные вертикальные узкие оконные проемы 
с клинчатыми перемычками и замковым 
камнем. Углы закреплены рустованны-
ми лопатками. Тамбуры завершаются де-
корированным ступенчатыми сухариками 
карнизом и венчаются парапетной стен-
кой. Парапет покрыт металлом, фланкиро-
ван парапетными столбиками с ширинка-
ми. Кровля тамбуров двускатная, покрыта 
металлом. 

Торцевые фасады разделены поэтажными 
рядами прямоугольных вертикальных окон 
с клинчатыми перемычками и замковым 
камнем. Расположение оконных проемов 
нарушает симметрию фасадов: одно окно 
второго этажа находится над входным там-
буром, по два окна на первом и втором эта-
жах размещаются к югу от тамбура. Окна 
второго этажа, а также пространство стены 
к северу от входного тамбура разделены 

вертикальными рельефными декоративны-
ми элементами со штрабами. Они распо-
лагаются под карнизом и делят фасады на 
пять равных частей.

Венчающие торцевые фасады треугольные 
фронтоны также асимметричны из-за по-
нижения кровли над ризалитами северо-
западного фасада. На фронтонах имеют-
ся по два вертикальных чердачных окна с 
клинчатыми перемычками. Фронтоны де-
корированы ступенчатыми сухариками и 
мелкой кирпичной пластикой, располагаю-
щимися параллельно скатам крыши. 

Северо-западный и юго-восточный про-
дольные фасады симметричны относи-
тельно центральной оси, подчеркнутой ри-
залитом.

В центральном ризалите юго-восточного 
фасада два окна на первом и три окна на 
втором этаже. Оконные проемы прямоу-
гольные, вертикальные, с клинчатыми пе-
ремычками и замковым камнем. Одно из 
окон первого этажа имеет лучковую пере-
мычку. Ризалит увенчан прямоугольным 
аттиком, который отделен от плоскости 
стены неглубокой прямоугольной нишей с 
полосой ширинок. Аттик фланкирован ло-
патками, закрепляющими углы ризалита, 
декорирован ступенчатым карнизом и сту-
пенчатыми сухариками.

Фланкирующие ризалиты юго-восточно-
го фасада в настоящее время лишены окон. 
На каждом ризалите в кирпичной клад-
ке видны следы двух узких вертикальных 
окон с клинчатой перемычкой и замко-
вым камнем, располагавшихся друг  над 
другом. Ризалиты увенчаны трехчастны-
ми аттиками (прямоугольник, фланкиро-
ванный парапетными стенками и столби-
ками с ширинками). Аттики декорированы 
ступенчатыми карнизами и ступенчатыми 
сухариками. Плоскость стены каждого ри-
залита разделена на три равные части вер-
тикальными рельефными декоративными 
элементами, которые располагаются под 
карнизом.

В центральном ризалите северо-западно-
го фасада имеются по два вертикальных 
прямоугольных оконных проема с клин-
чатой перемычкой и замковым камнем на 
каждом этаже. Ризалит увенчан прямо
угольным аттиком, который отделен от 
плоскости стены неглубокой прямоуголь-
ной нишей с полосой ширинок. Аттик флан-
кирован лопатками, закрепляющими углы 
ризалита, декорирован ступенчатым кар-
низом и ступенчатыми сухариками.

В ризалитах, фланкирующих северо-запад-
ный фасад, имеются большие межэтажные 
окна с лучковой перемычкой и замковым 
камнем, освещающие лестничную клет-
ку. Сливы поддерживаются ступенчатыми 
прямоугольными выступами, декориро-
ванными ступенчатыми сухариками. Выше 
и ниже больших окон находится по два ма-
лых, расположенных в ряд прямоугольных 
окна. Верхние окна имеют клинчатую пере-
мычку и декорированы полосой поребрика 
под ними. Нижние окна с лучковой пере-
мычкой в настоящее время заложены. Оба 
ризалита увенчаны трехчастными аттика-
ми (прямоугольник, фланкированный па-
рапетными столбиками с ширинками). Па-
рапетные столбики опираются на лопатки, 
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1928 – 1930 годы

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 3, 7

Комплекс жилых 
домов кооператива 
«Печатник»

Жилые дома кооператива «Печатник» рас-
положены в квартале, ограниченном Крас-
ным проспектом и улицами Советской, 
Потанинской, Трудовой. Комплекс состо-
ит из трех зданий: пятиэтажный дом № 7 
по ул. Трудовой выходит на красную ли-
нию застройки Красного проспекта; четы-
рехэтажные дома № 1 и № 3 расположены 
в ряду строчной застройки ул. Трудовой.

Проект был разработан профессором 
Б. А. Коршуновым и трактовался как типо-
вой квартал для застройки центральной 
части г. Новосибирска. В архитектурном 
решении комплекса использованы прие-
мы конструктивизма.

Строительство комплекса зданий РЖСКТ 
(Рабочее жилищно-строительное коопе
ративное товарищество) «Печатник» было 
первым опытом создания в Новосибирске 
«квартала-сада нового типа», предполага-
ющего новую социальную и планировоч-
ную организацию жилого пространства.

50 % площади комплекса отводилось 
внутриквартальному саду. Площадь за-
стройки составляла менее 30 %. При пла-
нировке были объединены два уже суще-
ствующих квартала и перекрыта улица 
Ядринцевская. Укрупнение было необхо-
димо, так как размеры старых кварталов 
(60 × 160 м) не позволяли организовать 
застройку крупными зданиями. Первона-
чально в комплексе планировалось раз-

местить шесть жилых зданий.

Социальная программа строительства 
также была совершенно нова для Новоси-
бирска. В квартале проектировались об-
щественная столовая на 500 человек, дет-
ские ясли на 100 мест, читальня, зал 
собраний, аптека, а также общественный 
сад и детские площадки. Дома оборудова-
лись душевыми и прачечными в подваль-
ных помещениях.

К 1929 году был выстроен первый четы-
рехэтажный дом. В 56 его квартирах рас-
селились семьи печатников и швейников. 
13 мая 1929 года закладывается второй 
жилой дом по Красному проспекту. К ок-
тябрю 1930 года завершается третий дом 
и начинается строительство четвертого. 
Но полностью реализовать план не уда-
лось, квартал был застроен новыми дома-
ми лишь наполовину.

Комплекс жилых домов является попыт-
кой реализации социальной программы 
строительства жилья нового типа – «квар-
тала-сада», выполненного в стилистике 
конструктивизма.

Общие размеры квартала: 110 м × 195 м.

4‑этажный кирпичный жилой дом 
(ул. Трудовая, 1)

Четырехэтажный жилой дом, построен-
ный по единому проекту с соседним до-
мом (ул. Трудовая, 3), выходит южным 
фасадом на красную линию ул. Трудовой.

Здание с подвалом имеет Г-образную 
форму плана. Стены кирпичные, пер-
воначально выполненные в гладкой 
штукатурке, позднее отделаны мел-
козернистой штукатуркой, перекры-
тия железобетонные. Фундаменты бу-
товые ленточные. Цоколь кирпичный, 
выполнен в мелкозернистой штукатурке 
и окрашен. Крыша двускатная стропиль-
ная, с наружным водоотводом.

Угол примыкания объемов зданий акцен-
тирован высокими парапетными стен-
ками. Торцевые фасады завершены тре
угольными щипцами. Входы в подъезды 
со стороны восточного фасада располага-
ются в ризалитах, завершенных парапета-
ми, значительно выступающими над кар-
низом кровли. На южном, западном 
и северном фасадах расположены прямо-

Товарищество «Печатник», начало 1930-х годов

Трудовая, 1
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Литература: 
[6, с. 97-99; 22, с. 104; 54, с. 90-91; 58, с. 147; 
133, д. 257, с. 10-11]

та и ул. Трудовой. Первый этаж здания, 
с большими оконными проемами, отве-
ден под общественные функции (магази-
ны, аптека).

В 1974 году здание было надстроено 
на один этаж. В 1986 – 1987 годах прово-
дились ремонтные работы, в результа-
те которых здание окончательно утрати-
ло свой первоначальный облик. Объемное 
решение осталось без изменения.

Габариты здания в плане: по южному 
фасаду – 51,5 м; по восточному – 106 м; 
по северному – 34 м; ширина корпуса – 
12 м.

ничные клетки, акцентированные ленточ-
ным остеклением. Плоскости стен в угло-
вой части здания и ризалиты завершены 
парапетами, значительно выступающими 
над карнизом кровли. Между парапета-
ми установлены металлические решетки. 
Одноэтажный объем аптеки акцентиру-
ет угол на пересечении Красного проспек-

5‑этажный кирпичный жилой дом  
(ул. Трудовая, 7 / Красный проспект, 31)

Пятиэтажный жилой дом с магазина-
ми и аптекой на первом этаже, построен-
ный в стилистике конструктивизма, выхо-
дит южным фасадом на красную линию 

угольные балконы с легким металличе-
ским ограждением.

Внутренняя планировка помещений пер-
вого этажа изменена в связи с приспосо-
блением под административные функции.

Размеры в плане: длина по восточному 
фасаду – 102,9 м; по южному – 28,6 м; ши-
рина корпуса – 11,3 м.

4‑этажный кирпичный жилой дом 
(ул. Трудовая, 3)

Четырехэтажный жилой дом создан 
по единому проекту с соседним домом, 
(ул. Трудовая, 1). Выходит южным фасадом 
на красную линию ул. Трудовой.

ул. Трудовой, восточным – на Красный 
проспект.

Здание с подвалом имеет П-образную 
форму плана. Стены кирпичные, перво-
начально выполненные в гладкой штука-
турке, позднее отделаны мелкозернистой 
штукатуркой, перекрытия железобетон-
ные. Фундаменты бутовые ленточные. Цо-
коль кирпичный, выполнен в мелкозер-
нистой штукатурке и окрашен. Крыша 
двускатная стропильная, с наружным во-
доотводом, кровля металлическая.

Фасады лишены декора. Архитектурная 
выразительность восточного фасада до-
стигается за счет чередования выступа-
ющих и западающих плоскостей фасада. 
В узких ризалитах располагаются лест-

Трудовая, 7

Трудовая, 3
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1915 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 5

 ДОМ ЖИЛОЙ
(Дом купца Силина А.Г.)

Двухэтажный, Г-образный в плане дом, 
расположенный в исторической части го-
рода, выходит на ул. Трудовую (бывшую 
Стевенскую) главным (южным) фасадом.

Здание было построено на участке № 4 в 
квартале № 76 Центральной части г. Но-
вониколаевска. С 1908 года участок при-
надлежал протоирею собора Александра 
Невского Н. Заводовскому. Позже уча-
сток перешел к купцу Александру Гаври-
ловичу Силину, который в июле 1914 года 
запросил разрешение на строительство 
двухэтажного каменного жилого дома и 
надворных построек.

Здание имеет зубчатый силуэт благодаря 
парапетным столбикам. Композиция глав-
ного фасада построена асимметрично. Ру-
стованные пилястры фиксируют углы и 
делят фасад на две неравные части. Асим-
метрию также подчеркивают вход, сме-
щенный влево, и ритм оконных проемов, 
более частый в правой части. Окна перво-
го и второго этажей оформлены налични-
ками, нижняя часть которых декорирова-
на свесами и сухариками. Высокая лобовая 
доска с замковым камнем в середине за-
вешена прямым сандриком. По верхней 
кромке наличников протянут сплошной по-
ясок с сухариками. Высокие окна перво-
го этажа имеют лучковые завершения. В 
подоконном пространстве размещены де-
коративные элементы сложной формы. 

Окна второго этажа также имеют лучковые 
очертания. Междуоконные простенки пер-
вого и второго этажей расчленены рустом. 
Венчающий здание многоступенчатый кар-
низ оформлен поясом из сухариков. Хо-
рошо сохранились наружная филенчатая 
дверь, богато украшенная накладной резь-
бой, и ажурный металлический козырек 
над ней. Дворовый и торцевые фасады ме-
нее декорированы.

Стены толщиной 2,5 кирпича опираются на 
бутовый ленточный фундамент. Крыша че-
тырехскатная, с металлическим покрыти-
ем. Под частью здания имеется подвал.

Главный вход расположен со стороны 
ул. Трудовой. В здании имеется одна лест-

Литература: 
[106; 116, д. 24, л. 128, д. 39, л. 52, 53]

ничная клетка, она примыкает к западной 
стене. Спуск в подвал осуществляется по 
лестничному маршу, который расположен 
в центре здания; ступени марша выполне-
ны непосредственно по грунту.

Здание представляет типичный пример го-
родского дома дореволюционного периода, 
построенного в «неорусском» кирпичном 
стиле начала ХХ века.

Габариты здания в плане: 17,2 × 15 м.

C
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Литература: 
[6, с. 85; 22, с. 70-71, 139; 54, с. 26; 116, д. 24, л. 113;  
д. 35-б, л. 91]

Здание расположено в историческом цен-
тре Новосибирска, на пересечении улиц 
Коммунистической и Урицкого. Отлича-
ется строгой простотой форм, определив-
шей композиционную целостность объема, 
строившегося в несколько этапов.

Первоначально дом был построен одно-
этажным в 1908 году Ароном Иосифови-
чем Каганом в 22‑м квартале Централь-
ной части Новониколаевска на углу улиц 
Гудимовской (Коммунистической) и Ал-
тайской (Гондатти, Урицкого). Эта часть 
города слыла «еврейской»: на сосед-
них участках по ул. Гудимовской находи-
лись дома Мировича, Розенфельда, Бейли-
на. Дом Г-образной формы был построен 
на усадьбе, занимавшей три смежных 
участка, с купеческим размахом, в стили-
стике классицизма с элементами барок-
ко. В 1920 году дом был экспроприирован 
советской властью и передан народно-
му музею, который просуществовал в нем 
до 1923 года. Затем была произведена ре-
конструкция (надстроен второй этаж, при-
строен двухэтажный Г-образный объем 
к северному торцу). С 1926 года в обнов-
ленном помещении располагаются Си-
бирские краевые союзы сельхозкоопера-
ции. Позднее здание было приспособлено 
под родильный дом № 1. В результате ре-
конструкции была изменена стилистика, 
утрачен характерный классическо-бароч-

ный декор: арочные обрамления налич-
ников, пилястры, кронштейны под кар-
низами, богато украшенные аттики 
и балюстрады.

Декоративное оформление здания вы-
полнено с использованием упрощенной 
пластики рационалистического модер-
на и неоклассики, испытавшей влияние 
конструктивизма. Плоские лопатки под-
черкивают ритм прямоугольных оконных 
проемов с закругленными углами. Скруг
ленный угол уличных фасадов акценти-
рован строенными окнами и балконом 
с металлическим ограждением. Второй 
балкон – над входом с ул. Урицкого. Вход 
с ул. Коммунистической подчеркнут ко-
зырьком на металлических кронштейнах.

Планировочная структура дома коридор-
ного типа. В интерьерах сохранились ме-
таллические решетки ограждения лест-
ниц и дверь с филенками в стиле модерн.

В настоящее время П-образное в плане 

двухэтажное кирпичное здание являет-
ся частью сохранившегося фронта застрой-
ки конца ХIХ – начала ХХ века, а также 
представляет интерес как одно из наибо-
лее ранних каменных зданий Новонико-
лаевска.

Общие габариты в плане: 54,5 × 30,5 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника  
1908 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 2

ДОМ А. И. КАГАНА

Дом А. И. Кагана,  1908-1916 годы 
C
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1932 – 1935 годы

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 15 (ул. Горького, 28)

Дом жилой для 
служащих банка

Литература: 
[9, 157; 10, с. 54; 54, с. 76-77]

Здание находится в историческом цен-
тре города, расположено по красной ли-
нии застройки и выходит главным (восточ-
ным) фасадом на ул. Урицкого. Построено 
в 1926 году по проекту архитектора 
А. Д. Крячкова для жилищно-арендного ко-
оперативного товарищества (ЖАКТ) «Про-
свещенец». Первоначально жилой дом, 
выдержанный в стилистике рационалисти-
ческого модерна, был трехэтажным. Ав-
торская реконструкция 1932 – 1935 годов, 
выполненная по заказу Государственно-
го банка, увеличила объем до пяти этажей 
и добавила элементы ордерной архитекту-
ры в оформление фасадов.

Объемно-планировочное решение много-
секционного жилого дома для служащих 
банка отличается простотой и целостно-
стью. Выразительность дома достигается 
за счет гармоничного сочетания элемен-
тов архитектурной пластики. Архитектур-
ный строй главного фасада имеет сим-
метрично-осевую композицию. На нем 
выделен ризалит с двумя парами трех-
гранных эркеров. Между эркерами на вто-
ром – пятом этажах размещены балконы, 
металлические решетки которых име-
ют выразительный орнамент. Интересно 
сочетание различных фактур в обработ-
ке стены (кирпич, штукатурка), а так-
же применение декоративной штукатур-
ки со струящимся рельефом (эти приемы 

характерны для стиля модерн). Пример-
но по середине фасада проходит широкий 
светлый пояс, режущий здание по высоте 
на две половины. «Тяжелый» низ проти-
вопоставлен облегченному светлому пя-
тому этажу, в простенках которого разме-
щены пилястры. Большой вынос карниза 
поддерживается скромными и редко по-
ставленными кронштейнами. Дворовый и 
боковые фасады выполнены так же каче-
ственно и на том же архитектурно-худо-
жественном уровне, что и главный фасад. 
Лестничные клетки имеют вытянутые ок-
на-витражи с фигурными (ромбовидны-
ми) элементами переплета. Выразительно 
колористическое решение фасадов – соче-
тание красных участков кирпичных стен 
со светло-кремовыми оштукатуренными 
простенками, оштукатуренным верхним 
этажом и выделенным серым цветом пер-
вым этажом с горизонтальной глубокой 
рустовкой.

Решетки верхней части тамбуров подъез-
дов и ограждения лестничных клеток вы-
полнены с использованием элементов мо-
дерна.

Здание является одним из первых много-
квартирных жилых домов г. Новосибирска, 
в котором наряду с преобладанием сти-
лизованных форм ордерной архитектуры, 
прослеживаются элементы и приемы раз-
ных стилей, включая модерн. В архитекту-
ре жилого дома виден высокий професси-
онализм автора проекта, а также отличное 
качество строительных работ.

Габариты здания: 45 × 11,5 м.

ЖАКТ «Просвещенец», 1926 год

C
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Здание, построенное по проекту архитек-
тора А. Н. Ширяева, находится в истори-
ческом центре города, главным (восточ-
ным)фасадом выходит на красную линию 
застройки ул. Урицкого, северным фаса-
дом – на ул. Щетинкина, южным – на ул. 
Горького.

Пятиэтажный кирпичный жилой дом с 
подвалом имеет форму плана, приближен-
ную к П-образной. Крылья плана, неравные 
по длине, обращены в глубину квартала, 
образуя двор. Первый этаж занят торговы-
ми помещениями и помещениями обще-
ственного назначения. Жилые этажи име-
ют пять секций.

Несущие стены кирпичные. Фундаменты 
ленточные. Цоколь кирпичный, оштукату-
рен. Перекрытия железобетонные. Крыша 
чердачная стропильная вальмовая; кровля 
металлическая, водоотвод наружный орга-
низованный.

Объемно-пространственное решение отли-
чает асимметричный сдвиг объемов, ха-
рактерный для конструктивизма. Асим-
метрию усиливает повышенная до шести 
этажей угловая северо-восточная секция. 
Фасады оштукатурены. Первый этаж обра-
ботан рельефной дощатой рустовкой. Ши-
рокий профилированный пояс-карниз от-
деляет «тяжелый» первый ярус стен от 
верхних этажей. Над уличными входа-
ми карниз увеличивает отступ от стены, 

образуя козырьки-навесы. Каждый вход 
украшен четырьмя крупными лепными 
волютообразными кронштейнами, поддер-
живающими козырек. Стены верхних яру-

сов гладко оштукатурены, рустованы, де-
корированы в простенках между окон и на 
углах вертикальными рустованными ло-
патками и филенками. Характерными эле-
ментами здания являются мощные круг
лые колонны, опоясанные квадратами, 
повторяющими мотив рустовки, балконы с 
плитами криволинейной формы и легкими 
металлическими ограждениями. На юго-
восточном углу здания размещены лоджии 
с ограждением из деревянных точеных ба-
лясин. Завершает здание массивный кар-
низ с модульонами и фризом, аттиковый 
шестой этаж. Аттики, декорированные ре-
льефным картушем, акцентируют входы. 
Этой же цели служат вертикальные лен-
точные остекления лестничных клеток – 
прием, привнесенный из конструктивизма.

Здание является примером жилого дома, 
построенного в середине 1930‑х годов с од-
новременным использованием приемов 
конструктивизма и неоклассицизма.

Габариты здания в плане: длина по 
ул. Урицкого – 72 м, по ул. Горького – 26 м, 
по ул. Щетинкина – 34 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1930‑е годы

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17 (ул. Щетинкина, 36)

ДОМ ЖИЛОЙ

Строительство жилого дома, 1930-е годы
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Двухэтажный деревянный дом И. Т. Сури-
кова был расположен в историческом цент
ре города на пересечении улиц Урицкого 
(бывшей Гондатти) и Депутатской (бывшей 
Бийской).

В конце XIX века И. Т. Суриков, барнауль-
ский купец II гильдии, глава торгового 
дома «Иван Тимофеевич Суриков и сыно-
вья», на арендуемых участках земли стро-
ил доходные дома, один из которых распо-
лагался на углу улиц Бийской и Гондатти. 
В 1913 году дом был сдан в аренду попе-
чительскому совету для Новониколаев-
ской женской гимназии. Во время Граж-
данской войны здание было реквизировано 
колчаковскими властями сначала для об-
щежития офицеров, затем под лазарет. В 
годы советской власти были восстановлены 
функции учебного заведения. Здесь раз-
мещалась школа для слепых и слабовидя-
щих детей.

Здание имело компактную объемно-пла-
нировочную структуру. К основному, почти 
кубическому двухэтажному объему со сто-
роны южного фасада примыкала неболь-
шая пристройка, равная ему по высоте, и 
одноэтажный кирпичный объем склада с 
деревянными сенями (пристроен в более 
позднее время).

Дом был рублен «в лапу», обшит профили-
рованной доской в горизонтальном направ-
лении в уровне первого и второго этажей и 

вертикальном в междуэтажном простран-
стве. Стоял на невысоком каменном цоко-
ле. Завершено было здание четырехскат-
ной крышей стропильной конструкции с 
металлической кровлей.

Композиция фасадов, выходивших на 
ул. Урицкого и ул. Депутатскую, построена 
на сочетании лаконичной обшивки стен с 
богатым декором карниза, фриза и налич-
ников, типичного для деревянного зодче-
ства г. Новониколаевска. Стены завершал 
фриз – широкая лента пропильно-наклад-
ной резьбы растительного орнамента. 
Карниз имел значительный вынос, опи-
рался на волютные двойные кронштейны 
и заканчивался двумя рядами подзоров. 
Были богато декорированы налични-
ки окон. Сочетание барочных и классиче-
ских орнаментальных и геометрических 
элементов делало наличники особо на-
рядными. Своеобразие восточному фаса-

ду придавало тройное окно по первому и 
второму этажам, фланкированное филен-
чатыми лопатками.

Здание представляет интерес как характер-
ный пример доходного дома Новоникола-
евска начала ХХ века.

В настоящее время дом разобран и склади-
рован для последующего восстановления.

Основные габариты здания: 17,5 × 16,35 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1897 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 21

2-ЭТАЖНЫЙ 
ЖИЛОЙ ДОМ 
(Дом И.Т. Сурикова)

Литература: 
[106]
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Жилой дом, построенный в 1930‑е годы для 
работников Томской железной дороги, рас-
положен в центральной части Новосибир-
ска. Здание находится на красной линии за-
стройки ул. Урицкого и уличным фасадом 
ориентировано на восток.

К основному объему со стороны двора при-
мыкают два небольших крыла-ризалита, 
образуя П-образную форму плана. Под зда-
нием имеется подвал. Стены кирпичные. 
Кровля чердачная односкатная.

Здание построено по проекту архитектора 
А. И. Лоскутова, фасады решены в стилизо-
ванных ордерных формах.

Главный фасад имеет фронтально-сим
метричную композицию. Два светлых ши-
роких пояса огибают здание по периметру 
и делят его по высоте на три части.

В средней части здания, совпадая с рит-
мом щипцов, в окружении пилястр на вы-
соту третьего-пятого этажей размещены 
двухцветные живописные орнаменты, вы-
полненные в технике сграффито. Вместе с 
крупноформатными балконами третьего 
этажа эти вертикальные декоративные эле-
менты задают четкий ритм на фасаде, име-
ющем плоскостное решение. Кроме широ-
ких балконов с бетонными балясинами и 
крупными кронштейнами, на четвертом и 
пятом этажах размещены небольшие бал-
коны, которые имеют пятигранную форму и 

легкое металлическое ограждение.

Верхняя часть – аттиковый этаж – отделен 
от остальных этажей мощным карнизом и 
декорирован пятью небольшими треуголь-
ными щипцами, которые придают зданию 
своеобразный зубчатый силуэт. Благода-
ря прямоугольным и круглым слуховым 
окнам и медальонам аттикового этажа на 
главном фасаде и арочным окнам на тор-
цах создается выразительный верх, форми-
рующий узнаваемый облик здания. Архи-
тектуру поддерживает цветовое решение в 
стиле классицизма: темно-зеленый фон и 
белые элементы декора (здания железнодо-
рожного ведомства в Новосибирске тради-
ционно окрашивались в зеленый цвет).

Объемно-планировочное решение много-
секционного жилого дома отличается целе-
сообразностью.

Здание является образцом многоквартир-
ного жилого дома предвоенного периода и 
одним из составляющих компактного исто-
рического комплекса жилых и обществен-
ных зданий по ул. Урицкого.

Габариты здания: 67,5 × 15 м. Ширина цен-
тральной части здания и его крыльев – 
12 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
 1930‑е годы 

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 35

ДОМ ЖИЛОЙ 
ТОМСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Литература: 
[106]
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но выступающим замковым элементом 
над окнами. Верхний этаж отделен от ниж-
них широким светлым поясом, в простен-
ках последнего этажа размещены пиля-
стры. Большие окна на третьем – шестом 
этажах размещаются в неглубоких нишах. 
Фасады украшены выделенными белым 
цветом декоративными деталями (пояски, 
вертикальные тяги, граненые квадратные 
выступы), призванными зрительно облег-
чить обширную гладь кирпичной стены.

Здание является образцом многоквартир-
ного жилого дома предвоенного периода, 
с характерной стилевой направленностью –  
отходом от конструктивизма и началом ос-
воения ордерных форм классики, которые 
в этот период использовались еще в сдер-
жанном, стилизованном виде.

Габариты здания: длина по ул. Урицкого – 
60 м, по переулку – 81 м; ширина корпу-
са – 12 м.

Жилой дом Томской (Западно-Сибирской) 
железной дороги построен в 1935 году 
по проекту архитектора А. Н. Ширяева.

Дом, расположенный рядом с управлени-
ем Западно-Сибирской железной дороги, 
является одним из составляющих компакт-
ного исторического комплекса жилых и об-
щественных зданий по ул. Урицкого (боль-
шинство домов этого комплекса являются 
архитектурными памятниками). Здание 
расположено по красной линии застройки 
и уличным фасадом ориентировано на вос-
ток. В северной части имеет шесть эта-
жей, в южной, из‑за перепада рельефа, – 
семь этажей. Первоначально на верхнем 
этаже здания были устроены обширные 
лоджии, которые из‑за несоответствия кли-
матическим условиям застроены и превра-
щены в комнаты.

Объемно-планировочное решение мно-
госекционного жилого дома, имеющего 
Г-образную форму плана, отличается целе-
сообразностью. Архитектурные элементы 
сочетаются довольно гармонично и созда-
ют спокойный, хотя и несколько парадный 
образ жилого дома. Здание состоит из двух 
частей, причем более длинная часть ори-
ентирована во двор. На уличном фасаде 
выделены три парадных входа, которым 
соответствуют три жилых секции. На пер-
вых двух этажах, служащих своеобразным 
цоколем всего дома, использован вырази-

тельный декоративный прием: полуколон-
ны прорезают своим стволом прямоуголь-
ные блоки, создавая эффект совмещения 
полуколонн с рустованными пилястрами. 
Рельефная фактура нижней, темной ча-
сти здания контрастно сочетается с гладью 
светло-коричневой стены верхних этажей. 
Мощный раскрепованный пояс-карниз раз-
деляет здание по высоте. В нижней ча-
сти применена «тяжелая» рустовка с силь-

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1935 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Урицкого, 37

ДОМ ЖИЛОЙ

Литература: 
[22, с. 140; 54, с. 152]

Жилой дом Томской железной дороги, конец 1930-х годовC
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«Дом грузчиков» – жилое здание одного из 
крупных ведомств – Речного флота. Возве-
дено  в 1936–1937 годах по проекту архи-
тектора К.Е. Осипова по красной линии ул. 
Фабричной. Значительный масштаб и рас-
положение обусловлены первоначальным 
(незавершенным) градостроительным за-
мыслом, заключавшимся в создании до-
минанты, фиксирующей ось «набережная 
Оби – центр города».

Пяти-шестиэтажный жилой дом скомпо-
нован из нескольких различных по вы-
соте и конфигурации объемов, в плане 
имеет П-образную форму. Под зданием 
расположен подвал. Дом состоит из семи 
жилых секций. Наружные стены выпол-
нены из кирпича и оштукатурены. Пе-
рекрытия деревянные. Крыша скатная, 
кровля металлическая.

В оформлении фасадов использованы 
принципы ордерной архитектуры. Центр 
симметрии главного фасада подчеркивает 
доминирующий по высоте и выступающий 
из плоскости фасада парадный двухъя-
русный портик: первый ярус выполнен в 
виде шестиколонного портика стилизован-
ного колоссального дорического ордера, 
второй ярус – в виде аркады на колоннах. 
Портик завершается карнизом и ступен-
чатым аттиком с надписью «ММРФ». Ру-
стованный первый этаж со скругленными 
углами трактуется как стилобат. Шести

этажные угловые блоки размещены с от-
ступом относительно фасадных плоско-
стей основных объемов. Углы по флангам 
здания выше первого этажа обработаны 
в виде трехгранных выемок с витражным 
остеклением лестничной клетки, заверша-

ющейся прямоугольным объемом с полу-
циркульным окном. Главный фасад укра-
шен лопатками и филенками. Со стороны 
ул. Фабричной входы-порталы выполне-
ны в виде выступающих одноэтажных объ-
емов, парапет которых украшен декора-
тивными шарами. Здание венчает карниз 
с большим выносом. Дворовой фасад ре-
шен в более сдержанной форме. Цветовое 
решение фасадов способствует выявлению 
объемно-пространственной композиции 
здания: первый рустованный этаж окра-
шен в темно-серый цвет, верхние этажи – 
в светло-серый, декоративные элементы – 
в белый цвет.

Планировка жилой части здания – секци-
онная с двух‑, трех‑, четырехкомнатными 
квартирами, первый этаж занимают мага-
зины. Входы в общественные помещения 
запроектированы со стороны уличных фа-
садов, в жилую часть здания – со стороны 
дворового фасада.

Здание является наглядным примером но-
вого направления в архитектуре г. Ново-
сибирска 1930‑х годов, основанного на 
применении сверхмонументальных схема-
тизированных форм ордерной архитектуры. 

Габариты в плане: 88,4 × 40,2 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1936 – 1937 годы

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6

ДОМ ЖИЛОЙ  
РЕЧНОГО ФЛОТА
(«Дом грузчиков»)

Литература: 
[22, с. 141; 54, с. 156; 78]

Дом грузчиков, 1938 год
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Двухэтажный каменный дом главным (се-
веро-восточным) фасадом выходит на крас-
ную линию ул. Фабричной.

Здание построено в 1905 году на арендо-
ванном участке № 4 «Сосновой дачи» (так 
именовалась территория города, распо-
ложенная между р. Обь и железной до-
рогой). Заказчик Н. А. Туркин – крупный 
предприниматель, купец I гильдии, кото-
рый приехал из г. Царицына и основал в 
Новониколаевске «Торговый дом Н. А. Тур-
кина». Он был одним из учредителей «Ал-
тайской фабрично-промышленной ком-
пании», которая построила в 1905 году 
в Новониколаевске крупчаточную мель-
ницу – одну из крупнейших и «первораз-
рядных» в дореволюционной России. (Но-
вониколаевск был центром сибирской 
мукомольной промышленности. Мукомо-
лье составляло около 70  % от всей мест-
ной промышленности.)

В 1914 году компания была преобразована 
в акционерное общество, контрольный па-
кет акций которого принадлежал Н. А. Тур-
кину и А. И. Кагану. В число пайщиков об-
щества вошел Русско-Азиатский банк, а 
само АО вступило в состав синдиката «Ал-
тайский мукомол». Кроме него в синди-
кат вошли такие крупные промышленные 
фирмы, как «Южно-Алтайская мукомоль-
ная компания» и «Новониколаевское муко-
мольное товарищество».

Дом на ул. Фабричной использовался под 
контору мукомольного предприятия и жи-
лье для его служащих. С приходом совет-
ской власти вся недвижимость была на-
ционализирована и передана городскому 
мелькомбинату.

Здание имеет сложную объемно-планиро-
вочную структуру – состоит из двух прямо-
угольных объемов: основного двухэтажного 
и меньшего по величине жилого, располо-
женного со стороны дворового фасада. Под 
зданием имеется подвал. Фундаменты зда-
ния бутовые ленточные. Цоколь и наружные 
стены кирпичные. Перекрытия деревянные. 
Крыша стропильная, кровля металлическая.

В стилистике фасадов нашли отражение 
мотивы классицизма, эклектики и элемен-
ты архитектуры модерна. Главный вход 
в здание, акцентированный ризалитом с 
мезонином, завершенным треугольным 
фронтоном, выходит на ул. Фабричную. 
В верхней части фронтона по оси симме-
трии расположено круглое слуховое окно. 
На северо-западном фасаде трапециевид-
ный в плане эркер. Окна главного фасада 
имеют лучковое завершение и обрамлены 
сандриками такой же формы с замко-
вым камнем. В междуэтажном простран-
стве в створе оконных проемов располага-
ются прямоугольные филенки. На главном 
фасаде хорошо читаются очертания пер-
воначального криволинейного фронтона. 
Реконструкция кровли правого фланга зда-
ния привела к утрате его первоначального 
силуэта. Оконные проемы северо-западно-
го фасада прямоугольные, декорированы 
такими же сандриками с замковым кам-
нем. Карниз этого фасада выполнен в виде 
профилированного пояска с сухариками. 
Единственный балкон расположен со сто-
роны дворового фасада. Профиль балкон-
ной плиты выполнен в виде простого архи-
тектурного облома. В интерьере некоторых 
помещений первого этажа сохранились от-
дельные фрагменты первоначальных про-
филированных штукатурных тяг по пери-
метру потолков.

Главная лестничная клетка трехмаршевая, 
расположена со стороны ул. Фабричной. 
Второстепенные лестницы расположены со 
стороны дворового фасада.

Здание является редким для г. Новони-
колаевска примером совмещения адми-
нистративных и жилых функций. В его 
стилистике нашли отражение мотивы клас-
сицизма, эклектики и элементы архитекту-
ры модерна.

Габариты здания: 33,2 × 20 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1905 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17

2‑этажное 
каменное здание
(Дом жилой и контора Н. А. Туркина) 

Литература: 
[33, с. 72; 47, с. 24; 56, с. 88; 91, с. 125]

C



229

холла, в котором размещена лестница 
в мезонин.

Жилой дом Н. А. Туркина является приме-
ром здания переходного типа от традици-
онного сруба к городскому особняку.

После пожара 2005 года здание было 
утрачено. В настоящее время решается 
вопрос о восстановлении объекта куль-
турного наследия.

Основные габариты: 19,1 × 18,4 м.

Памятник  
архитектуры

Датировка памятника 
1905 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома  
от 14.04.1976 г. № 236 

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 19

ПАМЯТНИК 
ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА
(Дом жилой Н.А. Туркина)

Одноэтажное, квадратное в плане дере-
вянное здание с мезонином и полупод-
вальным этажом главным (северо-восточ-
ным) фасадом выходит на красную линию 
ул. Фабричной. Располагается на рель
ефе с большим перепадом высот, благода-
ря чему подвал врезан в склон и здание 
в юго-западной части имеет два этажа.

Фундаменты – бутовые столбы, стены по-
луподвала кирпичные, перекрытия дере-
вянные. Стены первого этажа деревянные, 
рублены из бревен «в лапу» и обшиты те-
сом. Кровля стропильная четырехскатная, 
с металлическим покрытием, над мезони-
ном двускатная.

В композиции строго симметрично-
го главного фасада доминирующую роль 
играет крупный объем мезонина с бал-
коном, нависающим над вытянутым го-
ризонтальным фасадом первого этажа 
на фигурных кронштейнах. Треуголь-
ный полуфронтон опирается на колонки, 
украшенные резьбой растительного ор-
намента, со стилизованными капителя-
ми и образует четырехколонный портик. 
Ограждение балкона сплошное, выпол-
нено в виде квадратных филенчатых по-
лотен, размещенных между столбиками 
ограждения.

Карниз и фриз мезонина украшены про-
пильной резьбой лаконичного рисунка, 
балкон – накладками пропильной резьбы. 

Окна обрамлены резными наличниками. 
Надоконная доска декорирована объем-
но-накладной резьбой: фестонами и шну-
рами с кистями, имеет килевидное завер-
шение сложнопрофилированного карниза. 
Подоконная доска с волютным заверше-
нием украшена пропильно-накладной 
резьбой растительного орнамента. Фриз 
здания выполнен из досок, расположен-
ных вертикально, и акцентирован снизу 
и сверху двумя филенчатыми поясками, 
а на углах здания украшен картушами 
с объемной резьбой – вазон с пальметкой.

Своеобразен план здания с периметраль-
ным расположением помещений вокруг 

C

Литература: 
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Здание расположено в Железнодорож-
ном районе, главным (северо-восточным) 
фасадом выходит на красную линию 
ул. Фабричной. 

Построено в 1910‑е годы на участках 
№ 6 – 8 «Сосновой дачи» (территория меж-
ду р. Обь и железной дорогой) как одно 
из фабричных помещений товарищества 
«Сибирский мукомол». Товарищество было 
образовано 25 января 1910 года, в состав 
входило 14 человек. На правах полных то-
варищей выступали колыванский меща-
нин Т. И. Беляков, крестьянин Нижегород-
ской губернии К. И. Богатов, чистопольский 
мещанин Р. М. Копылов, колыванский ме-
щанин М. Л. Кротков и другие. Распоряди-
телями являлись Беляков, Богатов и Копы-
лов. 12 октября 1910 года товарищество 
запустило в эксплуатацию сооруженную 
подрядным способом кирпичную мель-
ницу. С 23 ноября 1910 года предприятие 
именовалось «Товариществом торгового 
дома «Т. И. Беляков, Р. М. Копылов, К. И. Бо-
гатов и К°».

Дом с несущими продольными и попереч-
ными кирпичными стенами имеет прямо-
угольную форму плана и опирается на бу-
товые фундаменты. Первоначально здание 
было построено двухэтажным с цоколь-
ным этажом и мезонином в центральной 
части. В советское время в соответствии с 
технологическими требованиями к северо-

западному и юго-западному фасадам зда-
ния были пристроены разновеликие объ-
емы. Основной объем надстроен до трех 
этажей, правая часть – до пяти этажей. 

Междуэтажные перекрытия железобетон-
ные. Чердачное перекрытие деревянное, 
крыша двускатная.

Первоначальная композиция главно-
го фасада симметрична. Центральная 
часть акцентирована аркой в уровне пер-
вого этажа (в настоящее время заложе-
на), большим окном с сандриком в уровне 
второго этажа и мезонином с окном, име-
ющим лучковое завершение (в настоящее 
время мезонин является частью третьего 
этажа). Центральная часть фланкируется 
оштукатуренными пилястрами, аналогич-
ными угловым пилястрам, с декоратив-
ными лепными элементами в стиле мо-
дерн. Оконные проемы декорированы 
наличниками. Мезонин завершен прямо-
угольным фронтоном. Цоколь здания ош-
тукатурен и декорирован рустом. Между-
этажные карнизы дополнены сухариками. 
Фронтоны боковых фасадов имели криво-
линейное завершение (в настоящее время 
треугольной формы) и декоративные эле-
менты в стиле модерн. Цветовое решение 
фасадов строится на контрасте оштукату-
ренных декоративных деталей и кирпич-
ной фактуры стен.

Лестничная клетка расположена со сто-
роны дворового фасада. Первоначальная 
внутренняя планировка значительно изме-
нена. Главный вход в настоящее время ор-
ганизован в центральной части здания со 
стороны ул. Фабричной.

Здание является примером архитектуры 
промышленного помещения, построенно-
го в эклектичной стилистике с элемента-
ми рационалистического модерна в деко-
ре фасадов.

Первоначальные габариты здания: 
14,36 × 35,76 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1910 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 33

3-этажное 
каменное здание 
(Фабрика макаронная товарищества 
«Сибирский мукомол»)

Литература: 
[33, с. 72-73, 134-135; 103, с. 843]

Фабрика товарищества «Сибирский мукомол»,  
1910-е годы
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длину здания на 4,3 м; в молельном зале 
демонтированы антресольные балконы и 
по всему зданию выполнено междуэтаж-
ное перекрытие с установкой в пристройке 
лестничного марша; высокие оконные про-
емы посредством бревенчатых вставок раз-
резаны по высоте на две этажные ленты; 

Двухэтажное деревянное здание мечети 
расположено в Центральном районе г. Но-
восибирска, во внутриквартальной застрой-
ке. Торцевым (восточным) фасадом ориен-
тировано в сторону площади Кондратюка.

Мечеть Новониколаевского магометанско-
го общества была построена на средства 
верующих в 1916 году в вокзальной части 
города, по Бурлинской улице, на Андреев-
ской площади и имело первоначальный 
почтовый адрес: ул. Бурлинская, 1. Пра-
во занять этот участок для строительства 
школы и мечети общество получило в мае 
1907 года.

15 июня 1927 года в этом здании проходил 
съезд мусульман Сибири. В 1937 году ме-
четь была закрыта, минарет и гумбас разо-
браны, а вся имевшаяся движимость рас-
хищена. В последующие годы в здании 
размещались различные государственные 
учреждения и организации, последним из 
которых был Новосибирскдорстройтрест. 
В результате приспособления помещений 
мечети под административные функции 
была произведена существенная рекон-
струкция здания.

Первоначально внутреннее пространство 
мечети было двухсветным, с антресольны-
ми галереями. В результате реконструк-
ции со стороны торцевого (восточного) фа-
сада был выполнен прируб к основному 
объему здания, который увеличил общую 

во внутренних несущих стенах прорубле-
ны новые дверные проемы и установлены 
дополнительные внутренние перегород-
ки; полностью утрачены галереи, минарет, 
двухсветное пространство молельного зала.

В настоящее время здание представля-
ет собой прямоугольный в плане объем. 
Подвал отсутствует, фундаменты ленточ-
ные бутовые, стены бревенчатые, глав-
ный и боковой фасады частично обшиты 
тесом, кровля металлическая по дере-
вянным стропилам, перекрытия плоские 
деревянные.

В 2011 году на основании проекта рестав-
рации, выполненного ОАО СИ «Сибспец-
проектреставрация» и ГАУ НСО «Научно-
производственный центр по сохранению 
историко-культурного наследия Новоси-
бирской области», начаты реставрацион-
ные работы по восстановлению первона-
чального облика мечети.

Здание является уникальным для Новоси-
бирска образцом деревянного мусульман-
ского культового зодчества начала XX века.

Размеры в плане: 25,4 × 12,6 м.

Памятник 
истории

Датировка памятника 
1916 год 

Категория охраны 
местная (муниципальная), постановление 
Правительства Новосибирской области  
от 06.10.2010 г. № 164-п

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 1а

Мечеть 
Новониколаевского 
Магометанского 
общества

Литература: 
[22, c. 29]

Мечеть, 1916-1917 годы 

Исторический план

C



232

Памятник 
истории

Датировка памятника 
1933 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 8

Жилой дом 
общества 
политкаторжан

Пятиэтажный кирпичный дом, постро-
енный в 1933 году в формах конструк-
тивизма, расположен в Центральном 
районе г. Новосибирска, торцевым (се-
верным) фасадом выходит на красную 
линию ул. Фрунзе.

Общество бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев было образовано в 
марте 1921 году в Москве. В 1924 году 
Совнарком утвердил устав общества и 
оно стало всесоюзной организацией. Об-
щество ставило своей задачей объедине-
ние бывших политкаторжан и ссыльно-
поселенцев, оказание им материальной 
помощи, а также изучение истории ка-
торги и ссылки, широкую ее популя-
ризацию. Общество имело свой печат-
ный орган – журнал «Каторга и ссылка», 
издавало биографический справочник 
«Политическая каторга и ссылка». Было 
ликвидировано постановлением Прези-
диума ЦИК СССР от 23 июня 1935 года.

По состоянию на 1928 год по стране су-
ществовало свыше 50 филиалов обще-
ства. На 1 января 1929 года Новосибир-
ское отделение общества насчитывало 
105 человек. Кроме проживавших в Но-
восибирске, в него входили бывшие по-
литкаторжане из Томска, Барнаула, 
Бийска, Канска и Минусинска.

В мае 1929 года было организовано 
ЖСКТ (жилищно-строительное коопе-

ративное товарищество) «Политкатор-
жанин» для улучшения тяжелых жи-
лищных условий членов общества. 
В 1930 году по проекту архитекто-
ра Б.А. Гордеева началось строитель-
ство 60‑квартирного жилого дома, ко-
торый проектировался как жилая часть 
комплекса, включающего Музей катор-
ги и ссылки, а также библиотеку. Ком-
плекс зданий должен был разместиться 
в квартале № 95, ограниченном ули-
цами Фрунзе, Мичурина, Журинской и 
Красным проспектом.

Дом строился в значительной степени на 
средства членов Общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев. Они 
и члены их семей принимали активное 
участие в строительных работах. Через 
два года, зимой 1933 года, состоялось 
новоселье. Всего в дом въехало 69 чело-
век с семьями. Одновременно строилось 
помещение для Музея каторги и ссылки.
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Литература: 
[17, с. 917; 56, с. 138; 70; 125, д. 24; д. 78, с. 2-3; д. 79,  
с. 20-22; 126; 133, д. 257, с. 10, 21]

После ликвидации Общества бывших по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев жи-
лой дом ЖСКТ «Политкаторжанин», де-
ревянные дома и служебные постройки, 
находившиеся на территории кварта-
ла № 95, а также дача в Бибихе были 
переданы в ведение крайсобеса в соот-
ветствии с постановлением Президиу-
ма Западно-Сибирского крайисполкома 
№ 1862 от 17 октября 1935 года. Соглас-
но этому же постановлению жилой дом 
стал именоваться общежитием «Полит-
каторжанин», заселение в него проис-
ходило под контролем Западно-Сибир-
ского крайсобеса; библиотека общества 
также передавалась крайсобесу, но 
должна была использоваться для нужд 
бывших членов общества; архивы пере-
давались Краевому архивному управ-
лению; экспонаты, собранные для Му-
зея каторги и ссылки, – Краевому музею. 
Здание, предназначенное для музея, 
еще до окончания строительства было 
предоставлено в аренду мединституту.

В 1937 – 1938 годах более половины по-
литкаторжан и ссыльнопоселенцев в Но-
восибирске были репрессированы.

Г-образное в плане здание с подвалом 
состоит из двух расположенных под 
прямым углом друг  к другу и смещен-
ных по оси объемов. Фундаменты бу-
товые ленточные. Цоколь кирпичный, 
высокий (до оконных проемов перво-
го этажа), выполнен в мелкозернистой 
штукатурке с расшивкой, окрашен. Пе-
рекрытия деревянные, железобетонные. 
Крыша двускатная чердачная, кровля 
металлическая, водосток наружный ор-
ганизованный.

Фасады гладко оштукатурены и окраше-
ны. Характерными элементами архитек-
турного оформления здания являются 
расположенные на южном и западном 
фасадах витражи лестничных клеток, 
выступающие из плоскости фасада. На 
восточном фасаде лестничные клетки 
акцентированы ленточным остеклени-
ем. В угловых частях дома расположены 
Г-образные балконы. Торцевые фасады 
завершены высокими парапетами.

Планировочная структура дома секци-
онного типа, с двух-, трехкомнатными 
квартирами.

Здание связано с деятельностью всесо-
юзной организации «Общество бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев», а 
также является примером жилого дома 
1930‑х годов, выполненным в стилисти-
ке конструктивизма.

Габариты здания в плане: южный объем 
16,4 × 11 м, северный объем 65,6 × 11 м.

233
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1937 год, 1944 – 1947 годы – реконструкция

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 14.04.1976 г. № 236

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11

Здание бывшего 
Западно-
Сибирского 
филиала Академии 
Наук СССР

Здание находится в историческом цен-
тре города, главным (южным) фаса-
дом ориентировано на ул. Фрунзе. Рас-
положено со значительным отступом 
от красной линии; перед главным фаса-
дом разбит небольшой сквер. Было по-
строено в 1937 году как фельдшерско-
акушерская школа, в 1944 – 1947 годах 
реконструировано под Западно-Сибир-
ский филиал Академии наук СССР ар-
хитекторами А. Д. Крячковым и Н. Г. Ва
сильевым.

21 октября 1943 года Совет народных 
комиссаров СССР принял постановле-
ние об организации Западно-Сибирского 
филиала Академии наук СССР в г. Ново-
сибирске. 8 февраля 1944 года Прези-
диум Академии наук СССР утвердил 
состав президиума филиала и инсти-
тутов. В 1944 году началось строитель-
ство зданий Западно-Сибирского филиа
ла АН СССР.

Первоначальная структура филиала, 
утвержденная Президиумом АН СССР в 
момент его организации, предусматри-
вала создание четырех научно-иссле-
довательских институтов: горно-геоло-
гического, химико-металлургического, 
транспортно-энергетического и медико-
биологического.

Более развернутая структура филиа-
ла была утверждена Президиумом АН 

СССР 7 марта 1946 года. Она предус-
матривала создание в составе ранее ут-
вержденных институтов ряда лаборато-
рий и организацию бюро экономических 
исследований, самостоятельного сектора 
физики и ботанического сада.

Трехэтажное здание имеет объемно-
планировочное решение, характерное 
для архитектуры классицизма, – цен-
тральный объем и примыкающие к нему 
боковые крылья. Под зданием располо-
жен подвал. Фундаменты бутовые лен-
точные. Цоколь кирпичный, оштука-
турен. Наружные стены выполнены из 

кирпича и оштукатурены. Перекрытия 
сборные железобетонные. Крыша стро-
пильная, кровля металлическая.

При разработке фасадов были исполь-
зованы принципы архитектуры клас-
сицизма. Центральный выступающий 
объем решен как полупериптер. Ком-
позиция главного фасада симметрична: 
центральная часть акцентирована ше-
стиколонным портиком с коринфскими 
колоннами и треугольным фронтоном, 
завершенным плоским куполом. Цен-
тральный интерколумний портика име-

Первое здание Западно-Сибирского филиала  
Академии наук СССР,1950-е годы 

C
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лестничные клетки с эвакуационными 
выходами. Выходы защищены прямо
угольными козырьками, опирающимися 
на кронштейны. Здание венчает профи-
лированный карниз. Со стороны главного 
фасада на кровле выполнено ограждение 
в виде кирпичных оштукатуренных стол-
биков с металлическими решетками. При 
разработке фасадов использованы цвето-
вые сочетания штукатурки (с мраморной 
крошкой в два оттенка песчаного цвета) с 
бело-серыми нишами и балюстрадами у 
окон второго этажа и барельефом в тим-
пане фронтона.

Скульптурные работы в тимпане фронто-
нов и панно-барельеф над входом были 
выполнены по рисункам архитектора 
А. Д. Крячкова скульптором В. Ф. Штейн и 
мастером-скульптором И. С. Ковшовым.

Здание является одним из лучших в Но-
восибирске образцов использования 
форм и традиций классицизма.

Габариты здания в плане: общая длина 
(вдоль ул. Фрунзе) – 77,3 м, в т. ч. длина 
боковых крыльев – 30,3 м (при ширине 
18,65 м). Габариты центрального высту-
пающего объема: 12,5х10,1 м.

Литература: 
[4; 9, с. 150-152; 54, с. 164-166]

ет большую ширину по сравнению с дру-
гими и ведет к главному входу в здание, 
который оформлен профилированным 
порталом с сандриком. Над главным вхо-
дом на глухой плоскости стены разме-
щен барельеф «Наука народу». Крыль-
цо центрального входа невысокое, на 
ширину портика. Боковые части фаса-
да решены более лаконично. Стены зда-
ния рустованы. Торцы здания украшены 
четырехколонными портиками из трех-
четвертных колонн коринфского ордера. 
Центральное окно торцевого фасада рас-
положено в арочной нише, а подоконное 
пространство декорировано балясинами. 
Ступенчатые аттики над портиками пе-
реходят на главный фасад и увенчивают 
собой узкие ризалиты, где расположены 

Оформление интерьеров соответствует 
архитектурно-художественной трактовке 
экстерьера. Потолки и стены первого и 
второго этажей декорированы лепными 
тягами, розетками различных конфигу-
раций; для освещения применены лю-
стры нескольких типов и настенные бра. 
В центральном вестибюле расположены 
колонны, капители которых декориро-
ваны иониками; потолок кессонирован-
ный; для ограждения площадок разного 
уровня применена балюстрада. Высокой 
степенью деталировки отличаются так-
же двусветный конференц-зал и рабо-
чие кабинеты восточного крыла здания 
на втором этаже. Внутренняя планиров-
ка западного и восточного крыльев ор-
ганизована по коридорному принципу.



236

Архитектурный ансамбль Дворца куль-
туры им. М. Горького находится в Кали-
нинском районе г. Новосибирска, занима-
ет большую часть квартала, ограниченного 
улицами Б. Хмельницкого, Народной, 1-м 
и 2-м Краснодонскими переулками. 

Комплекс строился в середине 1950-х го-
дов. Хотя он возводился по типовому про-
екту, архитекторам А.С. Михайлову и В.С. 
Внукову удалось создать оригинальный 
ансамбль, являющийся ведущим в за-
стройке ул. Б. Хмельницкого. Он состоит 
из Дворца культуры, окружающих его зда-
ний, площади с фонтаном и прилегающего 
парка с лестницами и фонтаном. В основе 
архитектурной стилистики лежит исполь-
зование ордерных форм классицизма.   

Объемно-планировочная композиция трех 
основных зданий ансамбля использует из-
вестный прием формирования площади-
курдонера. Композиционным центром яв-
ляется Дворец культуры, обрамленный 
жилыми четырехэтажными домами. В 
глубине площади к ним примыкают ше-
стиэтажные жилые объемы, увенчанные 
небольшими шестигранными бельведера-
ми (башенками), симметрично фланкиру-
ющими Дворец культуры. Лестницы и ба-
люстрада, размещенные между зданиями, 
соединяют пространство площади с парко-
вой зоной, примыкающей к южному фаса-
ду Дворца культуры.

Ансамбль является характерным образцом 
советской «ведомственной» застройки, со-
четающей в едином комплексе здания жи-
лого и многофункционального клубного 
назначения, ярким примером архитектуры 
неоклассицизма середины XX века.

Жилой дом (ул. Б. Хмельницкого, 38)

Жилой дом, построенный в 1957 году по 
проекту архитекторов А. С. Михайлова и 
В. С. Внукова, находится на пересечении 
двух улиц: своим главным (северо-запад-
ным) фасадом выходит на ул. Б. Хмель-
ницкого и расположен по красной линии 
застройки; юго-западный фасад ориенти-
рован на 2‑й Краснодонский переулок.

Четырех – шестиэтажный жилой дом имеет 
асимметричную форму плана, приближа-
ющуюся к П-образной. Под зданием распо-
ложен подвал. Наружные стены выполнены 
из кирпича и оштукатурены. Крыша стро-
пильная, кровля металлическая.

Основная часть имеет четыре этажа, а та 
часть дома, которая находится в глубине 
площади, представляет собой шестиэтажную 
башню, увенчанную небольшой башенкой со 
шпилем и флюгером. Карниз шестиэтажной 
части здания завершает парапет, украшен-
ный вазонами и фигурными аттиками. К 
торцу шестиэтажной башни примыкает од-
ноэтажная пристройка с общественными 
функциями. Вход в пристройку организован 
из парка, со стороны которого расположена 
терраса с парадными спусками. Фасад одно-
этажного объема решен симметрично; центр 
акцентирован четырехколонным портиком. 
Четырехэтажной части здания отводится 
вспомогательная роль: ее скромное убран-
ство подчеркивает архитектурную насыщен-
ность и значимость центральной части ан-
самбля – богато декорированного портика 
Дворца культуры и фланкирующих башен. 
Угловое помещение, ориентированное на ул. 
Б. Хмельницкого и ДК Горького, занимает 
двусветный зал библиотеки. Фасад зала на 
уровне первого – второго этажей акцентиро-
ван двусветными окнами-фонарями, имею-
щими граненую форму. Простенки больших 
окон декорированы рустом и завершены по-
яском из иоников. Угол здания, обращенный 
к площади, на уровне третьего – четверто-
го этажей скошен и образовавшийся просте-
нок украшен барельефом. Со стороны улич-
ных фасадов плоскость стен первого этажа 

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1957 год

Категория охраны 
региональная, постановление администрации 
Новосибирской области от 27.07.2005 г. № 54

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 38, 40, 42

Дворец культуры  
им. Горького. 
Комплекс

Б. Хмельницкого, 38
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турные тяги и лепные розетки на потолках.

Планировочная структура жилой части 
здания относится к секционному типу. 
Входы в жилую часть расположены со сто-
роны дворового фасада.

Габариты здания в плане: шестиэтаж-
ная башня – 12,45 × 20,7 м; четырехэтаж-
ный объем (обращенный  к Дому культу-

декорирована рустом, который окрашен в 
более интенсивный желто-бежевый цвет, 
чем остальная плоскость фасадов. Цоколь 
окрашен в серый цвет и завершен валиком. 
Угол четырехэтажного объема, обращенный 
на пересечение ул. Б. Хмельницкого и 2‑го 
Краснодонского переулка, скошен, и образо-
вавшийся простенок подчеркнут вертикалью 
балконов. Декор дворового фасада практиче-
ски отсутствует.

Оформление интерьеров соответствует ар-
хитектурно-художественной трактовке экс-
терьера. Колонны двусветного зала имеют 
квадратное сечение и завершены коринф-
скими капителями. Интерьеры освещают 
люстры и бра. В некоторых помещениях вы-
полнены кессонированные потолки, штука-

ры) – 14,4 × 30,4 м; четырехэтажный объем 
по ул. Б. Хмельницкого – 57,5 × 14,4 м; 
четырехэтажный объем по 2-му Красно-
донскому переулку – 42,8 × 14,35 м.

Дворец культуры имени М. Горького 
(ул. Б. Хмельницкого, 40)

Дворец культуры имени М. Горького  глав-
ным (северо-западным) фасадом ориенти-
рован на ул. Б. Хмельницкого (с отступом 
от красной линии на 20 м). Был открыт 24 
февраля 1957 года.

Здание представляет собой трехэтажный 
прямоугольный объем. Под зданием рас-

положен подвал, переходящий в цоколь-
ный этаж за счет перепада рельефа. На-
ружные стены выполнены из кирпича 
и оштукатурены. Цоколь оштукатурен и 
окрашен, со стороны паркового и боковых 
фасадов декорирован рустом. Крыша стро-
пильная, кровля металлическая.

Композиция главного фасада здания име-
ет симметричное решение, характерное для 

обрамление круглого медальона, остальные 
элементы композиции – символы искусства 
и образования (лира, книги и другие атрибу-
ты). Цоколь, карниз здания, базы и капите-

архитектуры классицизма. Фасад выпол-
нен в форме 10‑колонного портика большо-
го коринфского ордера. Стена здания, рас-
положенная за колоннадой, декорирована 
плоскими пилястрами с канелюрами. Пере-
крытие образовавшейся лоджии оформле-
но кессонами. К подножию колоннады, стоя-
щей на невысоком подиуме, ведет широкая 
центральная лестница, подчеркивающая 
главный вход в здание. Три входа обрамле-
ны порталами с сандриками. Над портала-
ми расположены высокие арочные окна, ос-
вещающие двусветное фойе второго этажа. 
В тимпане треугольного фронтона располо-
жен барельеф (скульпторы А. М. Овчинников, 
В.А. Ковшов). В центре композиции барелье-
фа – профиль М. Горького, помещенный в 

Б. Хмельницкого, 40

Дворец культуры им. М. Горького, 1960-е годы
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ды в здание со стороны боковых (северо-
восточного и юго-западного) фасадов орга-
низованы с парковых террас. В деревянных 
переплетах первоначальных окон приме-
нены импосты в виде деревянных полуко-
лонок с имитацией ордерных форм.

Оформление интерьеров соответствует ар-
хитектурно-художественной трактовке экс-
терьера. Зрительный зал имеет в плане поч-
ти квадратную форму; вместимость – 800 

ли колонн и прочие декоративные элемен-
ты выделяются на сером фоне стен за счет 
окраски в желто-бежевый цвет.

Парковый фасад решен с применением эле-
ментов ионического ордера. Цокольный 
этаж поддерживает легкий портик лоджии-
террасы, которая оформлена двумя пара-
ми сдвоенных колонн. Ограждение терра-
сы выполнено в виде балюстрады. Выход на 
лоджию оформлен порталом с сандриком. 

Со стороны боковых фасадов расположены 
арочные витражные окна парадных лест-
ничных клеток. Витражи представляют со-
бой самостоятельную сложную трехъярус-
ную композицию с введением полуколонн, 
антаблемента, небольшого фронтона. Вхо-

мест; сцена оснащена вращающимся кру-
глым планшетом. Основное освещение зала 
осуществляется большой люстрой. Пото-
лок украшает роспись, посвященная различ-
ным видам театрального и музыкального 
искусства. Портал зрительного зала украшен 
лепным декором. Со стороны главного фа-
сада на втором этаже расположено двусвет-
ное фойе высотой в восемь метров, которое 
декорировано белыми колоннами коринф-
ского ордера. Покрытие пола выполнено из 
паркета. В уровне третьего этажа по периме-
тру фойе располагается балкон с балюстра-
дой. По оси зала между парой центральных 
колонн расположена фреска с портретом 
М. Горького. Интерьеры освещают люстры 
и бра. В некоторых помещениях выполне-

ны кессонированные потолки, штукатурные 
тяги и лепные розетки на потолках.

Первоначально на фронтоне главного фа-
сада размещался акротерий, выполненный 
в виде фигур, символизировавших «Пра-
во на труд» (в центре), «Право на образова-
ние» (слева) – скульптор М. И. Меньшиков, 
«Право на отдых» (справа) – скульптор Л. Ф. 
Бурлакова.

Габариты здания в плане: 75,2 × 38,3 м.

Дом жилой (ул. Б. Хмельницкого, 42)

Жилой дом, построенный в 1957 году по 
проекту архитекторов А. С. Михайлова и 
В. С. Внукова, находится на пересечении 
двух улиц: главным (северо-западным) фа-
садом выходит на ул. Б. Хмельницкого и 
расположен по красной линии застройки; 
северо-восточный фасад ориентирован на 
1‑й Краснодонский переулок.

Четырех – шестиэтажный жилой дом имеет 
асимметричную форму плана, приближа-
ющуюся к П-образной. Под зданием рас-
положен подвал. Наружные стены выпол-
нены из кирпича и оштукатурены. Крыша 
стропильная, кровля металлическая.

Основная часть дома имеет четыре эта-
жа, а та часть, которая находится в глуби-
не площади, представляет собой шести-
этажную башню, увенчанную небольшой 
башенкой со шпилем и флюгером. Карниз 
шестиэтажной части здания завершает па-
рапет, украшенный вазонами. Вертикаль 
башни подчеркнута высокими, полностью 
остекленными двупольными балконны-
ми дверями. Четырехэтажной части зда-
ния отводится вспомогательная роль: ее 
скромное убранство подчеркивает архи-
тектурную насыщенность и значимость 
центральной части ансамбля – богато де-
корированного портика Дворца культуры 
и фланкирующих башен. Фасад четырехэ-
тажной части, ориентированный на центр 
ансамбля, на уровне первого – второго эта-
жей акцентирован двусветными окнами-
фонарями, имеющими граненую форму. 
Угол здания, обращенный к площади, на 
уровне третьего – четвертого этажей ско-
шен, и образовавшийся простенок укра-
шен барельефом, имитирующим арочный 
портал с установленным в центре декора-
тивным вазоном. Со стороны уличных фа-
садов плоскость стен первого этажа де-
корирована рустом, который окрашен в 
более интенсивный желто-бежевый цвет, 
чем остальная плоскость фасадов. Цоколь 
окрашен в серый цвет и завершен вали-
ком. Декоративный элемент завершения 
окон первого этажа имитирует клинчатую 
перемычку с замковым камнем. Угол че-
тырехэтажного объема, обращенный на 
пересечение ул. Б. Хмельницкого и 1‑го 
Краснодонского переулка, скошен, обра-
зовавшийся простенок подчеркнут верти-
калью балконов. Декор дворового фасада 
практически отсутствует.

Планировочная структура жилой части 
здания принадлежит к смешанному типу. 
четырех – шестиэтажный объем, обращен-
ный в сторону Дворца культуры, имеет 
планировку коридорного типа, остальные 
объемы здания имеют секционную плани-
ровку. Входы в жилую часть расположены 
со стороны дворового фасада.

Габариты здания в плане: шестиэтажная 
башня – 12,1 × 20,0 м; четырехэтажный 
объем (обращенный  к Дворцу культуры) – 
13,95 × 30,4 м; четырехэтажный объ-
ем по ул. Б. Хмельницкого – 59,1 × 11,9 м; 
четырехэтажный объем по 1-му Красно-
донскому переулку – 41,35 × 14,35 м.

Б. Хмельницкого, 42

Литература: 
[106]
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Жилой дом, построенный в начале ХХ 
века, расположен в западной части Желез-
нодорожного района в отдалении от маги-
стральных улиц, занимает «островное» по-
ложение внутри квартала.

Принадлежал священнику Петру Яковле-
вичу Василькову, занимавшему должность 
законоучителя (преподавателя Закона Бо-
жьего) Новониколаевского реального учи-
лища в 1909–1917 годах.

Узкой частью фасада дом выходит на 
красную линию ул. Чаплыгина (бывшей 
Асинкритовской). Подобное расположение 
здания в квартале нехарактерно для Но-
вониколаевска, но типично для старых си-
бирских городов.

Деревянный одноэтажный, прямоуголь-
ный в плане дом с тесовыми сенями со 
стороны восточного фасада отличается не-
симметричной композицией объемно-пла-
нировочного решения.

В 2006 году были демонтированы кон-
струкции сруба для проведения последую-
щих работ по реставрации здания-памят-
ника. В настоящее время ведутся работы 
по воссозданию объекта культурного на-
следия согласно архитектурным обмерам 
и фотографиям с сохранением всех эле-
ментов и точным воспроизведением мате-
риалов отделки.

Здание воссоздается без сохранения позд-

них дисгармоничных пристроек к северно-
му фасаду.

Наружные стены из бревен диаметром 
25 см, рубленные в «лапу», возведены на 
кирпичном цоколе по новым фундамен-
там взамен пришедших в негодность с со-
хранением исторической высотной по-
садки здания. Крыша – четырехскатная 
вальмовая, стропильной конструкции, с 

металлической кровлей – воссоздается из 
новых материалов.

Главный (южный) фасад акцентирован 
двумя треугольными фронтонами, соеди-
ненными между собой. Фронтоны отне-
сены от плоскости фасада, имеют фаль-
шстропила крестообразной формы с 
заполнением из пропильной резьбы, за-
вершены шпилями.

На северном скате крыши располагаются 
один треугольный глухой фронтон и слухо-
вое окно прямоугольного очертания с дву-
скатным покрытием. Над входом в сени 
двускатный козырек, опирающийся на рез-
ные кронштейны.

Декор дома выполнен с применением при-
емов народной архитектуры. Карниз имеет 
значительный вынос и отделан одноярус-
ным подзором. Сплошная лента фриза из 
пропильной и пропильно-накладной резь-
бы геометрического орнамента контрасти-
рует с гладкой поверхностью бревенчатых 
стен. Окна обрамлены наличниками. Де-
кор наличников главного (южного) фаса-
да отличается наибольшей сложностью. 
Надоконная доска с треугольным заверше-
нием имеет корону из пропильной резь-
бы растительного орнамента и сложно-
профилированный карниз. На плоскости 
надоконной и подоконной доски – расти-
тельный орнамент. Верхняя часть боковых 
наличников украшена накладными ромби-
ками объемной резьбы.

Произведена перепланировка внутрен-
них помещений без сохранения первона-
чальной коридорной системы планировки 
в связи с приспособлением их для новых 
функций.

Здание представляет образец рядовой го-
родской застройки начала ХХ века.

Габариты основного сруба – 16,9 × 9,7 м; те-
совых сеней с восточного фасада – 2 × 4,4 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало ХХ века

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 14.04.1976 г. № 236

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 7

ПАМЯТНИК 
ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА
(Дом жилой П. Я. Василькова)

Литература: 
[106]
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Здание главным фасадом выходит на 
красную линию застройки ул. Чаплыги-
на (бывшей Асинкритовской) и вместе с 
рядом стоящими деревянными домами 
представляет хорошо сохранившийся уго-
лок старого города. Дом полностью вос-
становлен по проекту, выполненному ар-
хитектором Г. А. Соколовой. В доме жил 
купец Рунин, торговавший чаем и саха-
ром. В 1923 году дом перешел по наслед-
ству к Ф. П. Ерофееву – сыну А. Н. Руниной. 
В 1930 году дом передали в ведение Об-
лфинотдела.

Композиционно-пространственная струк-
тура здания образована двумя взаимно 
перпендикулярными объемами: основ-
ным корпусом дома, вытянутым вдоль 
улицы, а также расположенным перпен-
дикулярно к нему мезонином в уровне 
второго этажа. Вход в помещения первого 
этажа – через холодные сени со стороны 
дворового фасада.

Дом стоит на двойном – бутовом и кир-
пичном – основании. Стены деревянные, 
рублены «в лапу», обшиты профилиро-
ванным тесом. Крыша стропильная дву-
скатная, кровля металлическая. Часть ме-
зонина, выходящая на красную линию 
застройки, завершена балконом. Значи-
тельно выступающая часть фронтона опи-
рается на витые колонки, расположенные 
по углам балкона.

Декор дома выполнен с применением 
элементов разных стилевых направлений. 
Ограждение балкона – пропильная и про-
пильно-накладная резьба геометриче-
ского и растительного орнамента. Надо-
конная доска в виде сандрика с ажурной 
короной  на горизонтальной полке укра-
шена пропильной резьбой. Торцы бревен 
сруба закрыты пилястрами с витыми по-
луколоннами, которые завершает стили-
зованная капитель.

Внутренняя планировка частично измене-
на в связи с приспособлением помещений 
под гостиничную функцию.

Деревянный одноэтажный дом с мезо-
нином является примером здания пере-
ходного типа от крестьянского дома к го-
родскому особняку, в решении фасадов 
которого прослеживаются мотивы про-
фессиональной архитектуры и народные 
традиции. Здание интересно сочетанием 
декора, отражающего некоторые принци-
пы эклектики конца XIX – начала XX века.

Основные габариты: 11,1 × 6,8 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1903 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 14.04.1976 г. № 236

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25

Памятник 
деревянного 
зодчества

Литература: 
[84, с. 57; 93, с. 32-34]
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Здание с каменным первым и деревян-
ным вторым этажами, расположенное 
на ул. Чаплыгина (бывшей Асинкритов-
ской), принадлежало купцу Федору Да-
ниловичу Маштакову. В 1902 году Павла 
Александровна Смирнова открыла в нем 
детское учреждение для подготовки дево-
чек и мальчиков к поступлению в гимна-
зию. В 1906 году оно было преобразовано 
в женскую гимназию, начальницей кото-
рой также стала П. А. Смирнова.

Помещение не было приспособлено для по-
добного учебного заведения. Даже появле-
ние в 1909 году двухэтажной кирпичной 
пристройки не решило проблему нехватки 
площадей. Акт, составленный в 1912 году 
комиссией, в которую вошли городской го-
лова, городской архитектор, врачи г. Ново-
николаевска, председатель попечительного 
совета гимназии и полицмейстер, удосто-
верял, что «…здание, занимаемое Новони-
колаевской женской гимназией, является 
непригодным для гимназии, как здание хо-
лодное, сырое, зараженное грибом, плохо 
освещаемое и очень недостаточное по сво-
им размерам…».

Двухэтажное здание имеет П-образную 
форму плана, образованную в результате 
пристройки к Г-образному в плане объему 
двухэтажного кирпичного здания. Фунда-
менты бутовые ленточные. Цоколь перво-
начального объема здания выполнен из те-

саного гранитного камня. Наружные стены 
первого этажа и двухэтажной пристрой-
ки выполнены из кирпича на известковом 
растворе, стены остальной части второ-
го этажа бревенчатые, рубленные «в обло». 
Перекрытия деревянные. Крыша стропиль-
ная, кровля металлическая. Главный (се-
верный) фасад выходит на красную линию 
ул. Чаплыгина.

Оба объема композиционно объединены 
ритмом и пропорциями проемов, единым 
решением декора, выполненного в мелкой 
кирпичной пластике. Прямоугольные окна 
первого этажа завершены сандриками с 
замковым камнем, пилястры первого эта-
жа имеют одинаковый рисунок филенок на 
протяжении всего фасада. Пилястры соот-

ветствуют расположению поперечных не-
сущих стен. Окна второго этажа пристро-
енной кирпичной части акцентированы 
филенками, расположенными в между
этажном пространстве и фланкированны-
ми по краям стилизованными колонками. 
Угловые пилястры кирпичного объема ру-
стованы. Профилированный карниз и под-
карнизный пояс декорированы зубцами.

Декор деревянной части лаконичен. Окна 
с лучковым завершением обрамлены на-
личниками с плоским орнаментом про-
стой геометрической резьбы и увенчаны 
треугольными фронтонами с накладной 
резьбой на тимпане. Оконные рамы дере-
вянные, рисунок переплетов лаконичен. 
Боковые фасады практически лишены де-
кора, а дворовый (южный) оформлен ана-
логично северному. Со стороны бокового 
восточного фасада на высоту одного этажа 
выполнены кирпичные контрфорсы (по оси 
продольных несущих стен здания).

Интерьеры не сохранились. Первоначаль-
ная внутренняя лестница располагалась со 
стороны северного фасада; существующие 
лестницы наружные металлические.

В этом здании, являющемся образцом об-
щественной постройки начала XX века, 
размещалось первое в г. Новониколаевске 
женское учебное заведение.

Габариты здания в плане: первоначальный 
объем – 23,7 × 23,25 м, пристроенный вос-
точный объем – 10,5 × 14,5 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1902 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 28

Здание бывшей 
гимназии
(Дом купца Ф.Д. Маштакова,
женская гимназия П.А. Смирновой)

Литература: 
[6, с. 44; 46, с. 92; 56, с. 42, 58; 91, с. 48;  
116, д. 35, с. 686; д. 69, с. 199-200, 204-205]
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Здание главным (северным) фасадом с па-
радным входом выходит на красную ли-
нию ул. Чаплыгина (бывшей Асинкри-
товской). С запада к главному фасаду 
примыкают кованые ворота, сделанные в 
той же стилистике, что и фасады здания. 
Устои ворот выполнены в мелкой кирпич-
ной пластике, декорированы аналогично 
угловым пилястрам здания и завершены 
башенками со шлемовидными кровелька-
ми. Имеются сведения, что участки, на ко-
торых построен дом, принадлежали торго-
вому дому Е. Г. Иконниковой.

Одноэтажный, квадратный в плане город-
ской особняк с мезонином и деревянной 
галереей у западного фасада имеет с юж-
ного фасада небольшую Г-образную кир-
пичную пристройку. Дом на кирпичном 
цоколе, перекрыт скатной крышей с метал-
лической кровлей.

Традиционно богато декорирован выходя-
щий на улицу фасад. Центральная часть 
главного фасада выделена мезонином, 
углы которого фланкированы лопатками 
с кирпичными рельефами по всей высо-
те здания. В декоре выделяются кирпич-
ные ленточные наличники, обрамляющие 
прямоугольные с закругленными углами 
окна, лопатки с рельефами, увенчанные ба-
шенками, сложнопрофилированный карниз 
и узкий аркатурный пояс, кованые решет-
ки балкона с характерным для модерна ри-

сунком и козырька над входом.

Здание имеет зальную планировочную схе-
му. В плане основной объем дома поде-
лен на две части капитальной стеной. В 
одной половине располагается зал, име-
ющий вход в пристройку, в интерьере ко-
торой оставлен участок наружной стены с 
кирпичным декором. Вторая половина де-
лится перегородкой на гостиную и вести-
бюль с лестницами, ведущими в подвал и 
мезонин.

Здание является примером городско-
го особняка начала ХХ века, выполненно-
го в эклектичной стилистике с элемента-
ми модерна.

Общие габариты здания: 20,2 × 14,9 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало ХХ века

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 36

Одноэтажный 
каменный особняк 
с мезонином
(Дом жилой Е.Г. Иконниковой)

Литература: 
[116, д. 75, л. 158]
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Каменный двухэтажный дом с нарядным 
кирпичным декором фасадов расположен 
в Железнодорожном районе. Главным 
(южным) фасадом выходит на красную 
линию застройки ул. Чаплыгина (бывшей 
Асинкритовской).

Дом имеет Г-образную форму плана. Фун-
даменты бутовые ленточные. Кирпичный 
оштукатуренный цоколь выполнен со сто-
роны главного фасада. Наружные стены 
выполнены из глиняного полнотелого кир-
пича. Перекрытия железобетонные. Крыша 
стропильная двускатная вальмовая, кров-
ля фальцевая, выполнена из оцинкованной 
листовой стали. Наружный водосток орга-
низован.

В обработке фасадов использованы перера-
ботанные для неоштукатуренной кирпич-
ной стены стилизованные элементы клас-
сицистической архитектуры и эклектики. 
Основными архитектурно-художественны-
ми элементами являются наличники окон 
и криволинейные аттики. Слуховое окно, 
расположенное по центру фасада, и аттики 
криволинейной формы с круглыми и по-
лукруглыми декоративными элементами 
венчают главный фасад и придают свое
образие облику здания. Пластически вы-
разительно решен главный фасад. Русто-
ванные пилястры фиксируют вход и углы 
здания. Этажи разделяет декоративный 
пояс с зубчиками. Высокие окна оформ-

лены наличниками с замковым камнем и 
сандриком. На первом этаже оконные про-
емы имеют лучковое завершение, а на вто-

ром – полуциркульное. На главном фасаде 
простенки под окнами второго этажа вы-
полнены в виде ниш. Многоярусный кар-
низ, венчающий здание, декорирован сту-
пенчатыми сухариками. Восточный и 
западный боковые фасады решены более 
лаконично: окна первого этажа восточного 
фасада декорированы только сандриками 
(часть окон заложена), окна второго этажа 
имеют лучковое завершение, подоконные 
ниши отсутствуют. Цветовое решение фаса-
дов построено на контрасте терракотовой 
плоскости стен и выкрашенных в белый 
цвет декоративных элементов.

Главный вход и главная лестничная клет-
ка расположены со стороны ул. Чаплыгина, 
вторая лестничная клетка – со стороны се-
верного фасада.

Ограждение и отделка – современные.

Здание является типичным образцом кир-
пичного доходного дома начала ХХ века.

Габариты здания: южный объем – 
17,3 × 13,45 м, восточный – 26,29 × 11,8 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало ХХ века

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.01.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 45

ДОМ ЖИЛОЙ

Литература: 
[106]
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Жилой дом, построенный в 1950-е годы, 
расположен в центральной части Новоси-
бирска на пересечении улиц Советской и 
Чаплыгина. Главным (западным) фасадом 
выходит на красную линию ул. Советской.

Пятиэтажный жилой дом имеет форму 
плана, близкую к Г-образной. Под зданием 
расположен подвал. Здание состоит из че-
тырех жилых секций. Фундаменты бутовые 
ленточные. Цоколь кирпичный оштукату-
ренный. Наружные стены выполнены из 
кирпича и оштукатурены. Перекрытия же-
лезобетонные и деревянные. Крыша стро-
пильная, кровля металлическая. Водосток 
наружный организованный.

Фасады здания выполнены с использова-
нием декоративных приемов неокласси-
цизма, а также барочных мотивов в трак-
товке отдельных деталей. Особенностью 
архитектурного решения является конт
растное выделение первого этажа, имею-
щего большие окна с циркульным завер-
шением, темно-серым цветом и рустовкой, 
а также выделение терракотовым цветом 
декоративных деталей: карниза, балконов, 
пилястр. Первоначально только угловая 
секция дома, акцентирующая пересечение 
улиц Советской и Чаплыгина, имела пять 
этажей. Этот объем имеет более подробную 
деталировку в виде вертикального двойно-
го ряда окон, фланкированных пилястрами 
и витыми полуколонками с балконами на 

волютных кронштейнах с бетонными баля-
синами ограждения и барельефами с рас-
тительным орнаментом. Венчает угловую 
часть здания мощный модульонный кар-
низ. Такой же карниз завершает четвертый 
этаж западного фасада, над которым поз-
же был надстроен пятый этаж. Западный 
фасад имеет ряд композиционных акцен-
тов: с определенным шагом повторяется 
мотив вертикального ряда окон, декориро-
ванных сандриками и имеющих балконы 
с бетонными балясинами. Со стороны за-
падного фасада расположены входы в об-
щественные помещения, один из них под-
черкнут выступающим порталом арочной 
двери и вертикалью окон, фланкированных 
витыми полуколонками и имитацией бал-
конов. В некоторых помещениях первого 
этажа, принадлежащих «Центральной гео-
физической экспедиции», сохранились про-
филированные тяги. Со стороны дворово-
го фасада декор практически отсутствует, 
за исключением рустовки первого этажа и 
модульонного карниза.

Входы в жилую часть здания и лестничные 
клетки расположены со стороны дворово-
го фасада. Лестницы двухмаршевые, в цен-
тральной секции лестница трехмаршевая. 
Ступени и лестничные площадки железо-
бетонные, ограждения – металлические ре-
шетки (кованые – в трехмаршевой лестнице 
и простого рисунка – в остальных лестнич-
ных клетках), поручни профилированные 
деревянные.

Здание представляет интерес как образец 
жилого многоквартирного дома, выполнен-
ного в стилистике неоклассицизма середи-
ны ХХ века.

Габариты здания: западный объем – 
74,7 × 14,6 м, южный объем – 19,75 × 14,2 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
середина  ХХ века

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 29.12.01.2001 г. № 1303

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 51 (ул. Советская, 12)

ДОМ ЖИЛОЙ 

Литература: 
[106]
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Здание расположено в исторической ча-
сти г. Новосибирска. Главный (южный) фа-
сад выходит на красную линию застройки 
ул. Чаплыгина (бывшей Асинкритовской). 
По историческим сведениям, участок, на 
котором был построен дом, предположи-
тельно принадлежал Евламии Владими-
ровне Дудихиной. План постройки камен-
ного дома был заверен Городской управой 
в 1911 году.

Трехэтажное здание с цокольным этажом 
имеет Г-образный в плане кирпичный объ-
ем, приспособленный к форме отведенно-
го участка, ограниченного по своим раз-
мерам. Здание опирается на бутовые 
фундаменты. Цокольный этаж из кирпи-
ча выделен цветом до междуэтажного по-
яска. Крыша чердачная, с криволинейным 
аттиком.

К основному корпусу примыкает со сторо-
ны двора пристройка. Лестничная клетка 
вкомпонована в основной объем на правом 
фланге фасада, на противоположной сто-
роне фасада предусмотрена арка-проезд. 
Здание имеет четырехскатную вальмовую 
кровлю; в средней части его, над карнизом, 
устроен небольшой криволинейный аттик, 
который конструктивно совмещен со слухо-
вым окном чердака.

Еще один вход в здание находится со сто-
роны двора. Декоративное убранство глав-
ного фасада выполнено фигурным кирпи-

чом разной формы и размера (в том числе 
и треугольным). Наличники окон, портал 
дверей, карниз, пилястры, междуэтажные 
пояски, подоконные филенки, «надбровия» 
в верхней части оконных наличников – все 
эти рельефы создают эффект массы, кото-
рая преобладает над плоскостью, а деко-
ративная обработка фасадов придает им 
пластическую выразительность. Окна име-
ют лучковое очертание. Рустованные пи-
лястры в простенках создают вертикаль-
ный ритм.

Здание является примером кирпичного до-
ходного дома начала ХХ века.

Габариты здания: длина по ул. Чаплыги-
на – 18 м, ширина боковых фасадов – 14 
и 10,5 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
начало ХХ века

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 53

ДОХОДНЫЙ ДОМ 

Литература: 
[106]
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1904 – 1914 годы.

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 22.11.1960 г. № 868

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 65

Дом № 65  
по ул. Чаплыгина 
(Дом, в котором находилось 
Новониколаевское общество 
приказчиков)

Деревянный двухэтажный дом находит-
ся в исторической части г. Новосибирска, 
южным фасадом выходит на ул. Чаплы-
гина (бывшую Асинкритовскую).

Первые сведения об Обществе приказчи-
ков относятся к маю 1904 года, когда эта 
вновь созданная общественная организа-
ция стала инициатором общегородской 
забастовки приказчиков, добившихся 
установления дней отдыха и десятичасо-
вого рабочего дня. Официально общество 
было признано в декабре 1905 года, когда 
томский губернатор утвердил устав «Но-
вониколаевского общества взаимопомощи 
торговым служащим» (Общества приказ-
чиков). После этого общество размести-
лось в двухэтажном деревянном доме 
по ул. Асинкритовской (ныне Чаплыгина), 
построенном на участке № 8 в 31‑м квар-
тале Центральной части г. Новониколаев-
ска, который принадлежал каинской ме-
щанке Анне Абрамовне Чернаковой.

С 1908 года под крышей этого дома обо-
сновалась явочная квартира Обской 
группы нелегальной Российской соци-
ал-демократической рабочей партии 
(РСДРП), с деятельностью которой были 
связаны многие политические акции Об-
щества приказчиков. Семнадцатиднев-
ная забастовка солидарности с бастую-
щими приказчиками г. Иркутска в мае 
1913 года вызвала отрицательную ре-

акцию властей, и 25 сентября 1913 года 
«Томское губернское об обществах и со-
юзах присутствие» постановило закрыть 
общество.

На протяжении своего существования 
Общество приказчиков играло заметную 
роль и в культурной жизни города: об-
разованная при нем библиотека, имев-
шая в 1909 году 2 242 книги, была самой 
крупной в городе, а в 1913 году здесь 
был создан первый в Новониколаев-
ске оркестр. С 1909 года в работе обще-
ства принимал участие писатель Влади-

мир Матвеевич Бахметьев, литературная 
деятельность которого началась именно 
в эти годы.

Дом прямоугольный в плане, с цоколь-
ным этажом из кирпича. Крыша че-
тырехскатная вальмовая, кровля ме-
таллическая. Фундамент кирпичный 
ленточный. Цоколь высотой 0,45 – 1,0 м.

Стены бревенчатые, рублены «в лапу», 
диаметр бревен около 24 см. Торцы зда-
ния прикрыты досками-пилястрами. 
С запада к основному объему приру-
блен входной блок с лестничной клеткой. 
По главному фасаду шесть окон на пер-
вом этаже и семь – на втором. Окна пря-
моугольной формы, рамы двойные, на-
личники украшены накладной резьбой 
в виде растительного орнамента, став-
ней нет. По углам здания – деревян-
ные лопатки, по оси симметрии фаса-
дов – треугольные щипцы. Деревянная 
резьба, выкрашенная в светло-корич-
невый цвет, выделяется на фоне тем-
ной рубленой поверхности стен. Карниз 
украшен пропильной резьбой геометри-
ческого орнамента, фриз – резьбой рас-
тительного орнамента, подзор карниза 
выполнен в виде стилизованной бахро-
мы и кистей. На треугольных полях щип-
цов – розетки «солнышко». Лобовая доска 
и фартук наличников украшены наклад-
ной резьбой, вертикальные элементы на-
личников – полуколонки, выполненные 
в технике токарной резьбы. По второму 
этажу, над входом, на главном фасаде, – 
треугольный несимметричный фрон-
тон с заполнением плоскости деревянной 
резьбой. На главном фасаде дома уста-
новлена мемориальная доска.

Памятник связан с общественной и по-
литической жизнью г. Новониколаевска 
в дореволюционный период и является 
образцом рядовой городской деревянной 
застройки начала XX века.

Общие габариты здания: 14,8 × 17,2 м. 
Габариты в плане: 15,5 × 18,1 м.

Литература: 
[33, с. 44-45, 53-54, 113-114, 124, 145; 56, с. 46, 49, 54, 
57, 62, 69, 84-86; 57, с. 24-26; 72, с. 7-8; 73, с. 94;  
116, д. 7, с. 14-15; д. 9, с. 192]
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Здание больницы, построенное в 1926 году, 
расположено в центральной части Новоси-
бирска. Объем здания развернут под углом 
45° к красной линии застройки и выхо-
дит западным и южным фасадами на Ок-
тябрьскую магистраль с отступом от крас-
ной линии. Необычное расположение 
здания обусловлено тем, что первоначаль-
но оно строилось в соответствии с исто-
рическим планом города по красной ли-
нии ул. Асинкритовской (ныне Чаплыгина). 
После проектирования в 1930‑х годах но-
вой магистрали, ее пробивки в 1960‑х го-
дах и строительства окружающих зданий 
по новому генеральному плану города оно 
оказалось в новой градостроительной си-
туации. Из-за подъема культурного слоя 
и изменения уровня планировки участок 
территории, прилегающей к зданию, значи-
тельно возвышается над проезжей частью 
Октябрьской магистрали.

Форма трехэтажного с цокольным этажом 
здания близка к кубической. Фундамен-
ты бутовые ленточные. Стены кирпичные, 
перекрытия железобетонные монолит-
ные кессонные. Крыша чердачная много-
скатная, со сложной организацией скатов, 
вальмовая. Кровля металлическая по дере-
вянным стропильным конструкциям. Под 
зданием имеется подвал.

Здание выполнено в переходной стилисти-
ке от рационалистического модерна к кон-

структивизму. Вертикальные лопатки и го-
ризонтальные тяги между этажами делят 
фасады здания на прямоугольники. Так-
же в решении фасадов использованы рит-
мично чередующиеся разнотипные окон-
ные проемы, соответствующие внутренней 
структуре здания. Применены три типа 
окон: прямоугольные, прямоугольные с 
циркульным завершением, квадратные. 
Ограждения балконов декорированы фи-
гурными балясинами. Кронштейны бал-
конов декорированы бороздами, нанесен-
ными на нижние выгнутые поверхности. С 
южного и западного главных фасадов кров-
ля обрамлена парапетом с участками раз-
ной высоты, формирующим П-образное за-
вершение фасадов.

В цветовом решении фасадов использова-
ны два цвета: серый цвет стен и элементов 
декора и белый цвет элементов заполнения 
оконных проемов.

Помещения внутри здания группируют-
ся вокруг  П-образного коридора. Первона-
чальные интерьеры не сохранились.

Здание, выполненное в переходной стили-
стике от рационалистического модерна к 
конструктивизму, является редким приме-
ром для архитектуры общественных зда-
ний г. Новосибирска.

Габариты в плане: 12,75 × 12,38 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1926 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 75

Больница

C

Литература: 
[106]
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Двухэтажное каменное Т-образное в пла-
не здание расположено недалеко от же-
лезнодорожного вокзала Новосибирск-
Главный, на углу ул. Д. Шамшурина и 
Владимировского спуска, главным (севе-
ро-восточным) фасадом выходит на ул. 
Д. Шамшурина. Архитектура здания вы-
держана в простых строгих формах. Цен-
тральная часть здания, выступающая из 
плоскости фасада, завершена треуголь-
ным ступенчатым фронтоном и акценти-
рована большим арочным оконным про-
емом на втором этаже. Главный вход в 
здание фланкирован двухэтажными вы-
ступами-ризалитами, завершенными 
карнизами. Балкон с металлическими 
перилами, соединяющий выступы-риза-
литы, одновременно служит козырьком 
над главным входом. Ступенчатые ат-
тики, повторяющие форму центрального 
фронтона, завершают торцевые северо-
западный и юго-восточный фасады. Зда-
ние окрашено светло-зеленым цветом; 
плоские лопатки (на всю высоту здания), 
карниз и арочный наличник выделены 
белым цветом.

Интерьер двусветного зрительного зала 
включает элементы ордерной системы: 
стилизованные колонны коринфского ор-
дера, кессонированный потолок. Первона-
чальная отделка других помещений клуба 
не сохранилась.

В 1990‑е годы здание было реконстру-
ировано с приспособлением помеще-
ний под железнодорожную библиотеку 
и спортивно-оздоровительный комплекс 
ДСО «Локомотив».

Клуб железнодорожников – один из пер-
вых рабочих клубов, построенных в г. Ново-
сибирске в советский период. Являясь зда-
нием нового для своего времени типа, оно 
значительно отличается от дореволюцион-
ных построек крупным масштабом и стро-
гостью архитектурного декора. С 1926 года 
по 1970 год здесь проходили культур-
ные мероприятия городского масштаба. 
В настоящее время в здании размещает-

ся спортивно-оздоровительный комплекс, 
художественные мастерские, библиотека 
железнодорожников, Музей истории За-
падно-Сибирской железной дороги.

Габариты в плане: 30 × 15 м.

Памятник 
истории

Датировка памятника 
1926 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 39

Здание клуба 
железнодорожников,
в котором в 1926-70 г. проходили 
культурные мероприятия городского 
масштаба  
(Клуб железнодорожников)

Литература: 
[6, с. 70; 22, с. 144; 54, с. 68]

Клуб железнодорожников, 1928 г.
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Здание находилось на территории, при-
надлежащей железной дороге, в привок-
зальной части города. Главным фасадом 
выходило на красную линию застройки 
ул. Д. Шамшурина.

Пристанционное строительство на различ-
ных участках железных дорог России ве-
лось по типовым проектным решениям. 
Для служащих станции железнодорожным 
ведомством строились жилые дома, рас-
полагавшиеся вдоль путей справа и сле-
ва от вокзала, между железной дорогой 
и ул. Вокзальной (ныне Д. Шамшурина). 
При станции «Обь» было построено два де-
сятка жилых домов, из которых лишь один 
сохранился до начала ХХI в.

Дом имел прямоугольную форму плана 
с двумя ризалитами на главном фасаде, 
завершенными треугольными фронтонами. 
С дворового фасада к зданию примыкали 
два одноэтажных тамбура, имеющих дву-
скатную кровлю. Вход в здание осущест-
влялся через тамбур с торцевого фасада.

Дом без подвала, рубленный «в лапу», сто-
ял на бутовом фундаменте, завершался 
двускатной крышей стропильной конструк-
ции, перекрытия были деревянные.

Декор дома лаконичен. Здание было об-
шито профилированными досками в вер-
тикальном и горизонтальном направле-
ниях. Углы здания, ризалитов и тамбуров 

были фланкированы деревянными колон-
нами с капителями (стилизация дориче-
ского ордера). Карниз был оформлен су-
хариками в дереве. Наличники простой 
формы. Прямой сандрик был завершен 
карнизиком, фартук имел волютообраз-
ное очертание. Надоконная доска окон ри-
залитов имела треугольное завершение 

со вставками из пропильной резьбы геоме-
трического орнамента. Фронтоны ризали-
тов – с фальшстропилами и прорезкой рас-
тительного орнамента.

Жилые помещения располагались по обе 
стороны продольного коридора.

Одноэтажный деревянный дом – одно 
из первых жилых зданий, сооруженных 
при строительстве Великого Сибирского 
железного пути в конце XIX века.

В настоящее время объект культурного на-
следия утрачен.

Габаритные размеры в плане составляли: 
26 × 10 м.

Памятник  
архитектуры

Датировка памятника 
1893 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 18.07.1990 г. № 282

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 41

ДОМ ЖИЛОЙ
(Жилой 1-этажный дом,  
одно из первых  
жилых зданий города)

C

Литература: 
[106]
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Памятник 
истории

Датировка памятника 
1897 год,1939 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 22.11.1960 г. № 868

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 43

НОВОСИБИРСКИЙ 
ВОКЗАЛ

частично из шлакобетонных блоков (чет-
вертый- пятый этажи переходной части и 
четвертый–восьмой этажи восьмиэтажно-
го объема) и оштукатурены. Перекрытия 
железобетонные. Несущие конструкции 
кровли – деревянные наслонные стропила, 
усиленные стальными тяжами, над вос-
точным и кассовым залом – металличе-
ские фермы. Кровля металлическая.

Здание вокзала является частью ком-
позиции привокзальной площади вме-
сте с двумя пешеходными мостиками над 
ул. Д. Шамшурина (Вокзальной), лестницей 
между ними, опорами мостиков с ароч-
ными проходами на тротуарах, одноэтаж-
ными служебными помещениями, игра-
ющими роль подпорной стенки площади 
(первоначально камеры хранения) вдоль 
четной стороны ул. Д. Шамшурина, конкор-
сами над железнодорожными путями, под-
станцией и малыми архитектурными фор-
мами (ограждениями, воротами, фонарями 

освещения). Первоначально здание было 
запроектировано в стиле конструктивизма, 
но в процессе строительства стилистика 
была изменена на неоклассицистическую. 
Центр архитектурной композиции главно-
го фасада – ризалит с огромным арочным 

Здание вокзала расположено в Железнодо-
рожном районе, главным (северо-восточ-
ным) фасадом выходит на ул. Д. Шамшури-
на и площадь им. Гарина-Михайловского и 
является доминирующим в архитектурном 
ансамбле привокзальной площади.

Первоначальный проект вокзала был вы-
полнен в 1930 году архитектором Н. Г. Во-
лошиновым. Современное здание вокзала 
было заложено в 1931 году, однако про-
ект пересматривался и дополнялся еще 
несколько раз даже после начала строи-
тельства. В доработке проекта была занята 
большая группа новосибирских архитекто-
ров: Б. А. Гордеев, С. П. Тургенев, А. Д. Кряч-
ков и др. Вокзал был введен в эксплуата-
цию в 1939 году. 

Здание имеет в плане прямоугольную 
форму. Под всем зданием расположен 
подвал. Этажность переменная. Макси-
мальную этажность имеет восьмиэтаж-
ный объем гостиницы, примыкающий к 
северо-западному торцу основного объе-
ма. Первый этаж здания и часть ул. Шам-
шурина скрыты за счет перепада рельефа: 
с площади просматривается лишь верхняя 
часть здания. Фундаменты бутовые лен-
точные, под элементами внутреннего кар-
каса – столбчатые, под восьмиэтажным 
блоком – сплошная бутовая плита. Цоколь 
кирпичный оштукатуренный. Наружные 
стены выполнены в основном из кирпича, 

C
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частым ритмом окон и пилястр. Первый 
этаж, находящийся ниже отметки площа-
ди им. Гарина-Михайловского, оформлен 
монументальным рустом, окрашен в тем-
но-серый цвет и отделен карнизом от свет-
ло-зеленой плоскости стен второго – вось-
мого этажей, которая декорирована менее 
рельефным рустом. Окна первого этажа 
прямоугольные, за исключением окон цен-
тральной части главного фасада, в которой 
выполнены три арочных окна. Над мощ-
ным карнизом третьего этажа – аттиковый 
этаж с небольшими квадратными окнами 
технических галерей. При оформлении фа-
сада, обращенного в сторону путей, повто-
рен основной композиционный мотив глав-
ного фасада – ризалит с большим арочным 
витражом. На перроне слева и справа от 
арочного витража установлены две скуль-
птурные группы, выполненные в стиле со-
циалистического реализма. Входы в здание 
защищены плоскими козырьками просто-
го профиля, опирающимися на кронштей-
ны. Входные двери деревянные, шпони-
рованные, остекленные. Колористическое 
решение фасадов с сочетанием зеленого и 
белого цветов выполнено в соответствии с 
принятой окраской зданий железнодорож-
ного ведомства.

Интерьеры здания – характерный пример 
«сталинского ампира». Первоначальные 
интерьеры частично утрачены. Самое боль-

витражом – возвышается над крыльями и 
увенчан большим аттиком, скрывающим 
железобетонную параболу свода. Смеще-
ние центрального ризалита от оси сим-
метрии в сторону более короткого крыла 
уравновешено примыканием к противопо-
ложному северо-западному торцу восьми-
этажного башенного объема. Обрамление 
ризалита пилястрами тосканского орде-
ра и двумя возвышающимися парапетами 
со шпилями напоминает в своих очертани-
ях мощные пилоны триумфальной арки и 
создает образ парадных ворот города. Вхо-
ды в здание со стороны площади между 
пьедесталами пилястр подчеркнуты не-
большими арками, повторяющими фор-
мы центрального витража. Крылья здания 
оформлены по второму-третьему этажам 

дущая на второй этаж (восточный зал), 
трехмаршевая, с поворотом на 90˚ на два 
схода. Ограждение лестницы выполнено 
из мозаичного серого бетона под гранит. 
Заполнение между бетонными столбика-
ми ограждения выполнено в виде дубо-
вой решетки с применением мотива серпа 
и молота. Лестница, ведущая в кассовый 
зал, трехмаршевая, с поворотом на 180˚. 
Ограждение металлическое, с деревян-
ным поручнем. Служебные лестницы так-
же железобетонные, ограждение решетча-
тое металлическое.

Здание представляет интерес как одно из 
крупнейших в стране, а также самое боль-
шое железнодорожное сооружение в Си-
бири и отправная точка Турксиба. На фа-
саде здания вокзала расположены две 
памятные таблички: одна указывает, что 

шое помещение – зал ожидания – перекры-
то металлическими фермами, в перекры-
тии центрального зала использован редкий 
конструктивный прием – параболический 
свод-оболочка из монолитного железобе-
тона. Арочное перекрытие центрального 
зала – кессонированное, люстры – двухъя-
русные на цепной подвеске. Потолок зала 
ожидания в местах крепления трех люстр 
украшен круглыми медальонами, по углам 
зала расположены четыре металлические 
потолочные вентиляционные решетки с 
изображением серпа и молота. В некото-
рых административных помещениях сохра-
нились кессонированные потолки, в кори-
дорах – профилированные карнизы.

Внутренние лестницы в основном желе-
зобетонные. Центральная лестница, ве-

на месте вокзала ранее находилась стан-
ция «Обь», на которой в 1897 году останав-
ливался В. И. Ленин, вторая говорит о том, 
что с этого вокзала в годы Великой Отече-
ственной войны на фронт отправлялись си-
биряки. На привокзальной площади между 
самим вокзалом и павильоном пригород-
ных поездов находится макет паровоза 
«Проворный», который работал на Царско-
сельской железной дороге в 1840‑х годах.

Запроектированное в стиле конструкти-
визма и реконструированное в неокласси-
цистической стилистике в процессе стро-
ительства неординарное монументальное 
здание является образцом архитектуры 
1930‑х годов и визитной карточкой города.

Габариты здания в плане: 155 × 43 м.

Вокзал станции «Обь», 1896-1906 годы

Новосибирский вокзал, 1940-е годы

Литература: 
 [4, с. 22-23; 3, с. 134-140; 6, с. 110-111; 11, с. 56-57; 
22, с. 143; 54, с. 124-127; 56, с. 190]
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Дом занимает угловое положение в жилом 
квартале на пересечении улиц, главным 
(западным) фасадом выходит на красную 
линию застройки ул. Д. Шамшурина (быв-
шей Вокзальной), торцевой (южный) фасад 
ориентирован на ул. 1905 года (бывшую 
Переселенческую).

Деревянный одноэтажный жилой дом в 
Вокзальной части Новониколаевска вы-
полнен в традициях крестьянского «кру-
глого» дома. Первым домовладельцем 
усадьбы был машинист Кузьма Артамоно-
вич Самохин.

Дом имеет прямоугольную форму плана, об-
разованную срубом «в обло» и прирубленной 
с восточного дворового фасада верандой-се-
нями со входами под односкатной крышей. 
Дом поставлен на кирпичный цоколь, име-
ет четырехскатную крышу стропильной кон-
струкции с металлической кровлей и боль-
шим выносом трехподзорного карниза с 
ритмом пропильных кронштейнов. Горизон-
тальная линия карниза западного фасада 
прерывается двумя треугольными фронто-
нами. На торцевых фасадах по одному ана-
логичному фронтону. Тимпан декорирован 
пропильной розеткой «солнышко». Фриз по 
стенам фасадов составлен из пропильных 
ленточных орнаментов с геометрическими 
мотивами резьбы.

Прямоугольные окна дома обрамлены на-
личниками, закрываются двойными став-

нями. Килевидная надоконная доска – с 
рельефным обрамлением и накладной 
пропильной резьбой растительного орна-
мента. Подоконная доска сложного очер-
тания украшена токарными деталями и 
плоской накладной резьбой растительно-
го орнамента.

Внутренняя планировка анфиладная. 
В 1990‑е годы были проведены реставра-
ционные работы.

Является образцом городской застройки 
начала ХХ века.

Габаритные размеры в плане: 14,3 × 11,0 м.

Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1911 год

Категория охраны 
региональная, постановление главы администрации 
Новосибирской области от 18.12.2000 г. № 1127

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Д. Шамшурина, 100

ДОМ ЖИЛОЙ 
К. А. САМОХИНА

C

Литература: 
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Памятник 
архитектуры

Датировка памятника 
1926 год, реконструкция 1936 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33

ДВОРЕЦ ТРУДА 

Комплекс, включающий кинотеатр «Про-
леткино» («Победа»), памятник В. И. Ле-
нину и Дворец труда, созданный по про-
екту инженера Госстроя С. А. Шестова 
в 1926 году, находится в историческом 
центре города, в Железнодорожном рай-
оне. Основной объем комплекса располо-
жен в глубине квартала, ограниченного 
улицами Ленина, Советская, Щетинкина 
и Урицкого. Дворец труда, построенный 
для Сибирского краевого совета профсо-
юзов, ориентирован на внутриквар-
тальный проезд и сквер. В 1951 году в 
здании разместился Новосибирский ин-
ститут инженеров водного транспорта.

Корпус Дворца труда представляет в 
плане сложную, почти замкнутую форму, 
образованную сопряжением под углом 
45° Г-образного и прямоугольного объ-

емов. Здание состоит из разновысоких 
объемов: центральная часть имеет высо-
ту пять этажей, остальные объемы – от 
двух до четырех этажей. Почти под всем 
зданием, за исключением центрального 
объема, расположен подвал. Фундамен-
ты бутовые ленточные. Цоколь кирпич-
ный, оштукатурен «под шубу». Наружные 
стены выполнены из кирпича и оштука-
турены. Перекрытия железобетонные и 
деревянные. Крыша стропильная, кровля 
металлическая.

Первоначально Дворец труда был вы-
строен в стилистике символического ро-
мантизма, с асимметричной группиров-
кой разновысоких, примыкающих друг  к 
другу корпусов, главные фасады которых 
имеют симметричную композицию. В 
1936 году трехэтажное здание было ре-
конструировано по проекту архитекторов 
И. С. Алексеева и Т. Я. Бардта и надстрое-
но; в оформлении здания появились при-

Дворец труда, начало 1930-х годов
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Внутренние лестницы железобетонные, 
двухмаршевые с поворотом на 180 °. 
Ограждение главных лестниц и одной из 
боковых – деревянные экраны с отверсти-
ями в форме эллипса, остальных лест-
ниц – металлические.

Главный вход в здание осуществляется 
со стороны сквера, дополнительные вхо-
ды организованы со стороны южного и 
восточного фасадов. Внутренняя плани-
ровка здания имеет сложную структуру.

Здание является ярким образцом архи-
тектуры революционного романтизма 
1920‑х годов.

Габариты здания в плане: по главно-
му фасаду – 78 × 16 м, крылья под углом 
примыкающих корпусов – 40 × 18 м и 
30 × 14 м.

Литература: 
[6, с. 77-78; 11, с. 54; 22, с. 146-147; 42, с. 121-123;  
54, с. 45-48; 56, с. 242; 72, с. 119; 119, д. 1761]

стилизованными капителями и широкой 
горизонтальной тягой. Крылья главно-
го фасада образуют по флангам ризали-
ты. Внутренние углы ризалитов скошены, 
а внешние переходят в несколько воз-
вышающиеся полукруглые башенки-эр-
керы, которые фиксируют углы здания. 
Стены полукруглых башенок декорирова-
ны рустом. Большое крыльцо-подиум (с 

Цветовое решение фасадов строится на 
сочетании темно-зеленого цоколя и свет-
ло-зеленой плоскости основных стен, на 
фоне которых контрастно выделяются де-
коративные элементы, окрашенные в бе-
лый цвет.

Интерьеры здания простые, сохранили 
некоторые первоначальные элементы в 
помещениях первого и второго этажей. 

емы классической архитектуры. Главный 
(юго-западный) фасад имеет симме-
тричную композицию: объемы ступеня-
ми углубляются в плане и одновременно 
нарастают по высоте к оси симметрии. 
Заглубленная пятиэтажная централь-
ная часть с высоким третьим этажом 
фланкирована пятигранными, со скру-
гленными углами эркерами-ризалитами 
лестничных клеток, завершенными круп-
ными барельефами на уровне пятого эта-
жа. На барельефах изображены фигуры, 
символизирующие трудовую деятель-
ность советских людей: шахтеры с от-
бойными молотками, студенты, матери с 
детьми, сталевары за работой, спортсме-
ны и пр. Пилястры в центральной части 
здания высотой в три этажа, завершены 

выдвинутой вперед П-образной в плане 
лестницей и двумя повернутыми в пла-
не под углом 45° к корпусу лестницами 
по краям) подчеркивает центр компози-
ции (первоначально памятник В. И. Лени-
ну был установлен на этом подиуме). Со 
стороны южного фасада находится еще 
одно широкое крыльцо, ограждение ко-
торого также выполнено в виде ошту-
катуренных парапетных стенок. На это 
крыльцо осуществляется эвакуационный 
выход из лестницы. Восточный фасад, об-
ращенный в сторону ул. Советской, деко-
рирован в более строгом стиле: плоскость 
стен расчленена простыми лопатками. С 
северного фасада примыкает здание ки-
нотеатра «Победа» (бывшее частью пер-
воначального комплекса Дворца труда). 
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Памятник В. И. Ленину входит в состав 
комплекса Дворца труда, включающе-
го в себя, кроме скульптуры, здание Двор-
ца труда и кинотеатр «Пролеткино» («Побе-
да»). Расположен в историческом центре г. 
Новосибирска внутри квартала, ограничен-
ного улицами Ленина, Советская, Щетинки-
на и Урицкого.

Бронзовая скульптура В. И. Ленина, выпол-
ненная скульптором В. В. Козловым,  – одна 
из четырех, отлитых на ленинградском за-

воде «Красный выборжец». Подобная рабо-
та В. В. Козлова установлена у Смольного в 
г. Санкт-Петербурге.

Памятник открыт в 1927 году в ознамено-
вание 10‑летия Октябрьской революции. 
Первоначально был расположен на парад-
ных ступенях Дворца труда на постаменте, 
включенном в композицию высокой внеш-
ней лестницы здания, ведущей к главному 
входу. Постамент был выполнен из красно-
го саянского гранита.

В 1950‑х годах памятник, перенесенный в 
сквер, разбитый перед Дворцом труда, рас-
полагался на скрещении его диагональных 
осей перед зданием. Установлен на высо-
ком постаменте, обращен лицом к фасаду 
здания. В 1978 году постамент памятника 
реконструирован по проекту архитекторов 
Н. И. Болотина и Л. Н. Мещеряковой. Поста-
мент облицован квадратными рельефны-
ми бетонными плитками, окрашенными в 
красный цвет.

Фигура В. И. Ленина работы скульптора 
В. В. Козлова – первый памятник «вождю 
мирового пролетариата», установленный в 
г. Новосибирске.

Основные габариты: высота бронзовой 
скульптуры – 2,5 м, высота постамента – 
2,5 м.

Памятник 
монументального искусства

Датировка памятника 
1927 год

Категория охраны 
региональная, решение Новосибирского облисполкома 
от 16.02.1987 г. № 53

Адрес 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33

Литература: 
[6, с. 77-78; 42, с. 121; 54, с. 45]
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